商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


• http :// www . sony . co . jp / SonyDrive / 

お客様ご相談センター 

♦ ナビダイヤ J レ .280570-00-3311 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけまず） 

• 携帯電話 • PHS でのご利用は.. 03-已44扫 -33 11 

(ナビダイヤルびご利用でをない墙合はこち日をご利用ください） 

• FAX 0466 -31-2 己9曰 

受付時間：月〜金9:00〜20:00 ± •曰-祝曰 9:00-17:00 
お電話は自動音声応答にてお受けしていまず。 
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お買い上げいたださあ0びとラございます。 

-敬たI電気製品は安全のためのミ主意事項を守らないと、乂災や 

己-口 I 人身事故になることびあります。 
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読みのラえ、製品を安全にお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見5れるところに必ず保管してください。 
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この取巧説明書について 


この取扱説明書では、主に AVU モコンのボタンを使つ 
た操作のしかたを説明しています。 AVU モコンと同じ 
名前の本体または簡単リモコンのボタンは、同じ働さ 
をします。 

リモコンの ON SCREEN を押すと、本機の 
MONITOR OUT 端テに接続したテレビに 、にュー 
の設定画面が表示されます。 

本機はドルビー*デジタルデコーダーおよびドルビープ □□ 
ジック（ II 、 llx ) アダプティブマト U ックスサラウンドデ 
コーダー、 MPEG -2 AAC ( LC ) デコーダー、 DTS ** 
( DTS - ES および DTS 96/24) デコーダーを搭載しています。 
* ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づを製造されて 
います。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic、Surround EX 、 
" AAC " 口づ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

下が米国 AAC ノ C テントナンノく一です。 

Pat . 5,848,391: 5,291,557 :日，4引，954 ： 5 400 
433 : 5,222,189 ; 5,357,594 : 5 752 225 : 

日，394,473 ;己，583,962 ;日，274,740 ;日，633,981;己 
297 236 : 4,914,701; 5,235,671: 07/640,550 : 

日，579,430 : 08/678,666 : 98/03037 : 97/0287日； 97/ 
02874 : 98/03036 :日，227,788 ; 5,285,498 : 

日，481,614 : 5,592,584 :己，781,888 : 08/039,478 : 
08/211,547 :己，703,999 ; 08/己57,046 ; 08/894,844 
**Digital Theater Systems , Inc からの実施権に基づき製 
造されています。 DTS 、 DTS - ES 、 Neo : 目および DTS 
96/24は Digital Theater Systems , Inc の商標です。 


マルチチヤンネルインテグレートアンプは、 HDMI 
(HDMI™) 技術を搭載しています。 

HDMI、HDMI □コ'、及び High-Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または、登録 
商標です。 
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名称 

働を 

m 1/(1) 健源） 

本機（アンプ）の電源の入（才 
ン）/切（オフ）を切り換えます 
(30、38、39、40、41、42、 

67ぺージ)。 

回 i 丄 INK ランプ 

再生する入カソースとして i 丄 INK 
が選ばれているとをに点灯します 
(43 ページ)。 

回表巧窓 

プ□グラムの名称や設定など、さ 
まざまな情報を表示します（目 
ぺージ)。 

团 2 CH 

2 CH STEREO モードを選びます 
ほ6、60ページ)。 

固 A . F . D . 

A . F . D . モードを選びますほ6、 

57、60ぺージ)。 

固 MOVIE 

MUSIC 

サウンドフィールド（映画用： 
MOVIE 、 音楽用： MUSIC ) を選 
びますほ9、60ページ)。 

团 MASTER VOLUME 本機（アンプ）の音量を調節しま 
す巧8、 39、 40、 41、 42、 43 
ページ)。 

图 INPUT SELECTOR 

つまみ 

再生する入カソースを逞びまず 
(39、 40、 41、 42、 43、 44、 

45、55ぺージ)。 

回 i.LINK 

LUNK により接続されている外部 
機器の入力を選びます （43 ペー 
ジ)。 

画 MULTI CHANNEL 
DECODING ランプ 

マルチチャンネル音声がデコード 
されているとをに点灯します （40 
ぺージ)。 

回入カランプ 

選ばれている入カソースのランプ 
が点丹します。 

回1」モコン受光部 

U モコンからの信号を受信しま 
す。 

圆 HEADPHONES 端 
子 

へッドホンを接続します （60 ペー 
ジ)。 

回 SURROUND 
SPEAKERS スイッ 

チ 

サラウンドスピーカーの OFF 、 

A + 巨 （9.1 チャンネル ）、 A (7 
チャンネル)、巨ほ.1チャンネル） 
を切0換えます （36 ページ)。 

圆 DIMMER 

表示管の明るさを切0換えます 
ほ3ページ)。 

画 SI_EEP 

ス U —プタイマーをオンに設定し 
ているときに点滅します（己4ペー 
ジ)。 

回 NIGHT MODE 

NIGHT MODE 機能のオン/オフ 
を切り換えまず （61 ぺージ)。 

圆 ON SCREEN 

本機に接続されたテレビに 
ニューや設定を表示させます 
(33、37ページ)。 

画 TEST TONE 

テスト!-ーンを出力します （38 
ぺージ)。 

國 ENTER 

設定を選ぶとをなど、押して決定 
します（30、46、48ページ)。 


名称 

働を 

國 USER PRESET 

調節したサウンドフィールドなど 
の設定を登録します （48 ページ)。 

國 DISPLAY 

表示管に表示される情報を切〇換 
えます巧3ページ)。 

國 DECODE 

PRIORITY 

DIGITAL IN 端子から入力される 
デジタル音声の入カモードを設定 
しますほ1ぺージ)。 

國 INPUT MODE 

同じ機器をデジタルとアナ□グ両 
ちの入力端子に接続している場を 
に、入力信号の優先順位を設定し 
まず （44 ページ)。 

國 MULTI CH IN 

MULTI CH INPUT 端子に接続さ 
れている機器へ入力を切0換えま 
す （43 ページ)。 

USURP BACK 
DECODING 

サラウンドバック音声デコードの 
設定を切り換えまず （62 ページ)。 

國 VIDEO 3 INPUT 
端子 

ビデオカ ラやテレビゲーム機を 
接続しますに8、41ページ)。 

國 +/- つまみ 

MENU つまみ 

MAIN MENU つまみ 

設定したい X ニューや項目、パラ 
方一夕一を選び、確定します 
(33、38、4日、46、48、目4、 

6日、68ページ)。 

医 H TRE 臣 l _ E つまみ 
目 ASS つまみ 

スピーカーから出力される音域の 
音質（高音域： TREBLE 、 低音 
域： BASS ) を調節します （70 
ぺージ)。 
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表巧窓に点なする頃目 


の 


图 图团固 回回图图四圆 


t-S 

W 1 

/ 1-]/ C \ fR \ 

し F.E.I 

け L~ns|TsR) 

□こ 

□こ 

=> 口 1 
=1 口 1 

\SBL/ySB /\sBR/ 




齒 


■ DIGITAL EXI 


1»1"リな•王6呀I 


[LINflCDA 弧 P で 


UDTS- 巨 SI 

rJSEHIS 正 


四 圆四圆 


gNALOan/IULTI INl I 


评旅ぶ! 


IW がかけけ 


IのI。ゴ▼王 W 


巧。"か 


IH.A.T.S.h 


函画齒齒因 画 1221固 


函 


L^eP volume dB 


ゴ 


IMEMORYI 


I no n 
'nil III - III 


画西因 


名称 

働を 

名称 

働き 

圧 ISW 

サブウーファーの設定が「丫 ES 」 に 

图再生チャンネル現在本機び出力しているチャンネルを表 


なっているとを （34 ページ）に点灯し 

表示 

7 J \ UcK 9 〇 


ます。この表示び点口しているとをは、 


文字（し C 、 R など）はソース音源を、 


入力信号の LF . E . 信号またはスピーカー 


文字の周0の枠は、ソース音源び、ス 


の低域成分をちとにサブウーファーから 


ピーカーセッティングに基づくダウン 


音声を出力しています。 


ミックス処理で、どのチヤンネルから出 




力されているのかを术します。 

SL と SR のこ重梓は 9. 1チヤンネルで出 
力されているとさに点灯します。 



L 

フ□ント左 



R 

フ□ントち 



C 

センター(モノラル） 



SL 

サラウンド左 



SR 

サラウンドち 



S 

サラウンド（モノラル/プ□□ジック処 
理されたサラウンド成分） 



SBL 

サラウンドパック左 



SBR 

サラウンドバックち 



SB 

サラウンドバック （6.1 チヤンネル処理 
されたサラウンドバック成分） 

例：記録お式（フ□ント/サラウンド）： 




3/2.1 

再生チヤンネル：サラウンドスピー 
力一なし 

サウンドフィールド： A . F . D . 

AUTO 

のの 

SL SR 



图 anDIGITAL 

ドルビーデジタル信号が入力されたとを 



( EX ) 

に点灯します。ドルビー EX デコードし 
ているときに EX 」 も点灯します。 


ご注意 

SW は 2 CH STEREO が選ばれているとき、または 「 A . F . D . 
AUTO 」 を選んでいて、 SURRSETUP _>< ニューの 
「 A . F . D . 2 CH SW 」 を 「 OFF 」 にしているときに、2チヤン 
ネル信号が入力されているとさは消灯します。 
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名称 

働き 

团 INPUT 

現在の入カランプととちに常に点灯しま 
す。 

固 AUTO 

INPUT MODE が 「 AUT 0 2 CH 」 に言曼 
定されているときに点灯します （44 
ぺージ)。 

固 DTS (- ES ) 

DTS 信号が入力されたとをに点丹しま 
す。 DTS - ES デコードしているときに 
r - ESJ も点打します。 DTS のフォー 
マットで記録されたディスクを再生する 
とをはおずデジタル接続をし 、 INPUT 
MODE は 「ANALOG 2 CH FIXED 」 

に設定しないでください （44 ページ)。 

因 i.LINK 

LLINK 機器を認識しているとをに点灯 
しますに0ページ)。 

固 COAX 

INPUT MODE を 「 AUT 0 2 CH 」 に言曼 
定していて、デジタル信号が COAXIAL 
端子から入力されているとを、または 
INPUT MODE が 「COAXIAL FIXED 」 
に設定されているときに点灯します 
(44 ぺージ)。 

回 OPT 

INPUT MODE を 「 AUT 0 2 CH 」 に言ミ 
定していて、デジタル信号が OPTICAL 
端子から入力されているとを、または 
INPUT MODE が 「 OPT に AL FIXED 」 
に設定されているときに点灯します 
(44 ぺージ)。 

画96/24 

DTS 96 kHz /24 bit 信号をデ]-ドして 
いるとさに点灯します。 

M ANALOG 

INPUT MODE を 「 AUT 0 2 CH 」 に言曼 
定していて、 COAXIAL または 

OPT に AL 端子に信号が入力されていな 
いとき、または INPUT MODE が 
「ANALOG SCH FIXED 」 に設定され 
ているときに点灯します （44 ページ)。 

回 MULTI IN 

MULTI IN が選ばれているとをに点丹し 
ます （43 ページ)。 

画 MPEG -2 AAC 

MPEG -2 AAC 信号が入力されたとをに 
点灯します。 

画 D.RANGE 

ダイナミックレンジの圧縮が働いている 
とさに点灯します （67 ページ)。 

圆 SLEEP 

ス IJ ープタイマーが働いているとをに点 
灯します （54 ページ)。 

画 VOLUME 

現在の音量を表示します。 

回 EQ 

イコライヴーが働いているとをに点打し 
ます （70 ページ)。 

画 MEMORY 

Name Input や Preset Memory など、 

六モリー機能が働いたときに点灯しま 
す。 


名称 

働き 

画 SB DEC 

サラウンドバック音声のデコーディング 
が行われているときに点なします （62 
ぺージ)。 

國 HAT ' S . 

i 丄 INK 接続した機器から、 H . A . T . S . 信 
号を受信中に点灯します（已〇ページ)。 

图 DISCRETE 

DTS-ES Discrete 信号をデコードして 
いるとをに点灯します （63 ページ)。 

國 MATRIX 

DTS-ES Matrix 信号をデコードしてい 
るとをに点丹します （63 ページ)。 

國 CINEMA 

DTS Neo : 6のシネマ処理を行っている 
とさに点灯します （63 ページ)。 

國 MUS に 

プ□□ジック II 、プ□□ジック llx また 
は DTS Neo : 6のミュージック処理を 
行っているとをに点灯します。 

國 NE 0:6 

DTS-ES Neo :6 のシネマ/ミュージック 
処理を行っているとをに点灯します。 

國 MOVIE 

プ□□ジック II 、プ□□ジック llx の 
ムービー処理を行っているとをに点口し 
ます。 

國 GAME 

プ□□ジック II 、プ□□ジック llx の 
ゲーム処理を行っているとをに点灯しま 
す。 

國 nnPRO 
LOGIC 
川/ II 勾 

2 チャンネル信号をプ□□ジック処理 
し、センターやサラウンドチャンネルの 
信号を出力しているときに点灯します。 
また、プ□□ジック II またはプ□□ジッ 
ク11 X のムービー / S ュージックモード処 
理を行っているとをにも点丹します。 

國 L . F . E . 

再生中のディスクに L . F . E . (重低音効 
果）のチャンネルが存在しているとをに 
「 LF . E .」 の文字が点灯します。また、 
実際に L . F . E . 信号の音が再生されている 
とをには、艾字の下のバーが信号のレべ 
ルに応じて点灯します。 LF . E . 信号は、 
全ての部分に記録されているとは限らな 
いため、を< の場含、バーは点灯と消灯 
をくり返します。 


ごま意 

• MPEG -2 AAC に関しては、アルコリズム ： (LC (Low 
Complexity )) にのみ対応しています。 


• nnPRO LOGIC ( ll / llx ) は、センタースピーカーとサラ 
ウンドスピーカーの両方が「 N 0」と設定されているとき 
は点灯しません。 
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感 

S2nDE0 

感 

S2nDE0 

獲 ) 獲 ) 

S2 VIDEO S2 VIDEO 

獲)感 

S2 VIDEO S2 VIDEO 

§ 

m 

VIDEO VIDEO 

mm 

VIDEO VIDEO 

mm 

m 

m 

mm 

mm 

m 

m 

mm 

mm 


困 1 回 


響圓 


^ 鐘嚇麵嚇 [ 

^BSSS^I^aisiaEiMi^^ksjiH—j がんり ij ち 。 f 

S MONITOR OU T ^ WD IN ]f 

I _ 口 _ 口 _ 口 j _=□ 口 m 


圧]デジタル入出力部 回音青入出力部 



亡 


OPT に AL (光） 
デジタル音声 
入出力端子 

DVD プレーヤー、スーパー 
オーディオ CD / CD プレー 
ヤーなどをつなぎます。 

戀戀 

白 (L) 麻 (R) 

音声入出力端子 

カセットデッキ、 MD/DAT 
などをつなぎますに1ペー 
ジ)。 

戀 

COAXIAL 

(同軸）デジタル 
音声入力端子 

COAXIAL のほうがより高 
音質です（17、25ページ)。 

戀戀戀 

白/赤/黒 

マルチチヤンネル 
入力端子 

7.1 チヤンネルや 5.1 チヤン 
ネルのアナ□グ音声出力端 
子を持っているスーパー 

し 

HDMI 入出力 
端子 

DVD プレーヤー、チュー 
ナーなどをつなぎ、映像と 
音声をテレビやプ□ジェク 



オーディオ CD プレーヤーや 
DVD プレーヤーをつなぎま 
す （19 ページ)。 





ターなどに出力します 
に4、27ページ)。 

### 

白/ホ/黒 

PREOUT 

(プ U アウト） 

外部のバワーアンプなどと 
つなぎます。 




LLINK 入出力 

ソニーのスーパーオーディ 


出力端子 





端子 

才 CD プレーヤー SCD - 
XA 9000 ES または SCD - 

图 コンポーネント映像の4映像入出力部 





DR 1 とつなぐことがでをま 
すに0ページ)。 

### 
緑清/赤 

コンポーネント 
映像入出力端子 

DVD プレーヤー、テレビ、 
チューナーなどとつなぎ、 


よ0高画質な映像を楽しめ 


Ur —— )U D 4 映像入出力 ますに6、27ペーソ)。 

端子 a 脚 
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团映像と音声の入出力部 


白 ( L ) 麻 ( R ) 

音声入出力端子 

ビデオデッキ、 DVD プレー 
ヤーなどの映像と音声をつ 
なぎますに5、27、28 

m 

黄 

映像入出力端子 

ぺージ)。 

獲） 

S 映像入出力 
端子 a ) 

一 

固 スピーカー 出力部 

mm 


スピーカーをつなぎます 
(16 ぺージ)。 

固 RS -232 C 端モ 

[©{胃!®) イ呆守' サービス用です。 


a ) お手持ちのテレビを MONITOR 端子に接続すると、選ん 
だ入力の映像を見ることができますに4、33ページ)。 
また 、 ON SCREEN を巧したとを 、 SPEAKER SET UP 、 
LEVEL、SURR SETUP . EQUALIZER 、 

CUSTOMIZE ニユーの設定やサウンドフイールドを表 
示でをます。 

が同じ入力のコンポーネントビデオ端子と D 4 ビデオ端子に 
同時に接続しないでください。これらは本機内部で並列に 
接続されているためです。 


筋誰かお！！ 
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リモコン 


付属の AVU モコン （ RM - PG 7 J ) または簡単リモコン 
( RM - U 7 S ) を使って、本機の操作びできます。 

AV リモコン ( RM - PG 7 J ) 個をリモコン ( RM - U 7 S ) 共通の機能 

AVU モコン （ RM-PG7J) 簡単リモコン （ RM-U7S) 
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AV リモコン （ RM - PG 7 J ) のみの機能 


リモコンのボタン 機能 


の| の健源） 

本機の電源を入/切します（32、 

37、39、40、41、42、67、78 
ぺージ)。 

回犯 DECODING 

サラウンドバック音声のデコード 
設定を選びます （62 ページ)。 

回 DUAL MONO 

こ重音声の再生モードを選びます 
(引ぺージ)。 

团 2 CH 

SCH STEREO モードを選びます 
ほ6、6日ぺージ)。 

固 A ' F ' D . 

A . F . D . モードを選びます 
(日6、57、60ページ)。 

固。/。/々/。/コント □- 
ルボタン 
( AVU モコン）、 

a / v/</>/ENTER 

(簡単リモコン） 

設定したいニューや項目、パラ 
六ーターを選び、確定します 
(32、33、37、45、47、48、 

49、53、64、65、70ページ)。 

团 ON SCREEN 

本機に接続されたテレビに方 
ニューや設定などを表示させます 
(33、37ぺージ)。 

图 MAIN MENU 

LEVEL や CUSTOMIZE など、六 
イン ニューを選びます 
(32、37、46、47、49、己3、 

64、6日、68、70ページ)。 


回 MASTER VOL +*/ 音量を調節します（39、40、41、 


- ( AVU モコン）/ 
VOLUME 牛* 1- 
(簡単リモコン） 

42、43、 78 ページ)。 

画 MUTING 

消音します。消音されているとさ 
に押すと、消音が解除されます 
(43 ぺージ)。 

因 ] MOVIE 

MUSIC 

サウンドフィールド（映画用： 
MOVIE 、 音楽用： MUSIC ) を選 
びますほ9、6日ぺージ)。 

回 TEST TONE 

テストトーンを出力します （37 
ぺージ)。 

回 LLINK 

LUNK 端子につながれている機器 
へ入力を切り換えます （43 ペー 
ジ)。 

回 MULTI IN 

MULTI CHANNEL INPUT 端子 
につながれている機器へ入力を切 
り換えます （43 ページ)。 


ちょっと一言 

* の付いたボタン （MASTER VOL + ボタン （AV U モコン）、 
VOLUME +ボタン（簡単リモコン)）には、凸点（突起）が 
付いています。操作の目印として、お使いください。 



U モコンのボタン 

機能 

邮 M SET UP 

U モコンを設定します（31、73、 
76、77ページ)。 

回 TV 1ゆ 

テレビの電源を入/切します（73、 
77ぺージ)。 

图 AVI 

U モコンのコマンドモードを選び 

AV 2 

ます （31 ぺージ)。 

团 Ml 

マク□機能を設定します （76 ペー 

M 2 

ジ)。 


II 


筋誰か協話 
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U モコンのボタン 

機能 

固 VIDEO 1 

入力を各機器に切0換えます 

VIDEO 2 

(43、44、4日、54、55、73ペー 

VIDEOS 

DVD 

TV/SAT 

TAPE 

MD/DAT 

SA - CD/CD 

TUNER 

PHONO 

ジ)。 

固 ANGLE 

アングルを選びます。 

囚 AUDIO 

音声を選びます（マルチ、バイ U 
ンガル)。 

图 SUBTITLE 

字幕のオン/オフを選びます。 

图 [ KKl/OOO 

オーディオ機器や映像機器の操作 

«/» 

■ 

II 

D に C 

SEARCH MODE 

をします。 

画 ANT 

ビデオのアンテナ端子からの出力 
信号（テレビまたはビデオ信号） 

を選びます。 

SHIFT 

放送局を登録するとをや、登録し 
た放送局を選ぶとさに、く 0返し 
押して モリーページを選びま 
す。 

因 ] CLEAR 

数字ボタンを巧すとをや連続再生 
に戻すとを、間違えたボタンを押 
した後に取0消すことがでをま 
す。 

D.TUNING 

手動受信モードにします。 

圆 TOP MENU/GUIDE DVD のタイトルを表示しまず 


( DVD プレーヤー)。 


ガイド画面を表示します （ BS デ 
ジタルチューナー/デジタル CS 
チューナー)。 


U モコンのボタン 

機能 

画 RETURN cTk/EXIT 

前の ニューに戻る、または 
ニュー設定を終了します（ビデオ 
CD プレーヤー / DVD プレーヤー/ 
ビデオデッキ)。 


X ニュー設定を終了します （BS 
デジタルチューナー/デジタル C 
チューナー)。 

03 DISPLAY 

U モコンに登録してある機器の表 
示を切り換えまず（テレビ、ビデ 
オデッキ、 DVD プレーヤー 、 CD 
プレーヤー、 MD デッキ、目 S デジ 
タルチューナー、デジタル CS 
チューナー)。 

圆 TV V 0 L +*/- 

TVCH + か!- 
WIDE 

TV/VIDEO 

-/- 

テレビの操作をしまず。 

圆 AV MENU 

ニューを表示します。 

回 ALT 

オレンジ色で印字されたボタンの 
機能を使う前に押しますほ4ペー 
ジ)。 

圆 ENTER 

数字ボタンでチャンネル、ディス 
ク、トラックを選んだあと、押し 
て確定します。 

圆 PRESET / CH / 
D.SKIP +/- 

登録した放送局を探すまたは選び 
まず。 


プ U セットチャンネルを選びます 
(テレビ/ビデオデッキ / BS デジタ 
ルチューナー/デジタル CS チュー 
ナ ー)。 


ディスクをスキップします（チェ 
ンジャーのみ） （ CD プレーヤー/ 
ビデオ CD プレーヤー / DVD プ 
レーヤー / MD デッキ)。 

國 JUMP/TIME 

前のチャンネルと今のチャンネル 
を切り誓えます（テレビ/目 S デジ 
タルチューナー/デジタル CS 
チューナー)。 


時間情報を表示しまず （ CD プ 
レーヤー/ビデオ CD プレーヤー/ 
DVD プレーヤー/ MD デッキ)。 


ご注意 

• 機種によっては動作しないボタンがあります。 

• 機能の説明は、例としてあげています。機器によっては、 
上記の操作がでをなかった0、説明されているとおりに動 
かない場含があ0ます。 

• オレンジ色で書かれたボタンの機能を使ラとをは、先に 
ALT を押してください。 

• VIDE 01、 VIDE 02、 VIDEOS . DVD のいずれかの入力 
切0換え用のボタンを巧してちテレビの入力が切り換わら 


ない場含があります。この場含は、 TV / VIDE 0 を巧してテ 
レビの入力に切り換えてください。 

ちょっと一言 

* の付いたボタン（〔> ボタン、 TVV 0 L + ボタン、 
TVCH + ボタン）には、凸点（突起）が付いています。操 
作の目印として、お使いください。 
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簡ちリモコン （ RM - U 7 S ) のみの機能 


u モコンのボタン 

機能 

图 MGHT MODE 

NIGHT MODE のオン/オフを切 
り換えます （61 ページ)。 

國 1-9 

0/10 

>10/11 

12 

チャンネル番号を選びます（テレ 
ビ、映像機器)。 

トラック番号を選びます（オー 
ディオ機器、映像機器)。 

國 / 國 SYSTEM 
STANDBY (AV 1/(1) 
と 1/ のを同時に巧す） 

本機とソニー製オーディオ/ビデオ 
機器の電源を切0ます。 

國 SI_EEP 

ス U —プタイマーを使って本機の 
電源び自動的に切れるまでの時間 
を設定しますほ4ページ)。 

図 AV 1ゆ 

オーディオ/ビデオ機器の電源の入 
(オン）/切（オフ）を切0換えま 
す（73、78ページ)。 


各機器を操作でさるボタンについては、72ページの表 
をご覧ください。 


(r 


ONSCREEN 


I/Cl) 

© 



DECODING MONO TONE MULTI IN 


0000 
2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 

0000 
(D 陽 ^ 



-VOLUME 

0 


LEVEL 


DISPLAY 


な 


晒 



筋 

m 

た 

m 

is 




リモコンのボタン 

機能 

圧! WOOFER LEVEL 

サブウーファーの音量を調節しま 

+ /- 

す。 

图 DISPLAY 

表示管に表示される情報を切〇換 
えます （53 ページ)。 

团 CENTER LEVEL + 

センタースピーカーの音量を調節 

/ — 

します。 

团 INPUT SELECTOR 

再生する入カソースを選びます 

</> 

(39、40、41、42ページ)。 
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準備！：スピーカーを設置する 

本機では最大 9.1 チャンネル（スピーカー9本とサブ 
ウーファー1本）のスピーカーシステムを構成でさま 
す。 

5.1/7.1/9.1 チャンネル！;•(外のスピーカーシステムにつ 
いては、付属の「接続-設定ガイド」をご覧ください。 


5.1/7.1チヤンネルで楽しむ 


映画館のよラ なマ) レチチャンネ J レ音声を充分にお楽し 
みいただくには、 

• 5本のスピーカー（フ□ントスピーカー: 2本、セン 
タースピーカー：1本、サラウンドスピーカー： 2本) 
• ヴプウーファー 
び必要です巧.1チヤンネル)。 


5.1 チヤンネルの設置例 


フ□ント センター 

スピー カー （U スピーカーつ□ント 



5.1 チヤンネルにさらに 

• サラウンドスピーカー：1本 （6.1 チヤンネル） 

• サラウンドスピーカー： 2本 （7.1 チヤンネル） 

を追加することによつて、サラウンド EX フォーマット 
の DVD ソフトをお実に再現できるようになります 
(「サラウンドバックデコーディング機能の種類」 （62 
ページ)）。 


7.1 チヤンネルの設置例 


フ□ント センター 

スピー カー （ L ) スピーカーフ□ント 



ちょっと一言 

• 6.1 チャンネルのスピーカーシステムを構成する場合は、 • サブウーファーには指向性げあ0ませんので、お好みの場 

サラウンドバックスピーカーを I 」スニングポジションの真 巧に設置でをます。 

後ろに配置します。 
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9.1 チヤンネルで楽しむ 


映画の音を製作する大型のスタジオでは、サラウンド 
スピーカーび合計で10個程度使われています。しか 
し、ル型のスタジオでは、左ちの壁と後ろの壁に、そ 
れぞれ2個ずつ設置されている場合びほとんどです。 

本機では、最小構成の 9.1 チャンネルを使ラことびでさ 
ます。 

9.1 チャンネルの優位性は、フ□ントの映像の世界とヴ 
ラウンドの世界のつなびりび非萬によくなることです。 
従来ちノ（ーチャル技術でこの音場を提供してさました 
び、9 . 1チャンネルは U ア j レマ j レチチャンネ j レでず。 
ヴービスエ U アび広く、室内にいる家族全員び効果的 
な音を聞くことびでさます。部屋の中央で聞く音場は、 
まさに映画製作者び聞いた音でず。 


サブ フ □ント 

ウーファー スピーカー ( R ) 



スピーカーの 設置のポイント 

部屋の中央を基準にして、下の図の角度を参考にして 
スピーカーを配置してください。角度び理想的になら 
ない場合は、一組のサラウンドスピーカーを U スニン 
グポジションより前（フ□ントスピーカー寄り）に配 
置してください。この位置を微調整することで、フロ 
ントとヴラウンドのつなびりび非萬によくなります。 
配置の基準点は部屋の中央ですび、基準点より後ろの 
空間であれば、部屋の中のどこにいてち音を効果的に 
楽しむことびでさます。 



9.1 チヤンネルでシネ7スタジオ EX モードをお 
ほいのとをは 

SURR SET UP メニューで rv 旧' SPEAKERS」 を 
rOFFJ にしてください （65 ページ)。本物のスピー 
力一びをいため、 バーチャルスピーカー（仮想スピー 
カー）を使わなくてち効果的に映画を鑑賞でさます。 
本物のスピーカーはノ（ーチャルスピーカーと違い、表 
現力びスピーカーにより違います。エフェクトレベル 
は、セ U フび自然な感じに聞こえ、サウンドエフェク 
卜の迫力びバランスよくなるように調整してください。 

9.1 チヤンネルで スーパーオーデ イオ CD などの 
ピュアオーディオを聞<には 

9. 1チャンネルは、スーノ（ーオーディオ CD などのピュ 
アオーディオ用にそのまま使うことびでさます。しか 
し、スピーカーの性格や音楽ソフトの作りかたによつ 
ては、スーパーオーディオ CD は 7.1 チャンネル、また 
は 5. 1チャンネルで再生したほラびいい場合びありま 
す。このような場合は、サラウンドスピーカーの A と B 
を入れ換えて、サラウンド B で 5.1 チヤンネル、ヴラウ 
ンド A+B で 9.1 チヤンネルとしてお使しル)ただくこと 
をおすすめします。 
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準備 2: スピーカーを接続する 
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フ□ント 
スピーカー (R) 


フ□ント 
スピーカー （ L) 


図 
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サラウンド 
スピーカー A(R)b) 


e 


〇 


サラウンド 
スピーカ ー A(L)b) 



サラウンドパック 
スピーカー （ R)c) 


サラウンドパック 
スピーカー （ L)c) 


サラウンド 
スピーカー巳 (R)b) 


サラウンド 
スピーカー巳 (L)b) 


IMPEDANCE 
SELECTOR d) 


モノラル 
音声コード 
( 別売り） 



a ) オートスタンバイ機能があるサブウーファーをお使いの場 
合、映画鑑賞中はオートスタンバイ機能を OFF にして< 
ださい。オートスタンバイ機能が ON になっていると、 
サブウーファーへの入力信号のレベルによって自動的にス 
タンバイモードにな0、音が出なくなることがあ0ます。 

が使用するサラウンドスピーカーを本機前面の 

SURROUND SPEAKERS スイッチで選べます。詳しく 
は、「スピーカーシステムを選ぶ（サラウンドスピーカー 
スイッチ日. 1/7. 1/9.1)」 （36 ページ）をご覧ください。 

がサラウンドバックスピーカーを1本のみ使用するときは、 
SURROUND BACK SPEAKERS L 端子に接続してく/■ご 
さい。 


が • IMPEDANCE SELECTOR を切り換えるときは、おず 
電源を切って < ださい。 

• お使いのスピーカーのインピーダンスが不明のとをは、 
スピーカーの取扱説明書をご覧ください（通常、スピー 
カー後面にはインピーダンスが表示されています)。 

• すべて80政上のスピーカーをつないだ場含は、 
IMPEDANCE SELECTOR スイツチを「80」にして 
ください。それ政外の場合は「40」にしてください。 

• SURROUND SPEAKERS A と B 端子の両方にスピー 
カーをつないで使う場含は、「スピーカーシステムを選 
ぶ（サラウンドスピーカースイッチ日. 1/7. 1/9.1)」 

(36 ページ）をご覧ください。 
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準備 3 a :才ーデイオ機器を接続する 


本機とお手持ちの機器との接続のしかたを説明します。 
はじめに下記の「接続機器一覧」で、それぞれの機器 


の説明ページをごお認ください。 

接続機器 スーパーオーディオ CD / CD プレーヤー 

デジタル音声出力端子付を a ) 

化 ぺージ 


マルチチャンネル音声出力端子付を b ) 

巧 ぺージ 


i . LINK 端子付を 

20ぺージ 


アナ□グ音声出力端子付を e ) 

21ぺージ 

MD / DAT デッキ 

デジタル音声出力端子付を a ) 

化 ぺージ 


アナ□グ音声出力端子付を e ) 

21ぺージ 

カセットデッキ、レコードプレーヤー、チューナー 


21ぺージ 


a ) D に ITAL OPTICAL OUTPUT、DIGITAL COAXIAL OUTPUT などの端子びある場合。 

b ) MULTI CH OUTPUT などの端子がある場合。接続機器のマルチチャンネルデコーダーでデコードした音声を、本機か5出力 


するとをの接続でず。 

C ) AUDIO OUT L / R などの端子びある場合。 


音声信号は下の図のよラな順によい音質でお楽しみい 
ただけます。お手持ちの機器にある端テに合わせて、 
接続のしかたを還んでください。 


SA-CD/ 

CD 

IN 



OPTICAL 

SA-CD/ 

CD 
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ち続する音声端子について 


お手持ちの機器のち続のしかたを巧認 
する 



デジタル 


アナ□グ 
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I 




同軸 ( COAXIAL ) 

デジタル接続 
コード(別売り） 


OPTICAL _ 

T 眉 

TV が T 固 

M0/ が 


COAXIAL 

D が資) 
"な A 卷 

tir# 




音声コード(別売り） 

V 


スーパーオーデイオ CD プレーヤーでスーパー 
オーディオ CD をちちずるとをのごミ主意 

• 本機の SA - CD/CD OPTICAL IN 端子または SA - CD/CD 
COAXIAL IN 端子に接続したスーパーオーディオ CD プ 
レーヤーでスーパーオーディオ CD を再生してち、信号の 
種類び異なるため、音声は出力されません。スーパーオー 
ディオ CD のディスクを再生するには、本機の MUTI 
CHANNEL INPUT または SA - CD/CD IN 端子に接続し 
てください。スーパーオーディオ CD プレーヤーの取扱説 
明書もあわせてご覧 < ださい。 


ちょっと一言 

本機の DIGITAL 音声入力端子はすべて、 32 kHz 、44.1 
kHz 、48 kHz 、 96 kHz のサンプリング周波数に対応して 
います。 


• スーパーオーディオ CD のデジタル音声はデジタル録音で 
をません。アナ□グ接続してください。 

• 光デジタル接続コードを接続するとさは、カチッと音がす 
るまでまっすぐにプラグを差し込んでください。 

• 光デジタル接続コードを折0曲げた0、結んだ0しないで 
<ださい。 

複数のデジタル機器を同時に接続したいとを 
に、空いている入力端子がない場合は 

r デジタル音声を他の入力でち聞くことがでさるよラに 
設定する （DIGITAL ASSIGN )」（46 ページ）をご覧 
<ださい。 


デジタル音声出力のある機器 


スーパーオーディオ CD/CD プレーヤーや MD/DAT 
デッキの接続例です。 


スーパーオーディオ CD / MD / DAT デッキ 

CD プレーヤー 
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マルチチヤンネル音声出力端子のある 

挫巧 
1化 n た 


お手持ちの DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD 
プレーヤーなどにマルチチャンネル音声出力端テびあ 
る場合は、本機の MULTI CHANNEL INPUT 端テに接 
続して、マルチチャンネル音声を楽しむことびでさま 
す。 




SURROUND 

BACK 

SPEAKERS 


図 I ® 皿周 


励◎抵皿回 


SUBWOOFER _ _ I 

A © 


i ' 

w # 


mm 


© 
S2 VIDEO 

1" 

© 
S2 VIDEO 

©© 
S2 VIDEO S2 VIDEO 

VIDEO 

m 

VIDEO 

m 

VIDEO VIDEO 

m 

m 


m 

m 

mm 


IMPEDANCE USE4-16Q 


HDMI ASSIGNABLE 



CENTER SPEAKER 


回皿®王回 




SURROUND 

SPEAKERS 


MONITOR OUT 

口 


TV/SAT IN 

口 


DVD IN 

口 


口 


ご注意 

DVD プレーヤーとスーパーオーディオ CD プレーヤーには 
SURR BACK 端子はあ0ません。 
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i 丄 INK 端子のある機お 


ソニーの SCD - XA 9000 ES または SCD - DR 1 は、 

し LINK ケープル （ SCD - XA 9000 ES または SCD - DR 1 
に付属）を使ってつなざます。接続のしかたは SCD - 
XA 9000 ES および SCD - DR 1 の取扱説明書もご覧くだ 
さい。 

本機のし LINK 端子は SCD - XA 9000 ES または SCD - 
DR 1 との接続にのみ巧麻しています。本機と SCD - 
XA 9000 ES または SCD - DR 1 の間に他の機器をつない 
だり、 SCD - XA 9000 ES または SCD - DR 1 LU 外の機器 
とし LINK 接続をして使用した場合の動作については保 
証していません。 


① i . LINKl または i 丄 INK 2 にプレーヤーを1台接続する 





(D i.LINKl と LLINK2 にプレーヤーを1台ずつ接続する 


1 __ r 



接続でをない例 

し UNK 1 端子とし UNK 2 端テにはそれぞれ1台のプレー 
ヤーのみ接続可能です。 

次のようなし UNK 1 端テまたはし UNK 2 端テへの2台 
上の機器の接続はでさません。 

TA - DA 7000 ES 




ご注意 

• i . LINKl 端子と LUNK 2 端子は独立した端子であるため、 
i . LINKl に接続された機器と i 丄 INK 2 に接続された機器と 
の間では信号び流れません。 

• LLINK でオーディオ信号を出力する機器のみ接続可能で 
す。映像信号を扱ラ機器、 PC 関連機器、他の A V アンプ 
とは接続でをません。 

• LLINK 表記のない IEEE 1394 関連機器の才ーディオ信号 
は受信できません。 

• LLINK ケーブルは 1.5 m l ； rF の長さのちのを使用してくだ 
さい。 


イ也社の LLINK オーディオ出力付を DVD プレーヤー，スー 
パーオーディオ CD / CD プレーヤーと接続した場含の動作 
については保証していません。 

i 丄 INK 端子に金属が触れるとショートし、接続した機器に 
トラブルび生じる場含があります。 

プラグはしっか0と差し込んでください。不完全な接続は 
誤動作の原因とな0ます。 

本機が対応している信号については、9日ページをご覧く 
ださい。本機が对応していない信号 （ DV 、 M に ROMV や 
MPEG - TS など）は扱うことがでをません。 

DSD 信号を受けている場合、サウンドフィールド、 A/V 
S 丫 NC 、 サラウンドバックデ]-ディングは機能しません。 
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MONITOR OUT 

口 



SURROUND 

SPEAKERS 
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T 居 


"な"圓 
MD が恒 

" r 回 




ごを意 

お手持ちのレコードプレーヤーにアース線び付いているとを 
は、八ム音を防ぐために、アース線を本機の A SIGNAL 
GND 端子につないでください。 


アナログ音声出力端子のある機器 


カセットデッキやレコードプレーヤーなどアナ□グ端 
テのある機器の接続例です。 
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準備 3 b : 映像機器を接続する 

お手持ちの機おの接続のしかたを確認 
する 


本機とお手持ちの機器との接続のしかたを説明します。 
はじめに下記の「接続機器一覧」で、それぞれの機器 
の説明ページをご確認ください。 


接続機器 テレビ 

24ぺージ 

DVD プレーヤー 

25〜26ぺージ 

BS デジタ j レ/デジタル CS チューナー 

27ぺージ 

ビデオデッキ 

挑ぺージ 

ビデオカ六ラ、テレビゲームなど 

挑ぺージ 


接続する映像端子について 


映像信号は;欠の図のよラな順によい画質でお楽しみい 
ただけます。お手持ちの機器にある端テに合わせて、 
接続のしかたを還んでください。 


テレビの入力端子 


HDMI =1ンポーネント 

映像 

D 4 映像 

s 映像 

映像 

口 ### 

[LJI 

; 殿） 

m 

i 

‘ i t i 


i i 


アンプの MONITOR 
OUT 端子 


〇 


本機内部の 
信号処理 


HDMI 


アンプの入力端子 


コンポーネント 


HDMI 品 J ；：;- 个ン I 、 D 4 映像 b ) 

口 ### 0 OS 


コンポーネント 
映像が 

鐵藝戀 not 


S 映像 


D 4 映像 b ) S 映像 a ) 



映像 



映像 a > 

m 


映像機器の出力端モ 


HDMI ポ-ネント 

D 4 映像 

S 映像 

映像 

口 戀戀戀 

U )1 

:媛） 

m 





高画覽 
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a ) 映像のを換(アップコンパート)機能について 

本機は映像信号のアップコンバート機能を装備してい 
ます。本機につないだ映像機器の信号は、イラスト 
(22 ページ）の a ) のように変換して 、 MONITOR OUT 
端モから出力でさまず。 

• 映像信号をコンポーネント映像信号、 D 4 映像信号や 
S 映像信号に変換することびでさまず。 

• S 映像信号をコンポーネント映像信号や D 4 映像信号 
に変換することびでさます。 

映像の変換（アップコンバート）機能のごま意 

• コンポーネント映像信号や D 4 映像信号への変換は、 
その入力にコンポーネント映像入力び割り当てられ 
ていると機能しません。 

(例）本機の DVD 入力や TV / SAT 入力に映像信号や S 
映像信号をつないで、テレビのコンポーネント映像 
信号に出したい場合： 

DVD 入力と TV / SAT 入力は出荷時の設定でコンポー 
ネント映像入力び割り当てられているので、映像信 
号や S 映像信号の入力はアップコンバートされませ 
ん。 COMPONENT / D - VIDEOASS に N メニューで 
設定を他の入力に変更してください （47 ページ)。 

• ビデオデッキか6の映像信号または S 映像信号を、本 
機で変換してテレビへ出力する場合、映像信号の状 
態によっては、テレビの映像び横ち向にずれたり、 
映像び出なくなる場合びあります。 

•本機ではダウンコンバートはでさません。コンポー 
ネント映像信号や D 4 映像信号を映像信号や S 映像信 
号に変換ずることはでさません。 S 映像信号を映像信 
号に変換ずることはでさません。 

• REC OUT にはアップコンバート機能はありません。 

b ) コンポーネント映像端子と D 4 巧像端子の関 
係について 

コンポーネント映像端テと D 4 映像端子は本機内部で 
並列に接続されています。 

•同じ入力のコンポーネント映像端テと D 4 映像端モ 
に同時に接続しないでください。 

• コンポーネント映像端テにつないだ機器の映像は D 4 
映像端モか!5、 D 4 映像端子につないだ機器の映像は 
コンポーネント映像端テから同時に出力しています。 
(例 ） COMPONENT VIDEO DVD IN 端テに入力し 
た DVD プレーヤーの映像を、 D 4 VIDEO 
MONITOR OUT 端子に接続したテレビと、 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端テに接 
続したプ□ジェクターの両方で見ることびでさまず。 
このとさ本機の入力は 「 DVD 」 にしまず。 


HDMI 端子の接続について 

• HDMI ケーブルは HDMI □コ'びついているちの（ソ 
ニー製）をお使いください。 

• HDMI ケーブルでつないだ機器の映像びされいに映 
らなかったり、 音び出ないとさは、つないだ機器側 
の設定をごお認ください。 

HDMI 端モのち続のごま 意 

• HDMI IN 端テに入力された信号は HDMI 
MONITOR OUT 端子からのみ出力されます。他の 
音声/映像端テ （ PREOUT 端テ、スピーカー端テ、 
VIDEO OUT 端テ 、 S VIDEO OUT 端テと 
MONITOR OUT 端テ）からは出力されません。 

• 本機のメニュー画面は 、 HDMI MONITOR OUT 端 
子からは出力されません。 

• スーパーオーディオ CD のマルチ/ステレオエ U アの 
音声は出力されません。 

• 再生機の映像や音声を、本機を通してテレビに出力 
している場合は、本機の電源を入れてください。電 
源び入っていないと、映像ち音声ち伝送されません。 

• HDMI 端テからの音声信号（サンプリング周波数、 
ビット長など）は、つないだ機器により制限される 
ことびあります。 HDMI ケーブルでつないだ機器の 
映像びされいに映らなかったり、音びでないとさは、 
つないだ機器側の設定をごお認 < ださい。 

. 本機につないだ機器について詳しくは、各機器の取 
扱説明書をご覧ください。 


HDMIli 続ででまること 

本機と再生機器、本機とテレビなどの映像機器を 
HDMI でつなざ、高画質、高音質を楽しむことびでさ 
ます。本機び対応している映像の解像度は最大10801 
までです。 


II 


23 


テレビをち続する 


本機に接続した映像機器の映像や、本機のメニューの 
設定画面を見ることびでさます。 

すべてのケーブルで接続する必要はありません。お持 
ちの機種にある端テに合わせて音声と映像を接続して 
<ださい。 
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DVD プレーヤーを接続する 


DVD プレーヤーの接続例です。 

すべてのケーブルで接続する必要はありません。お持 
ちの機種にある端テに合わせて音声と映像を接続して 
ください。 

①音青をち続ずる 

マルチチャンネルのデジタル音声を出力するために、 
DVD プレーヤー側でデジタル音声出力の設定をする必 
要びあります。詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明 
書をご覧ください。 
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( D 映像を接続ずる 
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BS デジタル/デジタル CS チューナーを 
ち続ずる 


テレビ、目 S デジタル/デジタル CS チューナーの接続 
例です。 

すべてのケーブルで接続する必要はありません。お持 
ちの機種にある端モにをわせて接続して<ださい。 



ちょっと一言 

• HDMI IN 端子に入力された音声信号は、本機の PRE 
OUT 、 RECOUT 、 スピーカー端子からは出力されません。 

• テレビの音声出力端子を本機の TV/SAT AUDIO IN 端子に 
接続すると、テレビの音声を本機で聞けます。このとを、 
テレビの音声出力端子が可変/固定切0換えの場含には、 
固定にします。別売りの BS チューナーなどを接続する場 
合は、接続図のよラに音声-映像端子とわに本機に接続し 
て < ださい。 


• BS デジタルチューナーを D 4 VIDEO TV/SAT IN 端子に 
接続したときは、 D 4 VIDEO MONITOR OUT 端子にプ 
□グレッシブ信号对応のテレビなどを接続することをおす 
すめします 。 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端 
子につないだときは、プ□グレッシブ/インターレースな 
どの画面に関する設定はテレビ側で行ってください。 

• BS デジタル放送の MPEG -2 AAC を聞くためには 、 BS 
デジタルチューナーの設定ニューで、デジタル出力を 
「 AAC 」 に切り換えてください。設定項目が 「 PCM 」 か 
「 AUTO 」 のみのとをは 「 AUTO 」 に設定します。 


II 
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アナログ映像/音声出力端子のある機器 


ビデオデッキなどアナ□グ端テのある機器の接続例で 
す。 
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電源 コー ドに ついて 


準備4:電源コードをつなぐ 

付属の電源コードを本機後面の AC IN (100V) 端子 
に接続し、電源コードのプラグを壁のコンセントに接 
続します。 

また、お手持ちの機器の電源コードを本機の電源コン 
セント （AC OUTLET 端テ）に2台接続できます。 



本機後面に電源コードを奥まで差し込んでち、プラグ 
と本機後面の間に数 SU の隙間びでさますび、これで 
正しく接続されています。 


AC IN 端モ AC OUTLET 




付属の電源コードには、上の図のよラに 「N」 側の 
表示びありまず。これはよりよい音質にするために、 
壁のコンセントの差し込み□との極性を合わせるた 
めです。壁のコンセントの差し込み□に長短びある 
場合は、長い穴び N 極側です。長短びない場合は、 
極性びわかる巿販の検電ドライバーで調べます。 


ごま意 

• お手持ちの機器の電源コードに極性びある（白線または刻 
印び付いている）ときは、白線のある側を本機の AC 
OUTLET の白線のある側（アース側）へ差し込みます。 

• 本機後面の電源コンセントは連動 （ SWITCHED ) です。 
本機の電源び入っているとをのみ、接続した機器に電源を 
供給でをます。 


• 接続する機器の消費電力の合計び 100 W を越えないように 
してください。また、テレビや家電聲品（アイ□ンなど） 

は、つなびないでください。故障の原因にな0ます。 


巧 
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SWITCH 田 100W 
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本機を初めておほいになるとをは 
(本機を初期設定巧態にずる） 


本機を初めてお使いになるとさは、必ずし U 下の手順で 
本機を初期設定状態にしてください。 

また、本機をお使いになった後、設定した内容などを 
お買い上げ時の状態に戻したいとさち、 J ; ■(下の手順を 
行ってください。 


1,2 



1 1 / の(電源スイッチ)を巧して、本機の電源を 
切る。 

2 1/ の(電源スイッチ)を5秒間巧し続ける。 

本体の表示窓に 「ENTER to Clear All 」 と約 10 
秒間表示されまず。 

3 「ENTER to Clear All 」 び表示されている 
間に ENTER を巧ず。 

表示窓に 「MEMORY CLEARING ..」 と表おさ 
れた後 、 「MEMORY CLEARED !」 と表示されま 
す。下記びお買い上げ時の状態に戻ります。 

• SPEAKER SET UP 、 LEVEL、SURR SET 
UP 、 EQUALIZER 、 CUSTOM 亿 E の各メ 
ニューで設定した内容 
• 入力ごとに記憶したサウンドフィールド 
• 入力に付けた名前 
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準備 5: リモコンを準備する 


リモコンに電池を入れる 


(©と©の向さををわせて、単3形乾電池（付属）2個を 
入れる。 




コ7ンドモードについて 


アンプのコマンドモードと U モコンのコマンドモード 
び一致していないと通信びでさず、 U モコンで操作で 
さません。本機と U モコンの両方びお買い上げ時のコ 
マンドモードのままな6ば、新たに設定し直す必要は 
ありません。 


コマンドモードを切り換える 


アンプと U モコンのコマンドモードを切り換えること 
びできまず （AV SYSTEM 1 または AV SYSTEM 2)。 
本機のコマンドモードの初期設定は AV SYSTEM 2 で 
す。本機の U モコンでお手持ちのソニー製機器ち動作 
する場合は、本機と U モコンのコマンドモードを AV 
SYSTEM 1に変えると、他のソニー製機器は動作しな 
くなります。 


本付:のコマンドモードを切り換えるには 

2 CH を巧しなび5電源を入れる。 

表示窓に 「COMMAND MODE [ AV 2] J と表示され、 
AV SYSTEM 2 に設定されていることをごお認くださ 
い。 

もう一度同じ操作をすると、 AVSYSTEM 2 か日 AV 
SYSTEM 1に設定び変わります。 


AV リモコンのコマンドモードを切り換えるに 
は 


RM SET UP — 


STANDBY SLEEP 


TV 1/ 也 AV I/O 

Q ®am setup ®, 

-o 

SYSTEM ST, 

VIDEO1 VIDEO2 VIDEOS DVD 

Qv’GlO O 

TV 度 AT TAPE MD の AT SA-CD/CD 

〇„,〇„〇 o 

TUNER PHONO MULTI IN I 丄 INK 

00 00 
SB DUAL TEST NIGHT 
DECODING MONO TONE MODE 

QiQ 2030 


RM SET UP を押ず。 


現在のコマンドモードを確認でさます。 

RM SET UP の点滅が1回 ： AV SYSTEM 1 
RM SET UP の点滅が 2 回 ： AV SYSTEM 2 

1 RMSETUP を押しなが S 、 AV 1 または AV 2 を押し 
ます。 

2 RM SET UP を押し 、 RM SET UP の点滅回数で設定 
を確認します。 


ごま意 

• 乾電池の使いかたを誤ると、液ちれや破裂のおそれがあ0 
ます。巧のことをおず守ってください。 

一©と©の向きを正しく入れてください。 

一新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違ラ乾電池 
を混ぜて使わないで < ださい。 

一乾電池は充電しないでください。 

一長い間 U モコンを使わないときは、乾電池を取り出して 
<ださい。 

一液ちれしたときは、電池入れについた液をよくふさ取つ 
てから新しい乾電池を入れてください。 


• リモコンを使ラとをは、リモコン受光部回に直射日光や照 
明器具などの強い光び当たらないよラにごを意<ださい。 

U モコンで操作でをないことびあ0ます。 

ちょっと一言 

•乾電池の寿命は約6か月です。ただし、操作する条件によ 
0寿命は変わ0ます。残0がかな<なると U モコンで操作 
できる範囲が短くなります。これを目安にして、2個とち 
新しい乾電池に交換してください。 

• RM SETUP は先の細いもの IM 秒！; Lh 押してください。 


筋誰か協話 
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簡単リモコンのコマンドモードを切り換えるに 
は 


< 


I /出 

© 


< A 

MAIN 

MENU V 

cz> 


DECODING MONO TONE MULTI IN 


0000 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 

0000 

INPUT SELECTOR 

o © © 

卜© 

-VOLUME 

0 


WOOFER CENTER 

LEVEL 々ジ LEVEL 
CZZ)-VOLUME - (~> 


DISPLAY 
C e •.夫 - 


ENTER 


DISPLAY 


< と〇に PLAY を巧しなび!5、 ENTER を押ず。 


AV SYSTEM 2 か日 AV SYSTEM 1に設定び変わりま 
す。 

もう一度同じ操作をずると、 AVSYSTEM 1 から AV 
SYSTEM 2 に設定び変わりまず。 

本機用の設定 （ AVSYSTEM 2) になっているかは、 
VOLUME などを巧して、本機の操作びできることを 
ごお認ください。 


準備6:スピーカーを設定ず 
る 

SPEAKER SET UP メニューを使って、本機に接続し 
て使用ずるスピーカーと、その大ささ、距離などを設 
定してください。 



1 1/が電源スイッチ)を巧して、本機の電源を 
入れる。 

2 MAIN MENU をくり返し巧して 

[SPEAKER SET UP 」 を選び、コント □- 
ルボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回しまず。 

3なかち向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定したい項目を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

詳しくは、「スピーカーの設定項目」巧3ページ） 
をご覧ください。 


ご注意 

• 表示窓の設定項目が暗<表示されているわのは、サウンド 
フィールド （56 〜6日ページ）や他のスピーカーの設定状 
態などによって、選んだ設定項目が機能しない、あるいは 
変更でをないことを意昧します。 
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4 ぐ/令方向にコント□ールボタンを動かして、 
パラメーターを選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回します。 

5 手順3と4をくり返し、すべての項目を設定 
ずる。 


テレビの画面にメニューを表示して設 
定をする 


ON SCREEN を巧し、本機に接続したテレビに設定画 
面を表示させると、より分かりやすくメニューを設定 
でさます。 


AV 1/6 1/6 


面 RM SET 

SYSTEM STANDBY SLEEP 
VIDE01 VIDEO 2 VIDEOS DVD 

な " ClO C) 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA-CD/CD 

o„,o„,o o 

TUNER PHONO MULTI IN I.UNK 

0000 

DECODING MONO TONE MODE 

Q ’ Q : 0,0 

2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 

口‘口 s 思忌 

AUDIO ANGLE TIMt CH/D.SKIP 

口 7 口 B 口犀 

SUBTITLE ENTER | 

【》«) 000 {)( -つ 

巧 0 > 而 11 、た 
SHIFT D.TUNING 田 SC ALT 

0 0 0 0 
ART CLEAR SEACH MODE 


© © 0 



TV VOL TVCH 


DISPLAY RETURN/EXIT 

TV/ MAIN 
VIDEO MENy__ 

© o © 

WIDE ON SCREEN 

0 O ©- 


2,7 


1 本機とテレビの電源を入れます。 

2 ON SCREEN を巧します。 

本機に接続したテレビに設定画面び表示されるよラ 
に、テレビの入力を切り換えます。 


3 MAIN MENU をくり返し巧して、設定したいメ 
ニューを選びます。 

テレビの画面には6項目のメニューび表示されま 
す。 

に VEL 

SURRSETUP 
EQUALIZER 
SPEAKER SETUP 
CUSTOMIZE 
STREAM INFO 

4 コント□-ルボタンを巧して、設定したいメニュー 
をミ夫定します。 

5 な/ゥ方向にコント□ールボタンを動かして、設定し 
たい項目を選びます。 

6 々/ゥ方向にコント□ールボタンを動かして、お好み 
のパラメータを選びます。 

f ON SCREEN を巧して終了します。 


スピーカーの設定 I 頁目 


お買い上げ時は、下線のパラメーターに設定されてい 
ます。 

■ SP EASY SET UP 

(スピーカー簡単設定） 

■ YES 

スピーカーの設定を簡単に行えます。付属の r 接 
続•設定ガイド」 を使って、あ S かじめ用意された 
スピーカーパターンを選ぶとさに還びます。 

• N 0 

個々のスピーカーの設定を自分で行ラとさに還びま 
す。 

■ SPEAKER PATTERN 

(スピーカー 設定パ ター ン） 

スピーカー簡単設定を 「 YES 」 にしたとき、スピー 
カーパターンを設定します。ク/ゥ方向にコント□ール 
ボタンを動かして（または本体の+/—つまみを回す）、 
スピーカーパターンを還び、巧して決定します。ス 
ピーカーパターンは、付属の 「接続•設定ガイド」 で 
石崔認してください。 


筋諭か協話 
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■ SUBWOOFER 

(サブウーファー） 

■ YES 

サブウーファーをつないだ場合に選びます。 

• N 0 

サブウーファーをつなびない場合に還びます。低域 
変換機能び働さ、 L . F . E . (重低音効果）信号び他の 
スピーカーから再生されます。 

■ FRONT SP 

(フ□ントスピーカー) 

■ LARGE 

低域を充分に再生でさる大さなスピーカーをつない 
だ場合に選びます。通萬は 「 LARGE 」 を還びます。 

• SMALL 

「 LARGE 」 にすると音び歪んだり、サラウンド効果 
び不充分な場合に還びます。フ□ントスピーカーの 
低域成分は、サブウーファーから再生されます。 
「 SMALL 」 を還ぶと、センタースピーカー、ヴラウ 
ンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの設 
定も自動的に 「 SMALL 」 になります （「 NO 」 に設 
定されている場合を除く）。 

ヴプウーファーを「 N 0」に設定しているときは選 
ベません。 

■ CENTER SP 

(センタースピーカー） 

■ LARGE 

低域を充分に再生でさる大さなスピーカーをつない 
だ場合に選びます。通萬は 「 LARGE 」 を還びます。 
フ□ントスピーカーを 「 SMALL 」 に設定していると 
きは選べません。 

• SMALL 

「 LARGE 」 にすると音び歪んだり、サラウンド効果 
び不充分な場合に還びます。センタースピーカーの 
低域成分は、フ□ントスピーカー (「 LARGE 」 に設 
定されている場合）またはサブウーファーから再生 
されます。 


• N 0 

センタースピーカーをつなびない場合に選びます。 
センタースピーカーの音はフ□ントスピーカーか!5 
出力されます。 

■ SURROUND SP-A 

(サラウンド スピーカ ー A) 

■ SURROUND SP-B 

(サラウンド スピーカ ー B) 

サラウンドバックスピーカーも自動的に同じ設定にな 
ります。 

■ LARGE 

低域を充分に再生でさる大さなスピーカーをつない 
だ場合に還びます。通萬は 「 LARGE 」 を還びます。 
フ□ントスピーカーを 「 SMALL 」 に設定していると 
きは還べません。 

• SMALL 

「 LARGE 」 にすると音び歪んだり、サラウンド効果 
び不充分な場合に還びます。 

サラウンドスピーカーの低域成分は、サブウー 
ファーまたは 「 LARGE 」 に設定した他のスピー 
カーか!5再生されます。 

• N 0 

サラウンドスピーカーをつなびない場合に選びます。 

■ SURR BACK SP 

(サラウンドバックスピーカー) 

サラウンドスピーカーを「 N 0」に設定しているとき 
は、サラウンドバックスピーカーち自動的に「 N 0」 
になり、設定を変えることはでさません。 

■ niiAi 

サラウンドノ（ックスピーカーを2台つないだ場合に還 
びます。音声を最大 7.1 チャンネルで出力します。 

• SINGLE 

サラウンドノ（ックスピーカーを1台だけつないだ場合 
に還びます。音声を最大 6.1 チャンネルで出力しま 
す。 

• N 0 

サラウンドノ（ックスピーカーをつなびない場合に選 
びます。 


ごま意 

サラウンド スピーカーの 設定をずる前に、使う スピーカー シ 
ス テムを選んでください。 （36 ページ） 

ちょっと一言 

• ドルビーデジタルのほ域変換機能を充分にお楽しみいただ 
くために、サブウーファーのカットオフ周波数をできるだ 
け高く設定ずることをおずすめしまず。 

• SURROUND SPEAKERS スイッチび 9.1 に設定されて 
いる場合、サラウンドスピーカ ー A で設定した内容はサラ 
ウンドスピーカー B にち反映されまず。 

• 各スピーカーの 「 LARGE 」、「 SMALL 」 の違いは、「その 
スピーカーの低音をカットずるかしないか」です。 


「 SMALL 」 でカットされた低音は、 「 LARGE 」 と設定した 
他のスピーカーまたはサブウーファーのほ域に回されます。 
しかし、できればほ域はカットしたくないちのでず。した 
びって、どんなにル型のスピーカーでち、低音を再生させ 
たい場合は 「 LARGE 」 に設定しまず。をに大型のスピー 
カーでち、低音を再生させたくない場合は 「 SMALL 」 に 
設定しまず。 

全体の音量がルさい場合はすべてのスピーカーを 
「 LARGE 」 に設定し、ほ音感び足りない場合は、イコライ 
ヴーでほ域を上げることをおすずめしまず。イコライヴー 
の設定については70ページをご覧ください。 
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■ FRONT ■■■ meter 

(フ□ントスピーカーまでの距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 meter 
U スニングポジションか日左ちのフ□ントスピーカー 
までの距離 （〇) を設定します。 1.0 〜 7.0 m の範囲 
で、 0.1 m 単位で設定でさます。 

左ちのフ□ントスピーカーび U スニングポジションか 
ら同じ距離に設置されていない場合は、リスニングが 
ジションに近いほラのスピーカーの距離を設定します。 

サラウンドバックスピーカーを1つだけ設置した場合 



サラウンドバックスピーカーを2つ設置した場合 
(包の角度は同じにずる） 



■ CENTER ■■■ meter 

(センタースピーカーまでの 距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 meter 
U スニングポジションからセンタースピーカーまでの 
距離を設定します。 1.0—7. Om の範囲で、 0.1 m 単位 
で設定でさまず。 


■ SURROUND-A " meter 

(サラウンドスピーカー A までの距離） 

■ SURROUND-B " meter 

(サラウンドスピーカー B までの S 巨離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 meter 
U スニングポジションから左ちのサラウンドスピー 
カーまでの距離を設定します。 

1.0 〜 7.0 m の範囲で、 0.1 m 単位で設定でさまず。 
左ちのサラウンドスピーカーび U スニングポジション 
から同じ距離に設置されていない場合は、 U スニング 
ポジションに近いほラのスピーカーの距離を設定しま 
す。 

■ SURR BACK ■■■ meter 

(サラウンドバックス ピーカーまでの 距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 meter 
U スニングポジションからサラウンドバックスピー 
カーまでの距離を設定します。 1.0 〜 7.0 m の範囲で、 
0.1 m 単位で設定できます。 

左ちのサラウンドバックスピーカーび U スニングポジ 
ションか6同じ距離に設置されていない場合は、 U ス 
ニングポジションに近いほラのスピーカーの距離を設 
定しまず。 

■ SUB WOOFER " meter 

(サブウーファーまでの距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 meter 
U スニングポジションか日サブウーファーまでの距離 
を設定します。 

1.0 〜 7.0 m の範囲で、 0.1 m 単位で設定でさます。 

よ日細かいスピーカー設定をずるには 

本機の CUSTOM 亿[メニューで 「MENU EXPAND 」 

を rON 」 にすることによつて、サラウンドスピー 
カーの位置や高さなど、より細かい設定びでさるよラ 
になります。 

「MENU EXPAND 」 について詳しくは50ページを、 
設定のしかたにつして詳しくは68ぺージをご覧くださ 
し、。 


ちょっと一言 

• SURROUND SPEAKERS スイッチび 9.1 に設定されて 
いる場合、サラウンドスピーカ ー A で設定した内容はサラ 
ウンドスピーカー B にち反映されます。 

• I 」スニングポジションか日センタースピーカーまでの距離 
国は、 IJ スニングポジションか5フ□ントスピーカーまで 
の距離因よ0ち 1.5 m よ0おくに設定でをません。な下 
の図の因一回び 1.5 mL ツ下になるように設置してくだ 
さい。 

例：因び6 m のとを、回の距離は 4.5 m じ(上にしてく 
ださい。 

I 」スニングポジションか日サラウンドスピーカーやサラウ 
ンドバックスピーカーまでの距離◎は、 U スニングポジ 
ションか日フ□ントスピーカーまでの距離因よりち 
4.5 m よ0おくに設定でをません。し：■(下の図の因一回 
び 4.5 m じ I 下になるように設置してください。 


例：图び6 m のとき、回の距離は1 .5 m しツ上にしてく 
ださい。 

これ日は、スピーカーの配置を適切に行い、よ0よい音で 
楽しんでいただくために設けた制限です。 

使いこなしのヒントとして、実際の距離よ0おくスピー 
力 一の位置を設定すると、 音が出るタイ云ングげ遅くな0、 
スピーカーが遠くにあるように感じ日れます。 
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スピーカーシステムを選ぶ 

【サラウンドスピーカースイ ツチ 5.1/7.1/9.1) 


サラウンドス ピーカーを 選ぶ 


本機前面の SURROUND SPEAKERS スイッチを、使 
用するスピーカーシステムに合わせます。 


本機は、前面にサラウンドチャンネルの A (7.1 CH )、 

B (5.1 CH )、 A+B (9.1 CH ) 切り換えを持っていま 
す。後面のサラウンドスピーカー端子は A と B びありま 
す。 


サラウンドスピーカー端子のほいかた 


A 端子のほいかた 

7.1 チヤンネルまでの操作では、サラウンドスピーカー 
は A 端子につなざます。このつなざかたは、映画鑑賞 
にちスーパーオーデイオ CD を聞くとさにち使える標 
準的な使いかたでず。 

B 端子のほいかた 



B 端子は、7 . 1チヤンネルとは別に5 . 1チヤンみレ用の 
サラウンドスピーカーを使う場合や、 7.1 チヤンネルに 
さらに2本のサラウンドスピーカーを加えて、 9.1 チヤ 
ンネルにするとさに使います。 B 端テを使うと、映画 
用のシステム （7.1 チヤンネル）とスーパーオーデイオ 
CD 音楽再生用のシステム巧.1チヤンネル）を使い分 
けることびでさます。 

映画用のサラウンド L / R をサラウンドスピーカー A 端 
子に、音楽用のサラウンド L / R をサラウンドスピー 
カー B 端モにつないで使います。 


合わせる位置使5スピーカーシステム 

A (7.1 CH ) SURROUND SPEAKERS A 端子につな 

いだ スピーカー (7.1 チヤンネル） 

B (5.1 CH ) SURROUND SPEAKERS B 端子につな 

いだ スピーカー (5.1 チヤンネル） 

サラウンドバック スピーカーか 日は音は出 
力されません。 

A+B SURROUND SPEAKERS A 端子と 

(9.1 CH ) * SURROUND SPEAKERS B 端子につな 

いだ スピーカー (9.1 チヤンネル） 

このとき 、 SPEAKER SET UP で言さ定した 
バラメータは、サラウンドスピーカ ー A ® 
内容びサラウンドスピーカー B にち反映さ 
れます。 

OFF すべてのスピーカー端子と PRE OUT 端子 

( ALLSP ) か日音声び出力されません。 


* サラウンドスピーカーを 「 A+B (9.1 CH )」 で使う場合、 
16 n またはそれじ(上のインピーグンスのスピーカーをつ 
ないでください。 16 n またはそれじ Lh のスピーカーをつ 
なぐ場合は、後面の IMPEDANCE SEI _ ECTOR スイッチ 
を 8 n にしてください。それじ I 外の場合は、 4 n にしてく 
ださい。 


ごま意 

• サラウンド スピーカーの 設定をする前に、使う スピーカー 
シス テムを還んでください。 


サラウンドスピーカーの設定巧4ページ）は、 
SURROUND SPEAKERS A 端子につないだスピーカー 
と SURROUND SPEAKERS B 端子につないだスピー 
力一用に別々に設定できます。 
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準備 7: スピーカーのレベル 
とバランスを調節する 

(テスト!ン） 

U スニングポジションに座り、テスト!-ーンの出力を 
聞さなびらスピーカーのレベルとバランスを調節して 
<ださい。 





1 本機とテレビの電源を入れる。 

2 リモコンの ON SCREEN を巧す。 

本機に接続したテレビに設定画面び表示されるよ 
ラに、テレビの入力を切り換えます。 


3 リモコンの MAIN MENU をくり返し巧し 
て LEVEL メニューを選びコント□ールボ 
タンを巧ず。 

4 リスニングポジションに座り、なかち向にコ 
ント□ールボタンを動かして TEST 
TONE を選ぶ。 


LEUEL \ 

」 TEST TONE ： 

OFF 

PHASE NOISE ： 

OFF 

PHASE AUDIO ： 

OFF 

FRONT ： L 

-t — R 

CENTER ： 

OdB 

SURR-A LEFT ： 

OdB 

SURR-A RIGHT ： 

0 池 

SURR-B LEFT ： 

OdB 

SURR-B RIGHT ： 

日池 


5 令ち向にコント□-ルボタンを動かして、テ 
ストトーンを開始させる。 

本機の表示窓に LEVEL メニューの 「TEST 
TONE 」 び表示され、各 スピーカーから 順番に テ 
スト I ''ーンび出力されまず。 

6 なかち向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定したい項目を選ぶ。 

例） センタースピーカーの レベルを調節したい場を 

(MENU EXPAND : OFF 設定時） 


LEUEL \ 




令 I CENTER ： 

OdB 


7 ぐ/今ち向にコント□-ルボタンを動かして 
お好みのパラメータを 選ぶ。 

テスト I -ーン信号の出カチヤンネルび調整中の 
チヤンネルに固定され、調整どおりにスピーカー 
レベルび変わります。 

例)センタースピーカーのレベルを +1 dB に設定したい場合 


LEUEL \ 




令 I CENTER ： 

+l.OdB 


ちょっと一言 

本機は中む周放数800 Hz のテストトーンを採用しています。 


II 
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8 すべての スピーカーの テスト!ンび同じ 
音量に聞こえるように、レベル(音量)調整 
ずる。 

手順6、7の操作をくり返して、すべてのスピー 
カーの音量を調節します。 

すべてのスピーカーの音量を一度に調節したいと 
きは 、 MASTER VOL +/— で調節します。 

9 調節び終わった 5 、TEST TONE を巧して 
「TEST TONE [ OFF ]」 を選ぶ。 

テスト I ''ーンび消えます。 

10 リモコンの ON SCREEN を巧ず。 

テレビの設定画面び消えます。 


途中で止めるには 

別のボタンを巧ずと、そのボタンに対応した動作に変 
わります。 

そのまま一定時間び過ざると通萬の表示に戻ります。 

テストトーンを出力ずるスピーカーを固定ずる 
には 

LEVEL メこューで 、 「TEST TONE 」 を 「 FIX 」 に設定 
する （66 ページ)。 

選んだスピーカーからのみ、テストトーンび出力され 
ます。 

さ百に細かい調節を行5には 

隣り合う2個のスピーカーからテストトーンや音源を 
出力して、バランスやレベルを調節でさまず。 
CUSTOM 亿 E メニューで 、 「MENU EXPAND 」 を 
rONJ に設定し （50 ぺージ)、続けて LEVEL メニュ ー 
の 「PHASE N 0に E 」 または 「PHASE AUDIO 」 で、 
調節したい2個のスピーカーを選びます。 


本体で操作を行引こは 

本体で操作をする場合は、 LU 下の手順を行つてくださ 
い。 


1 2,7 



3 4 5 


1 本機の電源を入れます。 

2 TEST TONE 対甲します。 

3 MAIN MENU つまみを回して 「 LEVEL 」 を選びま 
す。 

4 MENU つまみを回して、調節したいスピーカーの設 
定項目を選びまず。 

5 +/- つまみを回して、テスト!ンび他のスピー 
カーと同じ音量に聞こえるようにレベル(音量)を調 
節します。 

6 手順4、5の操作をくり返して、すべてのスピーカー 
の音量を調節します。 

7 TEST TONE をもう一度巧して終了しまず。 
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再生ずる 


スーパー オーデイオ CD / CD を聞< 




因 

• 本ページの操作はソニーの スー 
パーオーディオ CD プレーヤーの 
場含です。 

• スーパーオーディオ CD プレー 
ヤー、 CD プレーヤーの操作につ 
いて詳し < は各機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

• 本機は付属の AV U モコンでち操 
作でをます。 


お聴さになる音楽に合わせてお好み 
の音場効果を設定することがでをま 
す（詳しくは60ページをお読みく 
ださい)。 

おすすめの音場プ□グラム 
クラシック： D.CONCERT HALL 
ジャズ ： JAZZ CLUB 
ライブコンサート： 

LIVE CONCERT、STUDIUM 


2 チヤンネルで記録された CD の音 
声を、すべてのスピーカー（マルチ 
チヤンネル）でち聞<ことがでをま 
す（詳しくは57ページをご覧くだ 
さい）。 


1 ス ー! 才ーディオ CD プレーヤ ー/ CD プレーヤーの電源を入 
れ、ディスクをプレーヤーにセツトずる。 

2 アンプ(本機)の電源を入れる。 

3 リモコンの INPUT SELECTOR </>を巧して SA - CD/CD 
を選び、アンプの入力を SA - CD / CD プレーヤーに切り換え 
る。 

または本体の INPUT SELECTOR つまみを 回 して SA - CD / CD を選びま 
す。 

表示例） 


■ 

A. F. D. 

SA-CD/CD 




fiUTG 



/ L \ / R \ lINPUTlAUTO 

ANALOG 

」 VOLUME dB 




-70.0 


4 

5 

6 


ディスクを再生ずる。 

ボリユームを適当な音量に調節ずる。 

使い終わつた5ディスクを取り出し、各機器の電源を切つて終 
了する。 


再生する 
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DVD を見る 



の 

• テレビ、 DVD プレーヤーの操作に 
ついて詳し < は各機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

• 本機は付属の AV リモコンでち操 
作でさます。 


必要に応じて再生するディスクのサ 
ウンドフォーマツトを選んでくださ 
い。 


1 テレビ、 DVD プレーヤーの電源を入れる。 

2 アンプ(本機)の電源を入れる。 

3 リモコンの INPUT SELECTOR </>を巧して DVD を選び、 
アンプの入力を DVD プレーヤーに切り換える。 

または本体の input selector つまみを回して DVD を選びます。 

表示例） 


お聴さになる音楽にをわせてお好み 
の音場効果を設定することがでをま 
す（詳しくは6日ページをお読みく 
ださい)。 

おすすめの音場プ□グラム 
映画 ： CINEMA STUDIO EX 
ライブ映像 ： LIVE CONCERT 
スポーツ ： SPORTS 


A. F. D. 

DUD 



AUTO 


IlNPUTIAUTO 

OPT 

- 1 VOLUME dB 



-70.0 


4 テレビの入力を DVD プレーヤーの映像び映るように切り換え 
る。 


の 

マルチチヤンネルで音声び聞けない 
場合は、 liTF についてご確認くださ 
し、。 

• ソフトびマルチチヤンネルに対応 
しているか（再生時に前面の 
MULTI CHANNEL DECODING 
ランプび点なしているか)。 

• 本機と DVD プレーヤーびデジタ 
ル接続されているか。 

• DVD プレーヤー側の音声デジタル 
出力び設定されているか。 


5 DVD プレーヤーの設定をする。 

6 ディスクを DVD プレーヤーにセットし、再生ずる。 

7 ボリュームを適当な音量に調節する。 

8 使い終わった5ディスクを取り出し、各機器の電源を切って終 
了ずる。 


40 


























































ゲームを楽しむ 


I/cl) 

曾 


CZ5 

3UAL TEST 


1 レ UUI け U Munu lunc muliiii 

0000 

2CH A.F.D. M 饥 IE MUSIC 

00 0 0 

i.l-INK IMPIITSPI PCTflB 

O 


© 

i 


LtVt し 

-CZ) 

DISPLAY 



田 


テレビ、テレビゲーム機の操作に 
ついて詳し < は各機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

本機は付属の AV U モコンでも操 
作でをます。 


お聴をになる音楽にをわせてお好み 
の音場効果を設定することがでをま 
す（詳しくは57ページをお読みく 
ださい)。 

おすすめの音場プ□グラム ： GAME 


1 テレビ、テレビダーム機の電源を入れる。 

2 アンプ(本機)の電源を入れる。 

3 リモコンの INPUT SELECTOR く/>を巧して VIDEOS* を 
選び、アンプの入力をテレビダーム機に切り換える。 

または本体の input selector つまみを回して VIDE 03* を選びま 
す。 

* テレビゲーム機を本体前面の VIDEO 3 INPUT 端子に接続している場合です。 


表示例） 


A. F. D. 

QNPi 


U I DEO 3 
AUTG 


VOLUME dB 

-70.0 


4 テレビの入力をテレビゲーム機の映像び映るように切り換え 
る。 

5 テレビゲーム機の設定をする。 

6 ディスクをテレビゲーム機にセットし、再生ずる。 
i ボリュームを適当な音量に調節ずる。 

8 使い終わった5ディスクを取り出し、各機器の電源を切る。 


再生する 
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ビデオを見る 



の 

• テレビ、ビデオデッキの操作につ 
いて詳し < は各機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

• 本機は付属の AV リモコンでち操 
作でをます。 

令. 

テープに記録されている2チャンネ 
ルの音声を、すべてのスピーカー 
(マルチチャンネル）でち聞<ことが 
できます（詳しくは57ページをご 
覧ください)。 


1 ビデオデッキの電源を入れる。 

2 アンプ(本機)の電源を入れる。 

3 リモコンの INPUTSELECTOR く/>を巧して VIDE01* を 
選び、アンプの入力をビデオデッキに切り換える。 

または本体の input selector つまみを回して VIDE 01* を選びま 

す。 

* ビデオデッキを VIDE 01 端子に接続している場合です。 

表示例） 



2CH 

U I DEO 1 

AUTG 



/ L \ / R \ IINPUTI 

ANALOG 

」 VOLUME d 巳 

-70.0 


4 テレビの入力をビデオデッキの映像び映るように切り換える。 

5 ビデオテープを再生ず る。 

6 ボリュームを適当な音量に調節ずる。 

7 使い終わった！5ビデオテープを取り出し、さ機器の電源を切 
る。 
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アンプを操作ずる 


入力を切り換える 


グの邮 I SET 


AV 1/6 1/6 

… 面 /— x 


SYSTEM STANDBY SLEEP 


0 ‘" Uv :0 u 

な’な:りな 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

iQqqqI 


DECODING MONO TONE MODE 

Q’qOaO 

2CH A.F.D. MOVIE MUS に 

ローロ 6 口 

AUDI 。 疆 ■TeP' cS 

口 7 口 B 口巧 

SUBTfTLE ENTER I 

(IKKlOM) t 【 一 ) 

SHIFT D.TUNING D 店 C ALT 

§ © 0 o 

而 CLEAR SEAcRmODE 


©00 



MUTING 


選んだ入力と表示 

再生でをる機器 


VIDEOS 

VIDEO 3 端子につないだビデオ 
力; ラ、 テレビゲームなど 


DVD 

DVD 端子につないだ DVD プ 
レーヤーなど 


TV/SAT 

TV / SAT 端子につないだ BS/CS 
チューナーなど 


TAPE 

TAPE 端子につないだカセット 
デッキなど 


MD/DAT 

MD / DAT 端子につないだ MD / 

DAT デッキなど 


圓 

SA - CD/CD 

SA - CD / CD 端子につないだスー 
ノ（ーオーディオ CD / CD プレー 
ヤーなど 

V 

が 

TUNER 

TUNER 端子につないだラジオ 
チューナーなど 

瓶 

な 

か 

PHONO 

PHONO 端子につないだレコー 
ドプレーヤーなど 

MULTI IN 

MULTI CHANNEL INPUT 端子 
につないだ機器 


LLINK "1 または 
i . LINK 2* 

LLINK 端子につないだ i 丄 INK 機 
器 



* U モコンの LLINK を押して、 LLINK "! または 
LUNK 2 を選びます。このとを、つないでいる機器 
名（例： SCD - XA 9000 ES など）が表示されます。 


3 機器の電源を入れて、再生ずる。 


1 アンプ(本機)の電源を入れる。 

2 アンプの入力を、再生ずる機器に切り換え 
る。 

リモコンの、入力端テ名と同じ名前のボタンを巧 
します。 

または本体の input selector つまみを回しま 
す。 i.LINK 端テにつないだ機器を還ぶとさは 
し LINK ボタンを巧してください。 MULTI 
CHANNEL INPUT 端テにつないだ機器を選ぶと 
さは MULTI CH IN ボタンを巧してください。 
選んだ入力び本機の表示窓に表示されまず。 

HDMI 端テにつないだ機器からの入力信号は、 
HDMI MONITOR OUT 端子につないだテレビな 
どで入力を HDMI に切り換えて選んでください。 


4 MASTERVOL +/- を巧して、音量を調節 
ずる。 

または本体の master volume つまみを回し 
ます。 

音量の初期値は最小（消音）になっています。 


音を一時のに消したいとまは 

U モコンの MUTING を巧す。 

解除するには、 MUTING をちう一度巧すか、 
MASTER VOLUME つまみを回して音量を上げます。 
消音中に本体の電源を切ってち、再度電源を入れたと 
さは消音機能び働いています。 


選んだ入力と表示 

再生でをる機器 

VIDEO "1 または 
VIDEO 2 

VIDEO "1 または VIDEO 2端子 
につないだビデオデッキなど 


ごを意 

•「MULTI IN 」 を選ぶと、サウンドフィールド （59 ページ） •化の入力か5 LLINK に入力を切0換えると、 LLINK 回路 

などのサラウンド効果は働きません。 の接続をします。 このとを HUNK CONNECTING 」 の 

表示び消えてか日、 LLINK 機器を操作してください。 
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デジタル音声とアナログ音 
声の入力を切り換える 

(INPUT MODE ) 

本機のデジタ j レ音声入力端テとアナ □ グ音声入力端モ 
の両方に接続している場合、音声入カモードを設定す 
ると、どちらかに固定したり、切り換えることびでさ 
ます。 


IV レじ； AV I/O I/U 

〇。で。"0〇 

SYSTEM STANDBY SL 圧 P 


り", do 。 

な， 0 1,0 o 

0000 

dU - di 帕臟溫庶で 
口 1ロー3〇 

2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 

Q ， 口 5 ロー 

JUMP/ PRESET/ 
AUDIO ANGLE TIME CWD.SKIP 

-口-— 


で 



音青入カモード 

• AUTO 2 CH 

デジタル音声入力びない場合は 、 AUDIO IN L / R 端 
テへのアナ□グ音声入力び選ばれまず。 

• COAXIAL FIXED 

DIGITAL COAXIAL 入力端テへのデジタ j レ音声入力 
び苗に選ばれます。 

• OPTICAL FIXED 

DIGITAL OPT に AL 入力端テへのデジタ j レ音声入力 
び常に還ばれまず。 

• ANALOG 2 CH FIXED 

AUDIO IN L / R 端テへのアナ□グ音声入力び常に選 
ばれます。 


1 入力切り換え用のボタンを巧して、音声入 
力を選ぶ。 

または本体の input SELECTOR つまみを回しま 
す。 

2 本体の INPUT MODE をくり返し巧して、 
音声入カモードを選ぶ。 

表示窓に、還んだ音声入カモードび表示されます。 


ごま意 

• DIGITAL ASSIGN 機能 （46 ぺージ）でイ也の入力に割り 
当てているデジタル音声入力は選ぶことがでをません。 

• 入力によっては、設定でをない音声入カモードがあ0ます。 
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入力に名前を付ける 

入力に8又字までの名前を付けて、本機の表示窓に表 
おでさます。 

機器名を付けると、どの端子に何の機器をつないだか 
びわかり、便利です。 


2,4,6 


IVI/UJ AV レじ J 1/じ） 

ぴで"み〇 

SYSTEM STANDBY SLEEP 


Oav’OwO o 

T TAPE MD/DAT SA-CCVC 

、 ’ 0"’0 Q 


昨 NER PHONOi MULTI … I.UNK 

IQ QlQ Q 

DECOOI 帕 MONO TONE MODE 

Q ’ Q : 0,0 

2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 
0 . 0 , 0.0 

AUDIO ANGLE TIME CH/D.5KIP 

口 7 口 B 口犀 

SUBTITLE ENTER | 

吗。域冉 

SHIFT D.TUNING DISC ALT 

© © Q O 

而 C 巧 R SEACH MODE 


© © 0 

TOP MENU/ MUTING 

GUIDE 


MASTER 

VOL 



DISPLAY RETURN/EXJT 


TV VOL TVCH 


TV/ MAIN 
VIDEO MENU 

©なみ ■ 

WIDE ON SCREE 卜 

V 


5 合/な/ぐ/杏方向に コン ト□-ルボタンを動かして 
名前を付ける。 

または本体の+/—つまみと MENU つまみを使い 
まず。 

な/ゥ方向にコント□ールボタンを動かして（また 
は本体の +/- つまみを回して）又字を選び、ぐ/ゥ 
方向にコント□ールボタンを動かして（または 
MENU つまみをちに回して）コント□ールボタン 
を；欠へ動かします。 

スぺ ースを 入れるには 

文字を入力せずにぐ/ゥ方向にコント□ールボタン 
を動かします（または本体の MENU つまみを回し 
ます)。入力した又字をスペースに変更したい場合 
は、表示窓にスペースび表示されるまでな/ゥち向 
にコント□ールボタンを動かします（または本体 
の +/- つまみを回します)。 

間違えて入力したときは 

ぐ/ゥボタンを巧して（または本体の MENU つまみ 
を回して）変更したい文字を点滅させ、な/ゥち向 
にコント□ールボタンを動かして（または本体の 
+/—つまみを回して)、正しい文字を選びまず。 

6 コント□-ルボタンを巧す。 

名前びお定します。 

7別の入力に名前を付けるときは、手順 1 〜 6 
をくり返ず。 


1 入力切り換え用のボタンを巧して、名前を 
付けたい入力を選ぶ。 

または本体の input selector つまみを回しま 
す。 


2 MAIN MENU を巧して！ "CUSTOMIZE」 を 
還び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して、 
「 CUSTOM 亿 E 」 を還びます。 

3 なかち向にコント□-ルボタンをくり返し 
動かして、 「NAME IN?」 を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

入力名び点滅します。 

4 コント□-ルボタンを巧ず。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

カーソルび点滅し、文字を還べる状態になりまず。 
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デジタル音声を他の入力で 
ち聞<ことびでをるよ5に 
設定ずる 

(DIGITAL ASSIGN ) 


3コント□-ルボタンを巧ず。 

4なかち向にコント□-ルボタンを動かして、 
空いているデジタル音声入力(上記の例で 
は 「DVD COAX 」） を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 


OPT に AL や COAXIAL のデジタル音声入力端テを 
持っている入力 （DVD IN 、 TV/SAT IN 、 MD/DAT 
IN 、 SA - CD/CD IN、VIDEO 3 INPUT ) を使ってし） 
ないとさに、他の入力 （VIDEO 2など）に割り当てる 
ことびでさまず。 

例：複数のデジタル機器 （ DVD プレーヤー）をつなざ 
たいとさに、入力び足りない場合 
• 1台目の DVD プレーヤー 
DVD OPTICAL IN 端子につなざまず。入力で 
「 DVD 」 を選ぶと、音声は OPT に AL で聞くことびで 
さます。 

• 2台目の DVD プレーヤー 
DVD COAXIAL IN 端テにつなざ 、 VIDEO 2に割り 
当てます。入力で rVIDE 02 j (2 台目の DVD プレ 
イヤー）を還ぶと、デジタル COAXIAL の音声で聞 
くことびでさるよラになります。 



1 MAIN MENU を巧して、 「 CUSTOM に E 」 
を選び、コント□ー ルボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して 
「CUSTOM 亿 E 」 を選びまず。 


5ぐ/令方向にコント□-ルボタンを動かして、 
手順4で選んだデジタル音芦入力を割り当 
てたい入力(上記の例では 「VIDEO 2」）を 
選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

これで入力を 「VIDEO 2」に切り換えると、2台 
目の DVD プレーヤーの音声ち COAXIAL 端子を通 
してデジタル音声になりまず。 

割り当てびでさる入力は、デジタル音声入力ごと 
に異なります。 

詳しくは、 LU 下の「デジタル音声入力に割り当て 
でさる入力」をご覧ください。 


デジタル音黃入力に 割 日当てでをる入力 

デジタル音声入力 

割り当てできる入力 

VIDEOS OPT 

VIDEOS 、 VIDE 01、 VIDE 02、 

TAPE、TUNER 

DVD COAX 、 

DVD OPT 

DVD 、 VIDE 01、 VIDE 02、 TAPE 、 
TUNER 

TV/SAT COAX 、 
TV/SAT OPT 

TV / SAT 、 VIDE 01、 VIDE 02、 

TAPE、TUNER 

M D/D AT OPT 

MD / DAT 、 VIDE 01、 VIDE 02、 

TAPE、TUNER 

SA - CD/CD COAX ' 
SA - CD/CD OPT 

SA - CD / CD 、 VIDE 01、 VIDE 02、 
TAPE、TUNER 


2合 かち向にコント□-ルボタンを動かして、 
「DIGITAL ASSIGN ?」を選ぶ。 

または本体の MAIN MENU つまみを回します。 


ごま意 

• 複数のデジタル音声入力を、同じ入力に割0当てることは 
でをません。 

• イ也の入力へ割0当てられたデジタル音声入力は、わとの入 
力で使ラことはでをません。 

• デジタル音声入力を割0当てると 、 INPUT MODE (44 
ページ）の設定が変わることがあ0ます。 
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コンポーネント映像を他の 
入力でも見6れるよ5に設 
定ずる 

( COMPONENT / D-VIDEO ASSIGN ) 

コンポーネント映像を、他の入力を選んだとさち楽し 
むことびでさます。 

例： SA - CD / CD の入力を還んだときに、 SA - CD/CD 
端テにつないだスーパーオーディオ CD の音を聞さな 
げら、 コンポーネント映像を楽しむことびでさまず。 



1 MAIN MENU を巧して、 「 CUSTOM に E 」 
を選び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して 
「 CUSTOM 亿 E 」 を選びます。 


5ぐ/令ち向にコント□-ルボタンを動かして、 
手順4で選んだコンポーネント映像入力を 
割り当てたい入力を選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

割り当てでさる入力は、コンポーネント映像入力 
ごとに異なります。 

詳しくは、 LU 下の「コンポーネント映像入力に割 
り当てでさる入力」をご覧ください。 


アップコンバート機能 (23 ぺージ)をほ 5 とまは 

映像 / S 映像端テへの入力を、コンポーネント映像で出 
力するアップコンパ'-卜機能を使うときは、手順5で 
「 NONE 」 を選びます。 

コンポーネント映像入力に割0当てでをる入力 


コンポーネント 

映像入力 

割り当てでをる入力 

DVD 

NONE 、 VIDE 01、 VIDE 02、 

VIDEOS 、 DVD 、 TAPE 、 MD / DAT 、 
SA - CD / CD、TUNER 

TV/SAT 

NONE 、 VIDE 01、 VIDE 02、 

VIDEOS 、 TV / SAT 、 TAPE 、 MD / DAT 、 
SA - CD / CD、TUNER 


HDMI 映像を他の入力でを見6れるよ 
ラに設定ずるには （HDMI ASSIGN ) 


2なかち 向にコント□-ルボタンを動かして、 
rCOMP / D-VIDEO ASS に N ?」 を選ぶ。 

または本体の main menu つまみを回しまず。 


手順2で 「 HDMIASS に N ?」 を選ぶ。 

HDMI 映像！;•(外の入力に HDMI 映像入力を割り当て、 
その入力を還ぶと HDMI 映像で見られるよラに設定で 
さます。 


3 コント□-ルボタンを巧ず。 

4公か 方向にコント□-ルボタンを動かして、 
割り当てるコンポーネント映像を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回しまず。 


HDMI 映像入力に割り当てでをる入力 


HDMI 映像入力 

割り当てできる入力 

DVD 

VIDE 01、 VIDE 02、 VIDEOS . DVD 、 
TAPE 、 MD / DAT 、 SA - CD / CD 、 

TUNER 

TV/SAT 

VIDE 01、 VIDE 02、 VIDEOS . 

TV / SAT 、 TAPE 、 MD / DAT 、 

SA - CD / CD、TUNER 


ごを 意 

• 複数のコンポーネント映像入力を、同じ入力に割0当てる 
ことはでをません。 

• イ也の入力へ割0当てられたコンポーネント映像入力は、ち 
との入力で使ラことはでをません。 
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調節した内容を營録する 

(USER PRESET ) 

調節したヴウンドフイールドなどの設定を 、 USER 
PRESET に3つまで登録し、簡単に呼び出すことびで 
さます。 


4 


3 A かち向にコント□ールボタンを動かして 
「USER PRESET MEM .?」 を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

4 ぐ/杏ち向にコント□-ルボタンを動かして、 
登録したいま号を選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

5 コント□-ルボタンを巧す。 

6 他の設定を登録ずるときは、手順1か55を 
くり返す。 


1 サウンドフィールドなど、登録したい項目 
を調節する。 

USER PRESET に登録できる項目 

選んだ入力 （43 ページ） 

INPUT MODE の設定 （44 ページ） 

選んだサウンドフィールド （59 ページ） 

MULTI CH IN の設定 （43 ぺージ） 

N に HTMODE の設定 （61 ページ） 

EFFECT LEVEL の設定 （64 ぺージ） 

C . WIDTH の設定 （64 ページ） 

DIMENSION の設定 （64 ページ） 

PANORAMA MODE の設定 （64 ページ） 
SCREEN DEPTH の設定 （65 ページ） 

V 旧' SPEAKERS の設定 （65 ページ） 

2 MAIN MENU を巧して 「 CUSTOM に E 」 を 
選び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して、 
「 CUSTOM 亿 E 」 を還びます。 



USER PRESET を< 0返し押して、お巧 
みの USER PRESET き号を選ぶ。 


2 ENTER を巧ず C 


登録した USER PRESET をほラ 


USER PRESET を登録する 



ちよつと一言 

USER PRESET への登録後に DIGITAL ASSIGN (46 ぺ一 
ジ）の設定を変えたため、登録した INPUT MODE の設定が 
使えないときは、選べる INPUT MODE が自動的に適用され 
ます。 

例） 

1 DIGITAL ASSIGN で 「DVD OPT 」 を 「 TAPE 」 に割り 
当て直す。 


S 「 TAPE 」 の INPUT MODE を 「AUTO 2 CH 」 または 
「OPTICAL FIXED 」 にし 、 USER PRESET に登録する。 

3 DIGITAL ASSIGN で 「DVD OPT 」 を 「 TAPE 」 から 
「 DVD 」 に割り当て直す。 

4 2で登録した USER PRESET を選ぶ。 

TAPE の INPUT MODE は自動的に 「ANALOG 2 CH 
FIXED 」 になります。 rAUT 0 2 CH 」 と 「OPTICAL 
FIXED 」 は選べません。 
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各種設定を変える 



1 MAIN MENU を巧して 「 CUSTOMIZE 」 を 
還び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して 
「 CUSTOM 亿 E 」 を選びまず。 

2なかち 向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定項目を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

詳しくは、1；•(下の「設定項目」 （50 ページ）をご 
覧ください。 

3ク心ち 向にコント□ールボタンを動かして 
お好みの項目または設定値を選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回します。 

4 他の項目を設定ずるとをは、手順2と3をく 
り返ず。 
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設定頂目 

お買い上げ時は、下線のよラに設定されています。 


設定項目 

設定値 

説明 

MENU EXPAND 

( X ニュー項目拡張） 

ON 

表示窓に SPEAKER SET UP、SURR SET UP 、 LEVEL の各 
ニューの拡張設定項目が表示されて、設定でさるよラにな0ます。 
各ニューの設定項目について詳しくは、64〜68ページをご覧 
<ださい。 


OFF 

各 ニューの拡張設定項目は表示されません。 

DTS 96/24 DEC . a ) 

(DTS 96/24デ]-ディング） 

AUTO 

DTS 96/24信号が入力されたとを、サンプ U ング周蔽数9目 kHz 
で再生します。 


OFF 

DTS 96/24信号が入力されてち、サンプリング周蔽数48 kHz で 
再生します。 

SB DECODING 

AUTO 

サラウンドバックデコーディング機能を設定でをまず。 

(サラウンドバックデコーディング） 

ON 

詳しくは、62ページの「サラウンドバックデコーディング機能の 
種類」をご覧ください。 


OFF 

SB DEC MODEb ) 

DDEX 

サラウンドバックのデコーディングモードを設定します。 

(サラウンドバックデコーディングモード） 

PI II xMV 

各モードについて詳しくは、63ページをご覧ください。 


PLII xMS 


i.LINK VIDEO ASSIGN 

( i . LINK 映像入力割 0 当て） 


LLINK 入力1または2へ映像入力を割り当てることびでをます 。 U 
モコンの A / ゥ方向にコント□ールボタンを動かして、 LLINK 1、 
または i 丄 INK 2を選んでください。 

次に U モコンのぐ/なち向にコント□ールボタンを動かして、 

LLINK 1、または i 丄 INK 2を選んだときに出力する映像入力を選 
んで < ださい。 


NONF 

LLINK 入力を選んでいるときに、映像出力を行いません。 


VIDEO 1、 
VIDEO 2、 
VIDEO 3、 

DVD 、 TV/SAT 

LLINK 入力を選んでいるとをに、選んだ入力の映像をモニター出 
力します。 

i.POWER 

( i . LINK 回路の電源） 

AUTO 

不要な i 丄 INK 回路の電源を自動的に切0ます。 LLINK 回路の影響 
を受けない高音質の音声をお楽しみいただけます。 「 AUTO 」 に 
すると、音び出るまでにかし時間がかかります。 「 AUTO 」 に設 
定して入力を切り換えるとをは、43ページのご注意をご覧くださ 
い。 


EVER ON 

LLINK 回路の電源を常に入れたままにします。 「 AUTO 」 に設定 
して、音び出るまでに時間びかかることび気になる場含などに選 
びまず。この機能は i 丄 INK 端子1に接続した機器に巧してのみ有 
効でず。つなぐ機器によっては効果がない場含ちあ0ます。 

H . A . T . S . c ) 

( H . A . T . S . (High quality digital Audio 
Transmission System ) 機能） 

ON 

LLINK から入力されたデジタル音声信号を一時的に蓄え、精度の 
高いタイ S ングで信号を読み出しアナ□グ信号に変換します。こ 
のため、デジタル音声信号転送時に生じるジッター（信号を読み 
取るタイ S ングの時間軸のゆれ）の穀響を受けず、音質がよくな 
ります。この機能を使わないときは 「 OFF 」 にします。 


OFF 

H . A . T . S . 機能は働をません。 


a ) A . F . D . モード （56 ページ）び 「 AUTO 」 の場合のみ有タカ 
です。それしツがのサウンドフィールドでは、常に 「 OFF 」 
にな0ます。 

96 kHz での再生中はサラウンドバックデコーディングは 
機能しません。 

b ) SB DECODING/SB DEC MODE の設定は、 A . F . D . 
モードでドルビープ□□ジック llx を選んでいるとをは無 
効にな0、自動的に最適なデコードモードび設定されま 
す。 


C ) H . A . T . S . 機能の性質によ0、再生機の操作（例：再生ボ 
タンを巧ず、停止ボタンを巧す、一時停止ボタンを巧ず、 
など）をしてか日音が出るまでみし時間びかかることがあ 
0ます。また、音源によってちかかる時間は異なりまず。 
また、接続している機器や音源によっては、 「 ON 」 に設 
定している場合でち機能しないことびあ0ます。 
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設定項目 

設定値 

説明 

AN SYNC 

0 ms 

入力された音声を遅らせて、映像と音声のずれを調節することが 
でをます。 

0 ms 〜20日 ms の範囲で1日 ms ごとに調節でをます。 

ただし、 LLINK 入力で DSD 信号を受けている場含は機能しませ 

Aj 。 

DC PHASE L 


低域の位相特性を伝統的なアナ□グアンプの特性に近づけます。 

((DC PHASE Linearizer ) 低域の増強） 

OFF 

位相補正を行いません。 


LOW - A 、 

STD - A 、 

HIGH - A 、 

LOW - B 、 

STD - B 、 

HIGH-B 

「 LOW 」、「 STD 」、「 HIGH 」 の順に補正が行われる帯域が広がり 
ます。 r - BJ のつく B 特性は、よ0低音感び豊かな位相特性を与え 
ます。 

S.FIELD LINK 

(サウンドフィールドリンク） 

ON 

入力ごとに、最後に選んでいたサウンドフィールドを記憶させる 
ことができます。例えば SA - CD / CD で STADIUM を選び、別の入 
力に切り換えた後で再び SA - CD / CD に切り換えると、自動的に 
STADIUM になります。 


OFF 

サウンドフィールドリンクは働をません。 

DEC . PRIORITY 

(デジタル音声入カデコードプライオ U 
ティ） 


DIGITAL IN 端子に入力されるデジタル音声の入カモードを設定 
でをます。 

本体の DECODE PRIORITY でも設定でをます。 


AUTO 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG -2 AAC 、 PCM の音声入力を 
自動的に切り換えます。 


PCM 

PCM 信号を優先して処理します（頭切れを防ぎます)。 「 AUTO 」 

に設定して CD などのデジタル音声を入力したとさに、再生を始 
めると音が途切れる場含は 「 PCM 」 にしてください。なお、 
PCMl ；! がの信号が入力された場合、信号フォーマットによっては 
音が出なくなることがあります。この場含は 「 AUTO 」 に設定し 
て < ださい。 

DUAL MONO 

じ重音声モード） 


BS デジタル放送の MPEG -2 AAC / ドルビーデジタルなどのこ重 
音声を聞くとを、再生モードを設定します。リモコンの DUAL 
MONO でち設定でをます。 


MAIN/SUB 

左スピーカーから主音声、ちスピーカーから副音声を同時に再生 
します。 


MAIN 

主音声のみを再生します。 


SUB 

副音声のみを再生します。 


MAIN+SUB 

主音声と副音声び含成された音声を再生します。 

OSD H.POSITION 

(オンスク U — ン画面位置（水平ち向)） 

4 

オンスク U —ン画面の水平ち向の位置を設定します。日〜64の範 
囲で設定でをます。 

OSD V.POSITION 

(オンスクリーン画面位置（垂直ち向)） 

4 

オンスクリーン画面の垂直ち向の位置を設定します。日〜32の範 
囲で設定でをます。 

UP YUV HUE 

(色あいの調節） 

4 

通常の映像信号（コンポジット信号)、 S 映像信号をコンポーネン 
卜映像信号にアップコンバートしたとをに映像の色あいを調節し 
ます。1〜7の範囲で設定でをます。 

UP YUV SHARPNESS 

(シャープネスの調整） 

4 

通常の映像信号（コンポジット信号)、 S 映像信号をコンポーネン 
卜映像信号にアップコンバートしたとをに映像のシャープネスを 
調節しまず。1〜日の範囲で設定でをます。 

UP YUV COLOR 
(色の濃さの調整） 

4 

通常の映像信号（コンポジット信号)、 S 映像信号をコンポーネン 
卜映像信号にアップコンバートしたとをに映像の色の濃さを調節 
します。1〜7の範囲で設定でをます。 

DIGITAL ASSIGN ? 

(デジタル音声入力の割0当て） 


特定の入力のデジタル音声入力を、他の入力に割り当てることが 
できます。詳しくは、「デジタル音声を化の入力でち聞くことがで 
きるように設定する （DIGITAL ASSIGN )」（46 ぺージ）をご覧 
<ださい。 




3 


IIBI^ 
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設定項目 

設定値 

説明 

COMP / D-VIDEO ASSIGN ? 

DVD 、 TV/RAT 

DVD と TV / SAT のコンポーネントビデオ入力を他の入力に割り当 

(つンポーネントビデオ入力の割0当て） 

NONE 

VIDEO 1 

VIDEO 2 
VIDEOS 

DVD または TV / 
SAT 

TAPE 

M D/DAT 

SA - CD/CD 

TUNER 

てることがでをます。 

HDMI ASSIGN ? 

DVD 、 TV/RAT 

DVD と TV / SAT の HDMI 入力を他の入力に割り当てることびでき 

( HDMI 入力の割0当て） 

VIDEO 1 

VIDEO 2 

VIDEO 3 

DVD または TV / 
SAT 

TAPE 

M D/DAT 

SA - CD/CD 

TUNER 

ます。 

USER PRESET MEM .? 

調節したサウンドフィールドなどの設定を登録します。詳しくは、「調節した内容を 

(ユーヴープ U セツト X モ U —） 

登録する （USER PRESET )」（48 ぺージ）をご覧ください。 

NAME IN ? 

入力の名前を付けることができます。詳しくは、「入力に名前を付ける」 （45 ページ） 

(名前設定） 

をご覧ください。 
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表示窓の表示を切り換える 

表示窓の表示を切り換えて、ヴウンドフイールドなど 
をお認でさます。 



本体または簡単リモコンの D に PLAY をくり返 
し巧ず。 

D に PLAY を巧すたびに、表示びなのよラに切り換わり 
ます。 

登録した名前*とサウンドフィールド名 

で 

入力名とサウンドフィールド名 

* 入力に名前を付けているとをのみ表示されます。 

すべてスペースび入力されていた0、入力名と同じ名前び 
付け5れている場合は名前は表示されません。 


DIMMER をくり返し巧ず。 

表示窓の明るさび3段階の％ DOWN 、 60% 

DOWN 、 100% DOWN *) で切り換わります。 
*100 o / oDOWN を選んでいるときは、 riOOo / oDOWN 」 と 
いラ文字は表示されません。 


入カストリームの情巧を見る 


デジタルで入力された信号のスト U —ム情報（フォー 
マット情報、チャンネル情報）をお認でさます。入力 
スト U —ム情報は、入力されるデジタル信号に変化び 
あったとさにち自動的に4秒間表示されまず。 



1 MAIN MENU をくり返し巧して、 
「STREAM INFO 」 を還ぶ。 

または本体の MAIN MENU つまみを回します。 

2 コント□-ルボタンを巧す。 

または本体の menu つまみを回します。 

入カスト1」ーム情報び表示されます。 



3 さらに情報を見るときは、ぐ/令ち向にコント 
□ールボタンをくり返し動かず。 

または本体の+/—つまみを回します。 
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ス ij — プタイマ—を巧 5 


他機を使って録音/録画ずる 


設定した時間びたつと、本機の電源を自動的に切るこ 
とびでさます。 


AVI/ 也 


^^tDRMSET 

SYSTEM STANDBY SLEEP 
VIDEO1 VIDEO2 VIDEOS DVD 

ClGlO O 

TV/SAT TAPE MO/DAT SA-CD/CD 

o „, o„,o O 

TUNER PHONO MULTI IN I 丄 INK 

0000 

SB DUAL TEST N に HT 
DECODING MONO TONE MODE 

口’ 0:0,0 

2CH A.P.D. MOVIE MUS 忙 

口 • 口 s 思 。 S 

AUDIO ANGLE TIME CH/D.SKIP 

ローロ 9 甲 

SUBTITLE ENTER __[ 
( KM ) 【 ONI ) (^ ( -) 
SHIFT D.TUNIN 白 DISC ALT 

0 0 0 0 - 

ANT CLEAR SEACHMODE 


©00 


SLEEP 


ALT 


カセツトテープや 5 ニディスクに録音 
する 


本機を使ってカセットテープまたは5ニディスクに録 
音でさます。お手持ちのカセットデッキまたは MD 
デッキの取扱説明書ちご覧ください。 



TV レ(!） AV 1 /也 ンの 

crarojO 

SYSTEM STANDBY SLEEP 


o"’a:o o 
〇 … な 0 し 

0 010 0 

DECODING MONO TONE MODE 

Q’CD,CD 一 

2CH A.F.D. MOVIE MUS 忙 

口 , 口 s 口 , 口 


ALT を巧したあとに SLEEP を巧ず。 

または本体の SLEEP を巧します。 

SLEEP を巧すたびに時間表示び次のよラに切り換わり 
ます。 

p2 ： 00 ： 00—►! ： 30 ： 00—►! :00: 00—^0 :30: 00—►OFF — . 


ス I 」ープタイマーび働いているあいだは表示窓の 
「 SLEEP 」 び点灯しまず。 


1 入力切り換え用のボタンを巧して再生機器 
を接続した入力を還ぶ。 

または本体の input selector つまみを回しま 
す。 

2 再生機器を準備ずる。 

例： CD プレーヤーに CD を入れる。 

3 録音機器を準備ずる。 

カセットテープまたは5ニディスクを入れ、録音 
レベルを調節ずる。 

4 録音機器側で録音を開始し、再生機器側で 
再生ずる。 


デジタル音青を録音ずるには 

再生機器をデジタル音声入力 （ OPT に AL IN ) 端テに 
接続し、録音機器を OPT に AL MD/DAT OUT 端テに 
接続してください。 


ちょっと一言 

スリープタイマーが働くまでの残り時間を確認するには、電 
源び入っているとをに、 SLEEP を巧します。表示窓に残0 
時間が表示されます。 


ご注意 

• TAPE OUT 端子または MD/DAT OUT 端子から出力され 
る信号に対して、音の調節は効をません。 

• MULTI CHANNEL INPUT 端子に入力された音声信号は、 
FRONT の L / R 音声のみ出力されます。 
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録画する 


本機を使って映像機器か6ビデオテープなどに録画で 
さます。お手持ちの録画機器の取扱説明書ちご覧<だ 
さい。 


/■、を RMsrrup ®/"、 /*—"X 

〇 〇 Oi<J 


a"a,o 〇 


MD/DAT SA.CD/C ' 


,^„,OuXLQ 

tUNER PHONC MULTI IN I.UNK 

IQ Q Q Q 


一" TCST … GHT 
DECODING MONO TONE MODE 

CD ’ 口: 0:0 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 

ローロ,。 


1 入力切り換え用のボタンを巧して、再生機 
器を接続した入力を選ぶ。 

または本体の input selector つまみを回しま 
す。 


2再生機器の準備をずる。 

例：ビデオデッキにビデオテープを入れる。 

3録画機器の準備をずる。 

( VIDEO 1または VIDEO 2につないだ）録画機器 
に録画用のビデオテープなどを入れる。 

4録画機器側で録画を開始し、再生機器側で 
再生ずる。 


ごま意 

• 録画防止機能のあるソースは緑画でをません。 

• MULTI CHANNEL INPUT 端子に入力された音声信号は、 
FRONT の L / R 音声のみ出力されます。 
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サラウンド効まを楽しむ 


フ□ントス ピーカー のみか 
6音を出ず 

(2CH STEREO) 


フ□ント L/R の2本のスピーカーのみから音を出しま 
す。ヴプウーファーからは、音び出ません。 

標準的な2チャンネルステレオ音声は、サウンド 
フィールドの回路を通さずに再生しまず。マルチチャ 
ンネル音声は、2チヤンネルにして（ダウン5ックス) 
再生します。 


2CH 



VIDE0 1 VIDEO 2 VIDEOS DVD 

0„,Q.,0 O 

TV/SAT TAPE MCWDAT SA-CD/CO 

ななり U 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

£2 99 

口’口 

2CH A.F=.D. MOVIE MUSIC 

の•口 s 口, 口 

AUDIO ANGLE TIME CH/D.5KIP 

QQCD 巧 

7 a 9 ■ 


2 CH を巧す。 

表示窓に巧 CH STEREO」 と表示され、 2CH 
STEREO モードになります。 


入力音声を自動的に判別する 

(AUTO FORMAT DIRECT) 

A.F.D. (オートフォーマットダイレクト）モードを 
使って、原音により忠実な音で聞いたり、2チャンネ 
ルステレオ音声をマルチチャンネル音声で聞くための 
デコーディングモードを選びます。 


原音によりち実な音で聞< 


入力された音声信号 （ ドルビーデジタル、 DTS、 2 
チャンネルステレオ音声など）を自動的に判別し、適 
切な処理をします。 

この モー ドは残響などの効まを加えずに、録音された、 
またはエン コー ドされたままの音を再現します。 

通常は 「AUTO」 をおすすめしますび、入カスト U — 
ムに応じてサラウンドバックデコーディング機能 （62 
ページ）を使ったほラびよい場合びあります。 


A.F.D. 



TV I ベ！） AV 1/ 止） ンの 

ぴ， " さ " ，み Q 

SYSTEM STANDBY SL 圧 P 

VIDE0 1 VIDEO2 VIDEOS DVD 

a.,a:o o 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA-CD/CD 

な 1 な2。。 

TUNER PHONO MULTI IN j.UNK 

£2 99 

o’0,0 一 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 



^—^4 ^ 

JUMP/ PRESET/ 
AUDIO ANGLE TIME C 邮 .SKIP 

CDCDQ 巧 

7 6 9 1 



A . RD . をくり返し巧して、 「 AUTO 」 を選ぶ。 

入力された音声信号を自動的に判別し、適切な処理を 
します。 


ちょっと一言 

• 2 CH STEREO モードでは、サブウーファーか日は音び出 
ませんが、サブウーファーち使って2チャンネルステレオ 
音声を再生することちでをまず。 A . F . D . モードを 
「 AUTO 」 にし （57 ぺージ ）、 SURRSETUP メニューの 
「 A . F . D . 2 CH SW 」 を 「 CREATE 」 にしてください （65 
ぺージ)。 

2チャンネル信号に巧してサブウーファーか5出力される 
ほ域効果音である L . F . E . 信号びないとをは、本機びサブ 
ウーファー用信号を生成して出力します。 
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2 チヤンネル音声をマルチチヤンネル音声で聞くため 
の A . F . D . モードを還べます。 



SB DUAL TEST NIGHT 

DECODING MONO TONE MODE 

2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 


AUDIO ANGLE TIME CWD.SKIP 

ロロ CD 巧 

7 8 9 [ 


A . RD . をくり返し巧して、 A . F . D . モードを選ぶ。 


A . F . D . モードの種類 


デコーディングモード 

A-RD •モード 

「表示」 

デコード後の 
マルチチヤンネル音声 

効果 

(自動判別） 

A . F . D . AUTO 

「 AUTO 」 

(自動判別） 

(自動判別） 

ドルビープ□□ジック 

A . RD . PRO LOGIC 

「PRO LOG に」 

4チヤンネル 

ドルビープ□□ジック処理を行います。 

S チャンネルで記録されている音声を4 
チャンネルにデコードして再生します。 

ドルビープ□□ジック II 

A . RD . PRO LOG に II MOVIE 
「PRO LOGIC II MOVIE 」 

己チヤンネル 

ドルビープ□□ジック II のムービーモー 
ド処理を行います。ドルビーサラウン 
ド-エンコードされた映画音声の再生 
に適しています。また、吹誓版やちい 
映画のビデオなどち日.1チャンネルで再 
生でさます。 


A . RD . PRO LOG に II MUSIC 

「PRO LOGIC II MUS に」 

5チヤンネル 

ドルビープ□□ジック II のミュージック 
モード処理を行います。 CD など通常の 
ステレオ録音された音声の再生に適し 
ていまず。 


A . RD . PRO LOGIC II GAME 

「PRO LOGIC II GAME 」 

5チヤンネル 

ドルビープ□□ジック II のゲームモード 
処理を行います。 

ドルビープ□□ジック1 lx 

A . RD . PRO LOG に llx MOVIE 

「PRO LOGIC llx MOVIE 」 

7チヤンネル 

ドルビープ□□ジック llx のムービー 
モード処理を行います。ドルビーサラ 
ウンド-エンコードされた映画音声の 
再生に適しています。また、吹誓版や 
ちい映画のビデオなども 7. 1チャンネル 
で再生でをます。 


A . RD . PRO LOGIC llx MUSIC 

「PRO LOGIC llx MUSIC 」 

7チヤンネル 

ド J レビープ□□ジック I lx のミュージッ 
クモード処理を行いまず。 CD など通常 
のステレオ録音された音声の再生に適 
しています。 


A . RD . PRO LOG に llx GAME 

「PRO LOGIC llx GAME 」 

7チヤンネル 

ドルビープ□□ジック llx のゲームモー 
ド処理を行います。 

DTS Neo : 目 

A . RD . Neo :6 Cinema 

「 Neo :6 Cinema 」 

6チヤンネル 

DTS Neo :6 のシネマモード処理を行い 
ます。 


A . RD . Neo :6 Music 

「 Neo :6 Music 」 

6チヤンネル 

DTS Neo :6 のミュージックモード処理 
を行います。 CD など通常のステレオ録 
音の再生に適しています。 

(マルチステレオ） 

A . RD . MULTI STEREO 

「MULTI STEREO 」 

(マルチステレオ） 

含チャンネルの信号に対し、 L / R 成分を 
すべてのスピーカーから出力します。 


II 


2チヤンネルステレオ音声を7ルチ 
チヤンネルで聞< 


4^0乂ス咨姐がおでな 


A 
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サブウーファーをち続したとまは 

サブウーファーか日出力される低域効果音である 
L.F.E. 信号びないとさは、本機びサブウーファー用信 
号を生成し、サブウーファーから出力します。ただし、 
すべてのスピーカーび 「LARGE」 に設定されている 
ときは、 「Neo:6 Cinema」、「Neo:6 Music」 では生 
成されません。 


ごま意 

• しツ下の場合は機能しません。 

- MULTI CH IN を逞んでいる。 

- LLINK で DSD 信号を受信している。 

• DTS 2 CH の音声に対しては DTS Neo : 目は働かず、2 
チャンネルで再生しまず。 

• DTS 96/24信号受信中に音場効果を設定ずると、強制的 
に 48 kHz で再生されまず。 


ちょっと一言 

マルチチャンネル信号が入力されているとさは、ドルビープ 
□ □ジック llx デコーディングのみ有タカです（このとを、 
CUSTOMIZE メニューで設定した SB DECODING/SB 
DEC MODE の設定は無巧にな 0 ます)。ドルビープ□□ジッ 
ク llx な外のデコーデイングモードを選んでいるとをは、エン 
コードされたままのマルチチャンネルの音声び出力されまず。 
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音場効果を選ぶ 


サウンドフイールドの 種類 


■ CINEMA STUDIO EX A 


DCS 


(サウンドフイールド） 

本機にあらかじめ設定されているサウンドフイールド 
(音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラウンド効果を楽 
しむことびでさます。ご自分の部屋で、映画館やコン 
ヴートホールの臨場感を再現でさまず。 


映画用のサウンドフイールドを選ぶ 


TV 1/の AV レ山 l/C!) 

〇 を RMS 打…〇グ、 

〇 

SYSTEM STANDBY SLEEP 
VIDE01 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD 

Q,,GlO O 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA-CD/CD 

0 . 0.0 o 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

0000 
SB DUAL TEST NIGHT 
DECODING MONO TONE MODE 

CD’qCDaCD 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 


JUMP/ 

AUDIO ANGLE TIME 

CD CD CD 

7 8 9 


PRESET/ 

CM3.SKIP 

甲 


ソニー.ピクチャーズエンターテインメントの 「Cary 
Grant Theater 」 スタジオの音響特性を再現します。 
標準的なモードで、あらゆる映画に適しています。 


■ CINEMA STUDIO EX B 


DCS 


ソニー.ピクチャーズエンターテインメントの 「Kim 
Novak Theater 」 スタジオの音響特性を再現しまず。 
このモードは音場効果び豊冨に使われている S 円央画や 
アクション映画に適しています。 


DCS 


■ CINEMA STUDIO EX C 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメントのスコア 
U ング-ステージの音響特性を再現します。このモー 
ドはミュージカルや、オーケストラによるサウンドト 
ラックび特長的な映画などに適しています。 


DCS 


■ V.MULTI DIMENSION 

1組の実在ずるサラウンドスピーカーから、多数の仮 
想サラウンドスピーカーを生成します。 


MOVIE をくり返し巧して、お好みのサウンド 
フィールドを選ぶ。 

表示窓に、還んだヴウンドフイールドび表示されます。 


ごを意 

• しツ下の場合は機能しません。 

- MULTI CH IN を選んでいる。 

- LUNK で DSD 信号を受信している。 

ーサンプ I 」ング周波数び 48 kHz よ0高い信号を受けてい 
る。 

• DTS 96/24信号受信中に音場効果を設定すると、強制的 
に 48 kHz で再生します。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生では、ノイ 
ズが目立つことがあります。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生では、直接 
サラウンドスピーカーから音は聞こえません。 


ちょっと一言 

DVD ソフトなどのエンコードち胡ま、パッケージに付いて 
いる マークで 確認でをます。 

• 阳宵罰：ドルビーデジタルでエンコードされているソフト 

• nn iDOLBYS … ROUWdI 顆語顆:ドルビーサラウンドでエン 
コードされているソフト 

• E 3： DTS デジタルサラウンドでエンコードされているソ 
フ h 

• Blga マークのがしぶ-サ ウンド フィール ドは、 DCS 技術 
を利用しています。 DCS について詳しくは、「技術解説」 
(84 ページ）をご覧ください。 

• liisia マークのがいた-サウンドフィールドが選ばれている 
とを、 Digital Cinema Sound ランプが点灯します。 


II 
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音楽用のサウンドフイールドを選ぶ 


TV 1 /。 AV 1/ の 1/6 

〇 を RMS 打 UP 面グ、 

〇 

SYSTEM STANDBY SLEEP 
VIDE01 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD 

o„,a，o o 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA>CD/CO 

〇 … ClO O 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

0000 

SB DUAL TEST N に HT 
DECODING MONO TONE MODE 

口’ローー 

2CH A.F.D. MOVIE MUS に 

口•口，口•の 


JUMP/ PRESET/ 
AUDIO ANGLE TIME CH/D.SKIP 

CD CD CD 巧 

7 8 9 I 


MUSIC 


MUSIC をくり返し巧して、お好みのサウンド 
フィールドを選ぶ。 

表示窓に、還んだヴウンドフイールドび表示されます。 


サウンドフイールドの 種類 

■ □.CONCERT HALL A 

3 D 立体音像処理により、反射によって大さなサウンド 
ステージをつくることび特長的なコンサートホールの 
音響特性を再現しまず。 

■ □.CONCERT HALL B 

3 D 立体音像処理により、ホー j レの残響び特長的なコン 
ヴートホールの音響特性を再現します。 

■CHURCH 

石造りの教会の音響を再現します。 

■ JAZZ CLUB 

ジャズクラブの音響を再現します。 

■ LIVE CONCERT 

300席あるライプ八ウスの音響を再現します。 

■ STADIUM 

屋外のスタジアムの雰囲気を再現しまず。 

■ SPORTS 

スポーツ中継放送の雰囲気を再現しまず。 

■ HEADPHONE (2CH) * 

2 CH または A . F . D . を巧す。2チャンネル（ステレオ） 

で音を出します。デジタル入力のマルチチャンネル音 
声は2チャンネルにダウンミックスして再生します。 

■ HEADPHONE (MULTI) * 

MULTI IN 対甲す。 MULTI CHANNEL INPUT 端子に 
入力されたアナ□グ音声を 2 チャンネルにダウン 5 ッ 
クスして出力します。 


DCS 


■ HEADPHONE THEATER 

MOVIE または MUS にを巧す。映画館にいるような雰 
囲気をへッドホンで巧現します。 


* へツドホンを接続したときに還べるサウンドフイールドで 
す。 


映画用/音楽用のサウンドフイールドを解除ず 
るには 

2 CH 、 または A . F . D . を巧しまず。 


ごま意 

音楽用のサウンドフイールドを選んでいるときは、サラウン 
ドバックデコーディング （62 ページ）は機能しません。 
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か音量でサラウンド効果を楽しむ 
(NIGHT MODE) 


音量びルさい状態でち、劇場のよラなサラウンド効ま 
を楽しめる機能です。サウンドフィールドと同時に働 
かせることびでさます。 

例えばな夜に映画を見るとさ、ル音量でちセ U フを 
はっきりと聞き取ることびできまず。 


1/6 


M STANDBY SL£EP 


TV ンの AV 1 /出 

SETUP®/ 

O O 

SYSTEM ST ； 

VIDE01 VIDEO2 VIDEOS DVD 

0",Q"0 O 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA-CD/CO 

〇… o"，o O 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

OOQO 

SB DUAL TEST NIGHT 
DECODIN 百 MONO TONE MODE 

Q 口。口。面 


2CH A.F.D. MOVIE MUSK 

qCDsCDg 。 

JUMP/ PRESET/ 
AUD 。 ANGLE TIME CH/D.SKIP 

CD CD CD CQ 

7 8 9 I 


NIGHT 

MODE 


NIGHT MODE を巧ず。 

NIGHT MODE 機能が働さます。 


ちょっと一言 

NIGHT MODE 機能を働かせると、 BASS 、 TREBLE 、 
EFFECT のレベルが上がり、 「 D . RANGE . COMP .」 が 
「 MAX 」 になります （67 ぺージ)。 
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サラウンドバックデコー 
ディング機能を使う 

(SB DECODING ) 


「ドルビーデジタル EX 」 や 「 DTS - ES マト U ックス 
6.1」、 「 DTS - 段ディスク U - 卜6.1」などで記録され 
た映画の DVD ソフトなどを再生するとさ、サラウンド 
バック信号をデコードします。これにより、映画製作 
ちび意図したサラウンド音声を楽しむことびでさまず。 


SB DECODING 


CT 置 … た ^ 

SYSTEM STANDBY SLEEP 
VIDE01 VIDEO2 VIDEOS DVD 

a.,Q.o o 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA.CD/CD 

o„,o^o o 

TUNER PHONO MULTHN I.LINK 

£2 9Q 

句 口, 口 3 口 

2CH A.F.D. MOVIE MUS 忙 

口, 口 s 思。己 

AUDIO ANGLE TIME CH/D.SKJP 

ロロ ロ巧 

7 6 9 ■ 


SB DECODING をくり返し巧して、サラウン 
ドバック デコーディ ング機能を選ぶ。 

サラウンドバック信号びデコードされているとさは、 
SB DEC ランプび点打します。 


サラウンドバックデコーデイング機能の種類 
■「 AUTO 」 

入カスト U —ムに 6. 1チヤンネルデコードフラグ a め'':あ 
るとき、フラグに適したサラウンドバック信号をデ 
コードします。 


入カストリーム 

出力 

チヤンネル 

サラウンドバック 
デコード処理 

ドルビーデジタル 

5.1 

5.1®) 

— 

ドルビーデジタル 
EXb ) 

6.1 旬 

SB DEC MODE で設定 
(63 ページ）されたデ 
コードモードによるデ 
コード処理 

DTS 5.1 

5.1®) 

— 

DTS - ES マトリック 
ス6.1が 

6.1®) 

DTS マトリックスデコー 
ド処理 

DTS - ES ディスク 

リート6.1が 

6.1®) 

DTS ディスク I 」ートデ 
コード処理 


■ roNj 

入カスト U —ム 5.1 チヤンネル、 6.1 チヤンネルの信号 
に対して SB DEC MODE で設定 （63 ページ）された 
デコ ー ド処理を行います。 

■ rOFFJ 

サラウンドバック信号はデコードされません。 


a ) 6.1 チヤンネルデコードフラグとは、 DVD などのソフト 
に書を込まれている情報です。 

b ) サラウンド EX フラグび書き込まれている、ドルビーデジ 
タルの DVD です。ドルビー社のホームページなどで、サ 
ラウンド EX 映画を判別することびでをます。 

C ) 5.1 チヤンネルの信号ととちに、 DTS - ES マト U ックス信 
号であることを示すフラグが書を込まれています。 

が 5.1 チヤンネルの信号ととちに、これをディスク U - 卜 
6.1 チヤンネルに戻すためのあ張スト U —ムが記録されて 
います。ディスク1」ート 6.1 チヤンネル信号は、映画館で 
は使用されない DVD 専用の信号です。 

e ) サラウンドバックスピーカーを2本接続しているときは、 
7.1 チヤンネルにな0ます。 


ちょっと一言 

サラウンドバックデコーディングモードは、 CUSTOM に E 
メニューの 「SB DECODING 」 でち設定でをます （50 ぺ一 
ジ)。 

ごま意 

• しツ下の場合は機能しません。 

- MULTI CH IN を還んでいる 
一 LLINK 入力で DSD 信号を受信している 
- DTS 96/24信号を受信して、 96 kHz でデコードしている 
一音楽用サウンドフイールドモードげ選ばれている 


• パッケージにドルビーデジタルサラウンド EX の〇づび記 
載されていてち、フラグび書を込まれていないディスクげ 
あります。サラウンドバックスピーカーか日音び出ない場 
合は、 「 ON 」 を選んでください。 

• A . F . D . モードで rPLIIxJ を選んでいるときは 、 SB 
DECODING MODE の設定に関わ5ず、 PLIIx デコード 
処理されます。 
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入カストリーム 

数秒後 PROCESSING 表示 

DOLBY DIGITAL[3/2.1] 

与 

DOLBY D[3/2.1] + 
PLIIx 

DOLBY D EX[3/2.1] 

与 

DOLBY D[3/2.1] + 
PLIIx 

DTS[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + PUIx 

DTS-ES Mat 「 ix[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + PUIx 

DTS-ES Discrete[3/3.1] 

与 

DTS[3/2.1] + PUIx* 

DTS 96/24[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + PUIx 

MPEG-2 AAC[3/2.1] 

与 

AAC 口に . 1] + PUIx 


*DTS-ES Disc 「 ete[3/3.1] 信号に巧して、ドルビープロロ 
ジック llx デコードによりサラウンドバックデコーデイン 
グを行う場含は、 DTS[3/2.11 に巧して行います。 


■ ドルビーデジタル EX デコードのとさ 


入カストリーム 

数秒後 PROCESSING 表示 

DOLBY DIGITAL[3/2.1] 

与 

DOLBY D EX[3/2.1] 

DOLBY D EX[3/2.1] 

与 

DOLBY D EX[3/2.1] 

DTS[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + DOLBY 
EX 

DTS-ES Mat 「 ix[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + DOLBY 
EX 

DTS-ES Discrete[3/3.1] 

与 

DTS[3/2.1] + DOLBY 
EX* 

DTS 96/24[3/2.1] 

与 

DTS[3/2.1] + DOL 巨 Y 
EX 

MPEG-2 AAC[3/2.1] 

与 

AAC[3/2.1] +DOLBY 
EX 


本 DTS-ES Discre 怡 [3/3.1] 信号に巧して、ドルビーデジタ 
ル EX デコード処理によりサラウンドバックデコーディン 
グを行う場合は、 DTS[3/2.1] の信号に巧してデ〕ード処 
理を行います。 


■ ドルビープ□□ジック llx デコードのとき 


サラウンドパックデコーディングモードを選ぶ 
(SB DEC MODE ) 

サラウンドバックデコーディング機能で 「 AUTO 」 ま 
たは 「 ON 」 を選び、入カストリームにドルビーデジ 
タル EX のフラグが付いている場をは、更に下記のサラ 
ウンドバックデコーディングモード （SB DEC 
MODE ) を選ぶことができます。 


サウンドパック 

デコーディング 

モード 

スピーカー 

設定 

サラウンドパック 
デコード処理 

「 DDEX 」 

7.1 ch 

ドルビーデジタル EX のマト 
リックスデコード処理 


目. 1 ch 

ドルビーデジタル EX のマト 

U ックスデコード処理 

「PLIIx MV 」 

7.1 ch 

ドルビープ□□ジック llx の 
ムービーモード処理 


6.1 ch 

ドルビーデジタル EX のマト 

U ックスデコード処理 

「 PLIIxMS 」 

7.1 ch 

ドルビープ□□ジック llx の 

S ユージックモード処理 


目. 1 ch 

ドルビープ□□ジック llx の 

S ユージックモード処理 


入カス トリームとデコードが態を表示で確認ずる 

A . F . D . モードを選んでいるとさ、サラウンドバックデ 
コーディング機能が働いていれば、現在入力している 
スト U —ム表示後に現在のデコードげ態を表す 
PROCESSING 表示が出ます。 


ご注意 

• 映画用のサウンドフィールドが選ばれているとをは 、 SB 
DEC MODE の設定に関わらず、ドルビーデジタル EX の 
マト U ックスデコード処理が行われます。 


• PLIIxMS モードを選んでわ、下記の場合は、通常時とデ 
コード処理が異な0ます。スピーカー設定が 6.1 ch のとさ 
は、ドルビーデジタル EX のマト U ックスデコード処理が 
行われ、スピーカー設定が 7.1 ch のとをは、ドルビープ □ 
□ジック llx ムービー処理が行われます。 

ードルビーデジタルサラウンド EX 信号が入力されている 
- S 目 DECODING が 「 AUTO 」 に設定されている 


J 4^0乂ス沒池がおで G 
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サウンドフイールドの効果 
を調節ずる 

調節した内容は、ヴウンドフイールドごとに記憶され 
ます。 



1 マルチチヤンネルのサラウンド効果びエン 
コードされている音源 ( DVD など)を再生 
ずる。 

2 MAIN MENU をくり返し巧して rSURR 
SET UP 」 を選び、コント□-ルボタンを巧 
ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回します。 

3 公 かち 向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定項目を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

設定項目については、1；•(下の 「 SURRSETUP メ 
ニューの設定項目」をご覧ください。 

4 音を聞をなび5ク 心ち 向にコント□-ルボ 
タンを動かして、調節/設定ずる。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

5 他の項目を調節/設定ずるとをは、手順3と4 
をくり返ず。 


SURR SET UP メニューの設定 I 頁目 

■ EFFECT LEVEL _% 

(エフ； L クトレべル） 

お買い上げ時の設定：100% 

値を上げるほど、サラウンド効果び大さくなります。 
20〜120%の範囲で、5%単位で調節でさます。 

SURR SET UP メニューの拡張設定県目 

CUSTOM 亿 E メニューで 「MENU EXPAND 」 を 
rON 」 にすると巧0ページ)、 LU 下のすべての項目を 
表示-設定でさるようになりまず。 

■ C.WIDTH L__C_R 
(センター音像イメ ージ幅コント□-ル） 

お買い上げ時の設定：巧） 

ドルビープ□□ジック II 、 llx のミュージックモード処 
理に対して、さらに細かい調節をしたいときに設定し 
ます。 A . F . D . モードを 「PRO LOGIC II MUS に」ま 
たは 「PRO LOG に llx MUS に」に設定している 
巧7ページ）場合のみ設定でさます。 

ドルビープ□□ジック11で生成したセンターチヤンネ 
ルの音声を、フ□ント L / R スピーカーに振り分ける調 
節びでさます。 

■ DIMENSION F _ S 

(ディメンションコント□-ル） 

お買い上げ時の設定：センターの） 

ドルビープ□□ジック II 、 llx のミュージックモード処 
理に対して、さらに細かい調節をしたいときに設定し 
ます。 A . F . D . モードを 「PRO LOGIC II MUS に」ま 
たは 「PRO LOG に llx MUS に」に設定している 
巧7ページ）場合のみ設定でさます。 

フ□ントチヤンネルとサラウンドチヤンネルのレベル 
差を調節でさます。 

■ PANORAMA MODE 

(パノラマモード） 

ドルビープ□□ジック II 、 llx の5ュージックモード処 
理に対して、さらに細かい調節をしたいときに設定し 
ます。 A . F . D . モードを 「PRO LOGIC II MUS に」ま 
たは 「PRO LOG に llx MUS に」に設定している 
巧7ページ）場合のみ設定でさます。 

•ON 

フ□ントの音場を左ちに大さく回りこませて、ヴラウ 
ンドにつなびるよラな音場モード（パノラマモード） 
を楽しむことびでさます。 

■ OFF 

パノラマモードは働さません。 


ごま意 

サウンドフィールドによって、調節でをる設定項目は異な0 
ます。おく表示されている設定項目は調節でをません。 
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■ SCREEN DEPTH 

(スクリーンの奥行を） 

シネマスタジオ EX モードのヴウンドフィールド巧9 
ページ）専用の設定です。 

映画館のよラに、フ□ントスピーカーの音びスク U — 
ンの中から出てくるよラな感覚を、リスニングルーム 
につくり出します。 

• ON 

非萬に大さなスク U —ンから音び出てくるような奥行 
き感をつくり出します。 

• OFF 

この機能は働さません。 

■ VIR.SPEAKERS 

り反想スピーカー） 

シネマスタジオ EX モードのヴウンドフィールド巧9 
ページ）専用の設定です。 

• QN 

仮想スピーカーを生成します。 

• OFF 

仮想スピーカーを生成しません。 

■ A.F.D. 2CH SW 

A . F . D . モードを 「 AUTO 」 に設定している場合のみ設 
定でさまず。 

• CREATE 

ヴプウーファー信号を生成します。 

• OFF 

ヴプウーファー信号を生成しません。 


るスピー カーの レベルやバランスを調 
節ずる 


調節した内容は、すべてのヴウンドフイールドに反映 
されます。 



4 


2 


3 


マルチチヤンネルのサラウンド効果びエン 
コードされている音源 ( DVD など)を再生 
ずる。 

MAIN MENU をくり返し}甲して 「 LEVEL 」 
を選び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回します。 

な/々 ち向にコント□ールボタンを動かして、 
設定項目を選ぶ。 

または本体の menu つまみを回しまず。 

設定項目については、66ページの 「 LEVEL メ 
ニューの設定項目」をご覧ください。 

4音を聞をなび5ぐ/今ち向にコント□-ルボ 
タンを動かして、調節/設定する。 

または本体の+/—つまみを回します。 

5他の項目を調節/設定ずるとをは、手順3と4 
をくり返ず。 


ちょっと一言 

「SCREEN DEPTH」、 「V 旧. SPEAKERS 」 の設定は、入力 
ごとに最後に選んでいたサウンドフィールドを記憶させるこ 
とがでをません巧1ページ「サウンドフィールドリンク」）。 


4^0乂ス咨姐が胀でな 
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LEVEL メニューの設定頃目 

■ TEST TONE ( テスト ! ン） 

お買い上げ時の設定： OFF 

それぞれのスピーカーから順番にテストトーンを出し 
ます。 「 AUTO 」 にすると、テストトーンび出るス 
ピーカーび自動的に切り換わります。 「 FIX 」 にする 
と、テストトーンを出すスピーカーを選ぶことびでき 
ます。 

■ FRONT L _ R 

( フ □ ントスピーカーバランス） 

お買い上げ時の設定：センターめ） 

フ□ントスピーカーの左ちのバランスを調節します。 
±8 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさます。 

■ CENTER dB 

( センタースピーカーレべ J レ） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさ 
ます。 

■ SURROUND-A L dB 

( サラウンドスピーカ ー A ( 左）レベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさ 
ます。 

■ SURROUND-A R dB 

( サラウンドスピーカ ー A ( ち）レベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でき 
ます。 

■ SURROUND-B L dB 

( サラウンドスピーカ ー B ( 左）レベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-20 dB 〜+1日 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でき 
ます。 

■ SURROUND-B R dB 

( サラウンドスピーカ ー B ( ち）レベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でき 
ます。 


■ SURR BACK dB 

(サラウンドバックスピーカーレベル）* 

お買い上げ時の設定：0 dB 

-20 dB ~ + 10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でき 
ます。 

■ SURR BACK L dB 

(サラウンドバックスピーカー(左）レベル）** 

お買い上げ時の設定：0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさ 
ます。 

■ SURR BACK R dB 

(サラウンドバックスピーカー(ち）レベル）** 

お買い上げ時の設定：0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさ 
ます。 

■ SUB WOOFER ■■■.■dB 

(サブウーファーレベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

-20 dB 〜+10 dB の範囲で、 0.5 dB 単位で調節でさ 
ます。 

■ MULTI 州 SW 

(マルチチヤンネルヴブウーファーレベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

MULTI CHANNEL INPUT 端テのサブウーファーのレ 
ベルを10 dB 上げることびでさます。 DVD プレーヤー 
のサブウーファーレベルはスーノ（ーオーディオ CD よ 
りち10 dB 低いため、 DVD プレーヤーを MULTI 
CHANNEL INPUT 端テに接続したときは、この設定 
項目で 10 dB 上げると効果的な場合びあります。 

* サラウンドバックスピーカーの設定び 「 SINGLE 」 に設 
定されているときのみ設定できます巧4ページ)。 

** サラウンドバックスピーカーの設定び 「 DUAL 」 に設定 
されているとをのみ設定でをます巧4ページ)。 


ごま意 

ちのサウンドフイールドで SPEAKER SET UP メニューの 
すべてのスピーカーび 「 LARGE 」 に設定されていると、サ 
ブウーファーからは音び出ません。ただし、入力されたデジ 
タル信号に L . F . E . 信号が含まれているとをや、フ□ント、サ 
ラウンドのいずれかが 「 SMALL 」 に設定されているときは、 
サブウーファーか5音び出まず。 


• D.CONCERT HALL A 

• D.CONCERT HALL B 

• CHURCH 

• JAZZ CLUB 

• LIVE CONCERT 

• STADIUM 

• SPORTS 
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LEVEL メニューの拡張設定 I 頁目 

CUSTOMIZE メニューで 「MENU EXPAND 」 を 
rONJ にすると巧〇ぺージ)、政下のずべての項目を 
表示-設定でさるようになります。 

お買い上げ時は、下線の項目に設定されています。 

■ PHASE AUDIO (フエーズオーデイオ） 

•ON 

となりあった2つずつの スピーカーから 順番に、テス 
卜 I ''ーンではなくフ□ント2チヤンネルの音源を出し 
ます。 

. OFF 


■ PHASE NOISE ( フエーズノイズ） 

•ON 

となりあった2つずつのスピーカーから順番にテスト 
I -ーンを出します。 

• OFF 


■ D.RANGE.COMP. 

( ダイナ S ックレンジの圧縮） 

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。 
ミ果夜にル音量で映画を見たいとさなどに便利です。ド 
ルビーデジタルの音声にのみ働さまず。 

■ QEE 

ダイナ5ックレンジの圧縮は行われません。 

• STD 

レコーディングエンジニアび意図するダイナ5ックレ 
ンジでサウンドトラックを再現します。 

• MAX 

ダイナミックレンジを極端に狭くします。 


サウンドフイールドをお買い上げ時の 
設定に房す 



2 


1 1/む(電源スイッチ）を巧して電源を切る。 

2 MUS にを巧しなび5、1/む(電源スイッチ） 
を巧ず。 

表示窓に rS . F . Initialize 」 と表示され、すべての 
ヴウンドフイールドびお買い上げ時の設定に戻り 
ます。 


ちょっと一言 

「 D . RANGE . COMP 」 では、ダイナミックレンジをドルビー 
デジタルに記録されているダイナ S ックレンジ情報に基づい 
て圧縮します。 「 STD 」 が本来の圧縮値ですが、控えめに感 
じるときは、 「 MAX 」 をおすすがします。これは極端にダイ 


ナ S ックレンジを圧縮しますので、深夜のビデオ鑑賞などに 
便利です。アナ□グの US ッターとは異な0、機器側び圧縮 
ポイントをあらかじめ予測しているため、自然な圧縮になり 
ます。 
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スピーカーのよ日細かい設定をずる 


スピーカーを拡張設定する 

CUSTOM 亿 E メニューで 「MENU EXPAND 」 を 
roN 」 にすると、サラウンドスピーカーとサラウンド 
バックスピーカーの位置など、より細かい設定びでさ 
るよラになります。 



TV ンの AV 1/ 出 1/6 

ぴでみ〇 

SYSTEM STANDBY SLEEP 

VIDE01 VIDEO2 VIDEOS DVD 

OaviOvzO 0 

TV/SAT TAPE MD/DAT SA-CD/CD 

0„,0m,0 o 

TUNER PHONO MULTI IN i 丄 INK 

0000 

SB DUAL TEST NIGHT 

DECODING MONO TONE MODE 

口’ローー 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 

口 ‘ 口 点 

… DIO ANGLE TIME CH/D.SKIP 

口 7 口 B 口 9 甲 

SUBTITLE ENTER 

吗。域， 一冉 

SHIFT D.TUNING DISC ALT 

© © 0 o 

mf CLEAR SEA 雨 MODE 


© © 0 

TOP MENU/ MUTING 




0 

DISPLAY RETURN/EXIT 

TV/ MAIN 

TV VOL TV CH VIDEO MENU 

0 © o ©— 

WIDE ON SCREEN 

1 /—N.1 /—V /■—'w 



1 MAIN MENU をくり返し巧して 

「SPEAKER SET UP 」 を選び、コント□一 
ルボタンを巧ず。 

または本体の main menu つまみを回します。 

2 A かち向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定したい項目を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

詳しくは、「スピーカーの設定項目」 （33 ページ） 
をご覧ください。 


3ぐ/令ち向にコント□-ルボタンを動かして、 

パラメーターを選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回しまず。 

4手順2と3をくり返し、すべての項目を設定 
ずる。 


■ DISTANCE UNIT ( 距離の単位） 

スピーカーまでの距離を表示する単位を切り換えます。 

■ meter 

メートル表示に切り換えます。 

• feet 

フィート表示に切り換えます。 

■ SP-A POSI. 

( サラウンドスピーカー A の位置） 

■ SP-B POSI. 

( サラウンドスピーカー B の位置） 

シネマスタジオ EX モード （59 ページ）によるヴラウ 
ンド効果を充分に得るために、サラウンドスピーカー 
の位置を設定します。 

サラウンドスピーカーの設定び「 N 0」のとさ巧4 
ページ）は設定でさません。 




ごま意 

サラウンド スピーカーの 設定をする前に、使う スピーカー シ 
ス テムを選んでください巧6ページ)。 
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■ SIDE/LOW 

サラウンドスピーカーの位置び〇かつ0の範囲にあ 
るときに選びます。 

• SIDE/HIGH 

サラウンドスピーカの位置び0かつ0の範囲にある 
ときに還びます。 

• BEHD/LOW 

サラウンドスピーカーの位置び©かつ0の範囲にあ 
るとさに選びます。 

• BEHD/HIGH 

サラウンドスピーカーの位置び包かつ©の範囲にあ 
るときに還びます。 

■ SP CROSSOVER >_ Hz 

(スピーカーク□スオーパ’一周波数） 

お買い上げ時の設定：10日 Hz 
SPEAKER SET UP メニューで 「 SMALL 」 に設定さ 
れている スピーカーの 低音域のク □スオーバー 周波数 
を調節します。40 Hz 〜 160 Hz の 範囲で、10 Hz ごと 
に調節でさます。 


ただし、 I 」スニング環境には壁の反射ち含まれるため、ス 
ピーカーの 位置び高いときは、サラウンドス ピーカーび ほぼ 
真横にあってち 「 BEHD 」 に設定したほうがよい場合びあ0 
まず。 

実際に設定し、よ0広び〇感び豊かで、サラウンド空間とフ 
□ントとのつなび0のよいほうを選んでください。迷った日 
rBEHDJ に設定し、距離や音量を調節してよ 0 よい広び 0 
感になるようにしてください。 


ちょっと一言 

サラウンドスピーカーの位置は、シネマスタジオ EX モード 
専用の設定でず。 

通常のサウンドフィールドでは、スピーカーの配置はそれほ 
ど重要ではあ0ません。基本的にはスピーカーは後ち配置を 
標準として設計していまずび、角度び相当開いていてち効果 
び比較的薄れません。しかしスピーカーを耳の真横に置くと 
効果びはっきりしなくなるため、 rSIDEJ を用意しました。 


xtr 过—©わ〇雷 9 SS 神が4か 


69 


イコライザー(ほ域/中域/高 
域のレベル)を調節する 

本機のイコライヴーバンクに5通りの設定 （EQ 
PRESET [1] 〜[引）を登録して、いつでち呼び出 
すことびでさます。スピーカーごとに設定でさます。 


ほ域 中域 高 域 



5 A かち向にコント□-ルボタンを動かして、 
設定項目を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

設定項目については、 LU 下の 「 EQUAUZER メ 
ニューの設定項目」をご覧ください。 

6 音を聞きなび5々心ち向にコント□ールボ 
タンを動かして、調節ずる。 

または本体の+/—つまみを回します。 

7他の項目を調節ずるとをは、手順5と6をく 
り返ず。 



4,6 

3,5 



1 マルチチヤンネルのサラウンド効果びエン 
コードされている音源 ( DVD など）を再生 
ずる。 

2 MAIN MENU を巧して 「 EQUALIZER 」 を 
選び、コント□ールボタンを巧ず。 

または本体の MAIN MENU つまみを回して、 
「 EQUAUZER 」 を選びます。 

3合かち向にコント□ールボタンを動かして 
「EQ PRESET 」 を選ぶ。 

または本体の MENU つまみを回しまず。 


4 々/令ち向にコント□-ルボタンを動かして、 
調節したいイコライザー （EQ PRESET 
[1] 〜に])を選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回します。 


EQUALIZER メニューの設定頂目 

■ EQ PRESET (イコライザーバンクの 選択） 

イコライヴーバンク（[1]〜[5])を選びます。 「 OFF 」 
にずるとイコライヴー効果びオフになります。 

■ FRONT BASS ■■■ dB (フ□ントスピーカー 
の低域 レベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

いずれち ±10 dB の範囲で、 1 dB 単位で調節でさます。 

■ FRONT TREBLE ■■■ dB (フ□ントスピー 

力一の高域レベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

いずれち ±10 dB の範囲で、 1 dB 単位で調節でさまず。 

■ CENTER BASS ■■■ dB (センタースピー 
力一の低域レベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

いずれち ±10 dB の範囲で、 1 dB 単位で調節でさまず。 

■ CENTER MID ■■■ dB (センタースピーカー 
の中域レベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

いずれち ±10 dB の範囲で、 1 dB 単位で調節でさまず。 

■ CENTER MID ■■■Hz (センタースピーカー 
の中域 カッ トオフ周波数レベル） 

お買い上げ時の設定： 1.0 kHz 

100 Hz 〜 10 kHz の間で、5段階に設定でさまず。 

■ CENTER TREBLE ■■■ dB (センタース 
ピーカーの 高域レベル） 

お買い上げ時の設定：0 dB 

いずれち ±10 dB の範囲で、 1 dB 単位で調節でさまず。 


ちょっと一言 

フ□ントスピーカーのほ域レベルと高域レベルは、本体の 
BASS つまみ、 TREBLE つまみでち調節できます。 
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■ SURR/SB BASS ■■■ dB (サラウンドス 
ピーカー/ サラウンドバックス ピーカーの お域レ 
ベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

いずれち±1 0 dB の範囲で、1 dB 単位で調節でさます。 

■ SURR/SBTRE. ■■■ dB (サラウンドスピー 
力一/サラ ウン ドバックスピーカーの高域レベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

いずれち±1 0 dB の範囲で、1 dB 単位で調節でさます。 

■ PRESET ■ CLEAR 

( イコライヴーバンククリア） 

調節したイコライヴー/(ンクの設定を、お買い上げ時 
の設定に戻します。詳しくは、•(下の「イコライヴー 
をお買い上げ時の設定に戻すには」をご覧ください。 

登録したイコライザーを巧び出ずには 

1 「イコライヴー(低域/中域/高域のレベル)を調節す 
る」 （70 ページ)の手順1〜3を行う。 

2 々/ゥ方向にコント□ールボタンを動かして 、 「EQ 
PRESET [1] 〜[5]」か日選ぶ。 

または本体の+/—つまみを回します。 

イコライザー効まをオフにずるには 

「イコライザー（低域/中域/高域のレベル）を調節す 
る」 （70 ページ）の手順4で 、 EQ PRESET か日 [EQ 
PRESET [ OFF ] J を選びます。 

イコライザーをお買い上げ時の設定に戻ずには 

1 「イコライヴー(低域/中域/高域のレベル)を調節す 
る」 （70 ページ)の手順1〜3を行ラ。 

2 々/ゥ方向にコント□ールボタンを動かして、お買い 
上げ時の設定に戻したいイコライヴー (EQ 
PRESET [1] 〜[引）を凰で。 

または本体の+/—つまみを回します。 

3 な/ゥ方向にコント□ールボタンをくり返し動かし 
て、 rPR 段 ET ■ CLEAR 」 を還ぶ。 

または本体の MENU つまみを回します。 

■には、還んだイコライヴーバンクの番号び入りま 
す。 

4 々/ゥ方向にコント□ールボタンをくり返し動かし 
て、 「 YES 」 を選び、巧す。 

または本体の+/—つまみを回します。 

「Are you sure ?」 と表示されます。 


5々/ ゥち向にコント□ールボタンを動かして 、 rvESj 
を還び、巧す。 

または本体の+/ —つ まみを回します。 

「PRESET ■ CLEARED !」と表示され、選んだイコ 
ライヴーびお買い上げ時の設定に戻ります。 
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モコンをほ 5 


本機のリモコンで他機を操 
作する 

必要な登録を行ラと、本機の U モコンで接続機器を操 
作でさます。ただし、本機の U モコンで操作でさるの 
は、赤外線 U モコン信号を受光でさる機器のみです。 
登録のしかたは、「接続機器に合わせて本機の U モコン 
に登録する」 （73 ページ）をご覧ください。また、機 
器によっては登録してち操作でさないことびあります。 


接続機器を操作でをる本機のリモコン 
のボタン 



-/- - - - - - 参 ♦ 


な/ゥ/々/な、 コント□—ルボタン ___ - ♦-参 - 参 

* 操作でをない機器びあ0ます。 

* * デッキ B のみ操作でをまず。 
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接続機おに合わせて本機の 
■ J モコンに営録する 

他社製の機器や、初期設定では操作でさないソニー製 
の機器を、本機の U モコンで操作でさるよラに登録し 
ます。登録は AVU モコン （ RM - PG 7 J ) で行いまず。 


4 ENTER を巧ず。 

有効なコードび入力されると 、 RM SET UP び 
ゆっくりと2回点滅し、登録び完了しまず。 

5他の機器を登録ずるとをは、手順1〜4をく 
り返ず。 



4 


1 RM SET UP を巧しなび! 5 、AV 1/のを巧 
ず。 

RM SET UP び点灯します。 

2 入力切り換え用のボタンを巧して登録した 
い入力を選ぶ。 

例えば、 CD プレーヤーを操作したいときは、 SA - 
CD / CD を選びます 。 TV 1/のの設定を変えること 
をでさます。 

3数字ボタンを巧して、機器とメーカー別の 
対応コード (74 ぺージ)を入力ずる。 

コードび複数ある場合は、いずれかを入力してく 
ださい。 


登録を透中でやめるには 

手順の途中で RM SET UP を巧します。 

登録した機器をほ引こは 

登録したボタンを巧します。 

5ま<登録でをないとまは 

LU 下をお認してください。 

• 手順1で RM SET UP び点灯しない場合は、 U モコ 
ンの電池び残りかなくなっています。2個とち新しい 
電池と交換してください。 

. 対応コードの入力中に RM SET UP び4回すばやく 
点滅したとさは、エラーび起こっています。手順1か 
日やり直してください。 

• 手順1で RM SET UP を巧してから60秒たつと 、 RM 
SET UP び点滅したあと消灯しまず。この場合は手 
順1からやり直してください。 


機お • メーカー別の巧応コード 


それぞれの機器び受け付ける U モコン信号はモデルや 
年式によってち異なりますので、1つの機器に複数の 
コードび割り当て S れている場合ちありまず。ある1 
つのコードで登録でさない場合は、別のコードで登録 
してみてください。 


ごを意 

• 有効なボタンび巧されているあいだは 、 RM SET UP は消 
なします。 

• 手順2で入力切0換え用のボタンを2つ！; Lb 巧した場合、 
最後に巧したボタンのみ有効とな0ます。 

• 手順2で TV 1/6を巧した場合 、 TV VOL +/-、 TV CH +/ 
-、 TV / VIDEO 、 WIDE のみ設定び変更されます。 

• 手順3で入力切0換え用のボタンを巧した場合、新しい入 
力び還ばれ、手順3のはじめに戻0ます。 


手順3で入力した対応コードは、最初に入力した3つの数 

字び有効とな0ます。 

i . LINK には1機種のみ設定でをます。 

対応コードは、各メーカーの最新情報に基づいてみめ日れ 
ています。ただし、機器によっては一部またはすベての巧 
応コードに反応しない場合ちあ0ますので、あ日かじめご 
了をください。 

操作ずる機器によっては、本機の特定のボタンび機能しな 
くなる場合びあ0ます。 


_」ホ U 乂が巧3 
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巧応コードの初期設定 


入力切り換え用のボタン 

巧期設定値* 

対応コード 

VIDE 01 

ビデオデッキ 

703 

VIDE 02 

ビデオデッキ 

701 

VIDEOS 

ビデオデッキ 

702 

DVD 

DVD プレーヤー 

401 

TV/SAT 

テレビ 

501 

TAPE 

カセットデッキ 

202 

MD/DAT 

MD プレーヤー 

301 

SA - CD/CD 

CD プレーヤー 

101 

TUNER 

チューナー 

002 

PHONO 

設定なし 

001 

MULTI CH 

CD プレーヤー 

101 

i.LINK 

CD プレーヤー 

101 


* 設定はすべてソニー製です。 


チューナーの巧応コード 


メーカー 

□ -I 

く 



SONY 

002、 

003、 

004、 

005 

CD プレーヤーの巧応コード 

メーカー 

□ -I 

く 



SONY 

101、 

102. 

103 


DEMON 

104. 

123 



JVC 

105. 

106、 

107 


KENWOOD 

108、 

109、 

110 


MAGNAVOX 

111、 

116 



MARANTZ 

116 




ONKYO 

112、 

113. 

114 


PANASONIC 

11 己 




PHILIPS 

116 




PIONEER 

117 




TECHNICS 

り己、 

118. 

119 


YAMAHA 

120. 

121. 

122 


DAT デッキの対応コ- 




メーカー 

□ -I 

く 



SONY 

203 




PIONEER 

219 




カセットデッキの対なコー 

ド 


メーカー 

□ -I 

く 



SONY 

201、 

202 



DEMON 

204、 

20己 



KENWOOD 

206、 

207、 

208、 

209 

NAKAMICHI 

210 




PANASONIC 

216 




PHILIPS 

211、 

212 




メーカー コード 


PIONEER 

213、 

214 





TECHNICS 

21 己、 

216 





YAMAHA 

217、 

218 





MD デッキの対なコー 

ド 





メーカー 

コード 





SONY 

301 






DEMON 

302 






JVC 

303 






KENWOOD 

304 






DVD プレーヤーの対なコー 

■ド 




メーカー 

コード 





SONY 

401、 

402、 

403 




PANASONIC 

406、 

408 





PHILIPS 

407 






PIONEER 

409 






TOSHIBA 

404 






DEMON 

40 己 






テレビの巧なコ- 







メーカー 

コード 





SONY 

己01、 

己02 





DAEWOO 

日04、 

日0己、 

日06、 

日07、 

515. 

己44 

FISHER 

日08 






GOLDSTAR 

己03、 

己11、 

己12、 

己1己、 

己34、 

己44 

GRUNDIG 

引7、 

己34 





HITACHI 

引3、 

引4、 

引5、 

544 



ITT/NOKIA 

日21、 

522 





JVC 

516 






MAGNAVOX 

己03、 

已18、 

己44 




MITSU 巨に HI/MGA 

已03、 

已19、 

己44 




NEC 

日03、 

日20、 

544 




PANASONIC 

己09、 

日24 





PHILIPS 

日15、 

518 





PIONEER 

己09、 

己2己、 

己26、 

540 



RCA/PROSCAN 

己10、 

己27、 

己28、 

己29、 

己44 


SAMSUNG 

503、 
己44 

引己、 

531、 

532、 

说3、 

日34、 

SANYO 

508、 

己4己、 

己46、 

547 



SHARP 

535 






TELEFUNKEN 

日23、 

己36、 

己37、 

日38 



THOMSON 

已30、 

已37、 

己39 




TOSHIBA 

日3日、 

日40、 

541 




ZENITH 

日42、 

543 
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ビデオ CD プレーヤー巧応コード表 


メーカー 

コード 





SONY 

60 己 






ビデオデッキの対なコ 

—ド 





メーカー 

コード 





SONY 

701、 

702、 

703、 

704、 

70己、 

706 

AIWA * 

710、 

7己0、 

7己7、 

758 



AKAI 

707、 

708、 

709、 

759 



巨 LAUPUNKT 

740 






EMERSON 

711、 

712、 

713、 

714、 

71日、 

716、 


750 






FISHER 

717、 

718、 

719、 

720 



GENERAL 

721、 

722、 

730 




ELECTRIC 







GOLDSTAR 

723、 

753 





GRUNDIG 

724 






HITACHI 

722、 

72己、 

729、 

741 



ITT/NOKIA 

717 






JVC 

726、 

727、 

728、 

736 



MAGNAVOX 

730、 

731、 

738 




MITSU 目に HI/MGA 

732、 

733、 

734、 

735 



NEC 

736 






PANASONIC 

729、 

730、 

737、 

738、 

739、 

740 

PHILIPS 

729、 

730、 

731 




PIONEER 

729 






RCA/PROSCAN 

722、 

729、 

730、 

731、 

741、 

747 

SAMSUNG 

742、 

743、 

744、 

745 



SANYO 

717、 

720、 

746 




SHARP 

748、 

749 





TELEFUNKEN 

7 己1、 

752 





TOSHIBA 

747、 

7己己、 

756 




ZENITH 

754 







*アイワのコードを設定してちアイワ製のビデオデッキを操 
作でをない場合は、ソニーのコードを入力してください。 


BS デジタルチューナー/デジタルじ5チュー 
ナ■■巧応コード表 


メーカー 

コード 



SONY 

8日1、 

802、 

803、 

804 

JERROLD/G 丄 

806、 

807、 

808、 

809、810、811、 


812、 

813、 

814 


PANASONIC 

818 




RCA 

8日己、 

819 




S.ATLANTA 815、816、817 


■ U ご：/が活5 
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い < つかの操作を続けて実 
行させる 

(マク□機能） 

いくつかの U モコンコードを一連の操作（マク□操作) 
として登録し、簡単に連続操作びでさるよラにします。 
例えば部屋の電気をつけ、エアコンを入れてから CD 
を再生することび一連ででさるよラになります。 

マク□操作は2種類登録でさ （ M 1、 M 2)、それぞれに 
10個まで U モコンコードを登録でさます。 


操作の実行順を登録ずる 



1 RM SET UP を巧しなび 5、 TV / SAT ( M 1) 
または TAPE ( M 2) を巧ず。 

RM SET UP び点灯します。 

2 数字ボタンを巧して、マク□機能の実行順 
を選ぶ。 

例えば1番目に実行するコードを登録ずるには、1 
を巧します。 

RM SET UP びゆっくり点滅します。 


3 本機のリモコンのリモコンコード受光部と 
学習する機器のリモコンの受信/送信部と 
を向かい合わせる。 

4 学習する機器のリモコンのボタンを巧し、 
リモコンコードを送信ずる。 

軽く1回巧せば U モコンコードは送信されまず。 
正しく学習されると 、 RM SET UP び2回ゆっくり 
と点滅し、マク□操作の登録び完了します。 

正しく学習されなかったときは RM SET UP び4回 
すばやく点滅し、手順4のはじめに戻ります。手 
順4か日やり直してください。 

RM SET UP び8回すばやく点滅したときは、 U モ 
コンの記憶容量び不足しています。 

5 手順1か54をくり返し、最大10個までリモ 
コンコードを設定ずる。 


マク□操作の登録を途中でやめるには 

手順の途中で RM SET UP を巧します。 

マクロ機能をほ5には 

ALT を巧したあと、 M 1 または M 2 を巧しまず。 

5ま<登録でをないとまは 

LU 下のことをお認してください。 

• 手順 1 で RM SET UP び点打しない場合は、リモコン 
の電ミ也び残り少なくなっています。2個とち新しい電 
池と交換してください。 

• 手順 3 で RM SET UP び 4 回すばやく点滅したときは、 
エラーび起こっています。手順1からやり直してくだ 
さい。 

設定したリモコンコードを消ずには 

マク□機能での順番単位で消ずことびでさまず。手順 
3で、 M 1 または M 2 を2秒 LU 上巧しまず。登録した U モ 
コンコードび消えまず。 

ち操作巧に待機時間を設定ずるには 

手順1からやり直します。手順3で、 M 1 または M 2 を巧 
します。各操作の U モコンコードを出力ずるまでの待 
機時間び、1秒に設定されます。 

マク□機能びうまく働かないとさち、この設定を行う 
とラまく働くことびあります。 


ごま意 

• 本体の AV リモコン （ RM - PG 7 J ) の U モコンコードは登 
録でをません。 
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本機のリモコンにないリモ 
コンコードを学習させる 

本機の U モコンにちとちと入っていない U モコンコー 
ドを学習させて、操作することびでさます。 



DECODING MONO 


N に HT 

_ _ _ MODE 

Q ’ 口:〇一 

2CH A.F.D. MOVIE MUSK 

Q.Qs 口,。 

JUMP/ PRESET/ 
AUDIO ANGLE TIME CH/D.SKIP 

ローロ,ぞ 

SUBTITLE ENTER _| 

(KK) ([»JJ ( ) (- ) 
，巧 0 >而1 1 ， T 2 

SHIFT D.TUNING D 吃 C ALT 

® © o o 

而 CLEAR SEaSITmODE 


1 RM SET UP を巧しなび!5 、 TV 1/ のを巧 
ず。 

RM SET UP び点灯しまず。 

2 入力切り換え用のボタンを巧して設定した 
い入力を選ぶ。 

例えば、 CD プレーヤーの操作を学習したいとさ 
は、 SA-CD/CD を選びまず。 

TV 1/のの設定を変えることちでさまず。 

3 学習させたいボタンを巧ず。 

有効なボタンを巧しているときは RM SET UP び 
消打し、そのあとゆっくりと点滅します。 

4 本機のリモコンのリモコンコード受光部 
と、学習ずる機器のリモコンの受信/送信部 
とを向かい合わせる。 


r; 圈 S 
0 〇 0 © 

¢1000 0000 
¢8000 00 〇 0 
® D 日日0 000 0 

0 CHS 日日 000 0 

ザ 

ド 

0 0 0 0 〇 OD ^ 
0 G G 0 Q OD 

0 0 0 D 0 

D 0 □ 0 0 

5 cm 

〜 10 cm 


5 学習ずる機器のリモコンのボタンを巧し、 
リモコンコードを送信する。 

軽く1回巧せば U モコンコードは送信されます。 
正しく学習されると、 RM SET UP び2回ゆっくり 
と点滅し、学習び完了しまず。 


学習でをるボタンの数 

学習でさるボタンは最大80個までですび、それ LU 下の 
場合ちありまず。それぞれの入力で学習でさるボタン 
の数は LU 下の表のとおりです。 

入力 

学習でさる 
ボタンの数 

VIDE 01、 VIDE 02 、DVD 

78 

VIDEOS 、 TV / SAT、TAPE 

78 

MD / DAT 、 SA - CD / CD、TUNER 

78 

PHONO、MULTI CH 

52 

テレビ操作用ボタン 

(TV 1 /(!)、 TV VOL +/-、TV CH +/-、 

WIDE 、 TV / VIDEO ) 

7 


学習を途中でやめるには 

手順の途中で RM SET UP を巧します。 


学普させたリモコンコードをほ5には 

学習させたボタンびある入力を還び、学習させたボタ 
ンを巧します。 


5ま<学習でをないとまは 

政下のことをお認してください。 

• 手順1で RM SET UP び点灯しない場合は、リモコン 
の電ミ也び残り少なくなっています。2個とち新しい電 
ミ也と交換してください。 

• 手順3で RM SET UP び4回ずばや<点滅したとさは、 
エラーび起こっています。手順1からやり直してくだ 
さい。 

• 正しく学習されなかったときは、 RM SET UP び4回 
すばやく点滅し、手順4のはじめに戻ります。手順4 
からやり直してください。 

• RM SET UP び8回すばやく点滅したときは、 U モ] 
ンの記憶容量び不足していまず。 


ごを意 

• 手順2と3で、有効なボタンび巧されているときは RM 
SET UP は消なします。 

•手順3で、学習させたいボタンを2つしツ上巧した場合、最 
後に巧したボタンのみ有効とな0ます。 


• 手順5で、学習可能な本機の U モコンのボタンを巧した場 
合、巧しいボタンび選ばれ、手順5のはじめに戻ります。 
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学習させたリモコンコードを消ずには 

手順1からやり直します。手順3のあとで TV 1/のを2秒 
LU 上巧してください 。 RM SET UP び2回ゆっくり点滅 
し、学習させた U モコンコードび消えます。 TVI / のを 
2秒 LU 上巧さないと、手順4のはじめの状態になりま 
す。 

学習させた コー ドを消ずと、そのボタン コー ドは元に 
戻ります。 


リモコンをお買い上げ時の 
設定に戻ず 



1/の 、 AV 1/む 、 MASTER VOL - を同時に巧す。 

RM SET UP び3回点滅し、 U モコンは初期設定に戻り 
ます。 
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その他 


夕ーュ _— 見 (LEVEL/SURR SET UP/EQUALIZER/SPEAKER SET UP/CUSTOMIZE) 


メニューを使ってさまざまな設定をすることびでさます。メニューは MAIN MENU を巧すと表示されます。 


メニュー 

項目 

設定値 


初期値 

参照ページ 

l_EVEL 

TEST TONE [■■■] 

OFF 、 AUTO、FIX 


OFF 

37、 65 


PHASE NOSE [■■■ド 

OFF 、 L/C 、 C/R 、 R/SL 、 R/SR 、 SR/SL 、 

SL/L 、 SR/L 

OFF 

ぺージ 


PHASE AUDIO* 

OFF 、 L/C 、 C/R 、 R/SL 、 R/SR 、 SR/SL 、 

SL/L 、 SR/L 

OFF 



FRONT L - R 

8.0dB (0.5dB 単位） 


OdB 



CENTER [■■" dB] 

一 SO.OdB 〜 +1 日. OdB 

(0.5dB 単位） 

OdB 



SURROUND-A L [■■" dB] 

一 20.0 dB 〜 +10.0dB 

の.己 dB 単位） 

OdB 



SURROUND-A R [■■" dB] 

一 20.0 dB 〜 +10.0dB 

の . 5dB 単位） 

OdB 



SURROUND-B L [■■" dB] 

一 SO.OdB 〜 +1 日. OdB 

め . 5dB 単位） 

OdB 



SURROUND-B R [■■" dB] 

一 SO.OdB 〜 +1日. OdB 

(O.SdB 単位） 

OdB 



SURR BACK [■■" dB] 

一 SO.OdB 〜 +1日. OdB 

(O.SdB 単位） 

OdB 



SURR BACK !_[■■■. ■dB] 

一 20.0 dB 〜+1 日. OdB 

の . 5dB 単位） 

OdB 



SURR BACKR [■■■,■ dB] 

一 20.0 dB 〜 +10.0dB 

の . 5dB 単位） 

OdB 



SUB WOOFER [■■" dB] 

一 SO. OdB 〜 +1日. OdB 

(O.SdB 単位） 

OdB 



MULTI CH SW [■■■] 

OdB 、 +10.OdB 


OdB 



D. RANGE COMP. [■■■] 

OFF 、 STD、MAX 


OFF 


SURR SETUP 

C.WIDTH L——C——R* 

8 ステップ 


3 

64 ぺージ 


DIMENSION F —— S* 

7 ステップ 


Center 



PANORAMA MODE [ _ ド 

OFF、ON 


OFF 



EFFECT LEVEL_ % 

20% 〜 120% (5% 単位） 

100% 



SCREEN DEPTH [ _ ド 

ON、OFF 


ON 



V 旧. SPEAKERS [ _ ] ホ 

ON、OFF 


ON 



A. F. D. 2CH SW [■■■]* 

CREATE、OFF 


OFF 


EQUALIZER 

EQ PRESET [叫 

"I 、 2 、 3 、 4 、 5、 OFF 


1 

70 ぺージ 


FRONT BASS [■■" dB] 

一"!日. OdB 〜 +1 日. OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



FRONT TREBLE [■■" dB] 

一 1 日. OdB 〜 +10.OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



CENTER BASS [■■" dB] 

一 1 日. OdB 〜 +10.OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



CENTER MID [■■" dB] 

一"!日. OdB 〜 +1 日. OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



CENTER MID [—"kHz] 

100 Hz 、 300 Hz 、 1.0kHz 、 3.0kHz 、 10kHz 

1.0kHz 



CENTER TREBLE [■■" dB] 

一"!日. OdB 〜 +1 日. OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



SURR/SB BASS [■■" dB] 

一 10.0 dB 〜 +1 日. OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



SURR/SB TREBLE [■■" dB] 

一 10.0 dB 〜 +10.OdB 

(1dB 単位） 

OdB 



PRESET X CLEAR [■■■] 

YES. NO 


NO 




ホ 

ま 


IIBI^ 
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メニユー 

項目 

設定値 


ネ刃期値 

参照ページ 

SPEAKER SET 

SP EASY SETUP [■■■] 

YES. NO 


YES 

32-35 

UP 

SPEAKER PATTERN [■■■] 

2 -0 、 2 -"! 、 3 -0 、 3 -1 、 
5C0 、 日 C1 、 己一 0 、 5-1. 
6-1 、 7-0 、 7-1 

4-0 、 4-1 、 

6C0 、 目 C1 、 目一 0 、 


-ぺージ 


SUBWOOFER [■■■] 

N0、 YES 


YES 



FRONT SP [■■■] 

SMALL、LARGE 


LARGE 



CENTER SP [■■■] 

N0 、 SMALL、LARGE 


LARGE 



SURROUND SP-A [■■■] 

N0 、 SMALL、LARGE 


LARGE 



SURROUND SP- 目 [■■■] 

N0 、 SMALL、LARGE 


LARGE 



SURR BACK SP [■■■] 

N0 、 SINGLE、DUAL 


DUAL 



FRONT ■.■meter 

1.0m 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



CENTER ■.■meter 

"I.Om 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



SURROUND-A ■.■meter 

"I.Om 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



SURROUND- 目 ■.■meter 

"I.Om 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



SURR BACK ■.■meter 

"I.Om 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



SUBWOOFER ■.■meter 

"I.Om 〜 7.0m (0.1m 単位） 


3.0m 



D に TANCE UNIT [■■■ド 

meter、feet 


meter 

68 ぺージ 


SP-A POSI [mmm]* 

SIDE/LOW 、 SIDE/HIGH 、 
目 EHD/HIGH 

BEHD/LOW 、 

SIDE/ 

LOW 



SP - 巨 POSI [■■■]* 

SIDE/LOW 、 SIDE/HIGH 、 
目 EHD/HIGH 

BEHD/LOW 、 

SIDE/ 

LOW 



SP CROSSOVER > 国—が 

40Hz 〜 1 目 OHz (10Hz 単位） 

100 Hz 


CUSTOMIZE 

MENU EXPAND [■■■] 

OFF、ON 


OFF 

己〇 〜52 


DTS 96/24 DEC. [■■■] 

OFF、AUTO 

AUTO ページ 

SB DECODING [■■■] 

OFF、AUTO 

AUTO 

SB DEC MODE [■■■] 

DDEX 、 PLIIxMV、PLIIxMS 

PLIIx 

MV 

i. LINK VIDEO ASSIGN? 
i. UNK1/i 丄 INK2 

NONE 、 VIDEO 1、 VIDEO 2 、 VIDEOS 、 
DVD 、 TV/SAT 

NONE 

i. POWER [■■■] 

AUTO、EVER ON 

AUTO 

H. A. T. S. [■■■] 

OFF、ON 

ON 

A/V SYNC [■■■ms] 

0ms 〜 20 日 ms 、 

0ms 

DC PHASE L [■■■] 

OFF 、 LOW-A 、 STD-A、LOW — B 、 

STD — 巨 、 HIGH — 巨 

STD-A 

S. FIELD LINK [■■■] 

OFF、ON 

ON 

DEC. PRIORITY [■■■] 

PCM、AUTO 

AUTO 

DUAL MONO [■■■] 

MAIN/SUB 、 MAIN 、 SUB、MAIN + SU 巨 

MAIN 

OSD H. POSITION [■■■] 

〇 〜 64 (1.0 単位） 

4 

OSD V. POSITION [■■■] 

〇 〜 32 (1.0 単位） 

4 

UP YUVHUE [■■] 

1 、 2 、 3、 • 4 、 5 、 6、7 

• 4 

UP YUV SHARPNESS [■■] 

1 、 2 、 3、 • 4 、己 

• 4 

UP YUV COLOR [■■] 

1 、 2 、 3、 • 4 、日、 6、7 

.4 
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メニュー 項目 設定値 巧期値参照ページ 

DIGITAL ASSIGN? 50-52 ~~ 


VIDEO 3 OPT 

VIDEOS 、 VIDE01 、 VIDE02 、 TAPE 、 

TUNER 

VIDEOS 

DVD COAX 

DVD 、 VIDE01 、 VIDE02 、 TAPE、TUNER 

DVD 

DVD OPT 

DVD 、 VIDE01 、 VIDE02 、 TAPE、TUNER 

DVD 

TV/SAT COAX 

TV/SAT 、 VIDE0 1 、 VIDE02 、 TAPE 、 

TUNER 

TV/SAT 

TV/SAT OPT 

TV/SAT 、 VIDE0 1 、 VIDE02 、 TAPE 、 

TUNER 

TV/SAT 

MD/DAT OPT 

MD/DAT 、 VIDE01 、 VIDE02 、 TAPE 、 
TUNER 

MD/DAT 

SA-CD COAX 

SA-CD 、 VIDEO"! 、 VIDE02 、 TAPE、TUNER SA-CD 

SA-CD OPT 

SA-CD 、 VIDEO"! 、 VIDE02 、 TAPE、TUNER SA-CD 

COMP/D-VIDEO ASSIGN? 

DVD 

NONE 、 VIDE01 、 VIDE02 、 VIDEOS. 

DVD 、 TAPE 、 MD/DAT 、 SA-CD/CD 、 

TUNER 

DVD 

TV/SAT 

NONE 、 VIDE01、VIDEO 2 、 VIDEOS 、 
TV/SAT 、 TAPE 、 MD/DAT 、 SA-CD/CD 、 
TUNER 

TV/SAT 

HDMI ASSIGN? 

DVD 

VIDE01 、 VIDE02 、 VIDEOS. DVD 、 TAPE 、 
MD/DAT 、 SA-CD/CD、TUNER 

DVD 

TV/SAT 

VIDE01 、 VIDE02 、 VIDEOS 、 TV/SAT 、 

TAPE 、 MD/DAT 、 SA-CD/CD、TUNER 

TV/SAT 

USER PRESET MEM.?,] 

1 、 2、 3 

1 


NAME IN? [■■■] ホ 

STREAM INFO STREAM 二 ■■■■■■ 己 3 ぺージ 9 

- 苗 

* この項目は 、 CUSTOMIZE ニューで 、 「MENU EXPAND 」 が 「 ON 」 に設定されている場合のみ表示されます。 
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用語集 

■ AAC 

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で 
す 。 Advanced Audio Coding (アドバンスド- 
オーディオ.コーディング）の略で、高い圧縮率で音 
楽 CD 並みの音質を実現でさます。 

■ AFDCAuto Format Direct) 

入力された音声信号を自動的に判別し、適切な処理を 
行ラことです。録音またはエンコードされたままの音 
を、残響などの効果を加えずに再現します。 

■ A/VSYNC 

映像と音声びずれるとさに、この機能を使って音声を 
遅らせ、映像と音声び合うように補正する。 

■ Component (コンポーネン ト ) 映像 

映像信号を輝度 Y と色差 Pb 、 P 「 の3系統に分けて伝送 
する映像端テです。 DVD ビデオや八イビジョン映像な 
どの高画質をより忠実に伝送します。3つの端テはそ 
れぞれ緑、青、ホで色分けされています。 

■ Compos け e (コンポジッ ト ) 映像 

映像信号を伝送する最ち一般的な映像信号です。輝度 
Y と色 C を1つにまとめて伝送します。 

■ Dolby Digital 

ドルビーラボラト U —ズ社び開発した、音声デジタル 
圧縮技術です。フ□ント （ L / R )、 センター、サラウン 
ド （ L / R )、 サブウーファーで構成されています 。 DVD 
ビデオの標準音声フォーマットにち採用され、 5.1 ch 
サラウンドとち呼ばれています。サラウンド 2 ch びス 
テレオで記録-再生をおこなうため、ドルビーヴラウ 
ンドよりち U アルな臨場感を再現します。 

■ Dolby Digital Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズ社び開発した、音響技術です。 
サラウンド （ L / R ) に後方のサラウンドバック ( SB ) 

を合成し、再生時に 6.1 ch で出力されます。特に動さ 
のあるシーンを、よりダイナミックで U アルな音場で 
再現します。 

■ Dolby Pro Logic II 

2 ch ステレオで記録された音声を 5.1 ch に変換して再 
生します。映画用の MOVIE モードと、音楽などのステ 
レオソース用の MUS にモードの2種類びあります。従 
来のステレオで録音されたちい映画ち、 5.1 ch の迫力 
で再現します。 


■ Dolby Pro Logic llx 

7.1 ch (または 6.1 ch ) スピーカー環境のための再生 
システムです。ドルビーデジタルサラウンド EX 作品に 
加え、通常の 5.1 ch ドルビーデジタル作品を 7.1 ch 
(または 6.1 ch ) で再生できます。さ日に通萬のステレ 
才収録のコンテンツも 7.1 ch (または 6.1 ch ) で再生 
でさます。 

■ Dolby Surround (Dolby Pro Logic) 

ドルビーラボラト u —ズ社び開発した、音声処理技術 
です。ステレオ 2 ch の中にセンター、サラウンドの音 
び合成されています。再生時にデコーダーでフ□ント 
( L / R ) とともに 4 ch サラウンドで出力します。 DVD ビ 
デオでは最ち一般的な音声処理ち法です。 

■ DSDCDirect Stream Digital) 

スーパーオー X ィ オ CD に採用されている フォ ーマッ 
卜ち式です。アナ□グの音楽信号をデジタルに変換し 
た後、加工せずにそのまま記録します。加工段階での 
情報欠落びな<、原音に近い高音質の録音-再生を実 
現します。 

■ DTS 96/24 

高音質再生フォーマットです。 DVD ビデオでは最高 
の、ヴンプ U ング周波数 96 kHz / 量モ化ビット数24 
ビットで音を記録します。ソフトにより、再生チャン 
ネル数は異なります。 

■ DTS Neo: 6 

2 ch ステレオで記録された音声を 6. 1かに変換して再 
生します。映画用の CINEMA モードと、音楽などのス 
テレオソース用の MUS にモードびあり、再生する 
ソースや好みに応じて選べます。 

■ DTS サラウンド 

Digital Theater Systems 社び開発した、映画館向け 
の音声デジタル圧縮技術です。ドルビーデジタルより 
ち低い圧縮率で記録し、より高音質で再生します。 

■ DTS-ES 

サラウンドバックを加えた 6.1 ch 方式で再生します。 

全チャンネルを独立して記録する「ディスク U —卜 
6.1」と、ドルビーサラウンド EX と同様、サラウンド 
バック音声を U アチャンネルに重ねて記録する「マト 
U ックス6.1」の2種類びあります。映画のサウンドト 
ラックを再生するのに適しています。 

■ Dynamic Range 

音声信号の再現能力を示した数値です。最小値（小さ 
い音）と最大値（大きい音）の差を指し、単位は dB 
(デシベル）で表示します。この数値び大さいほど、ル 
さい音から大さい音まで再現でさます。 
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■ D 端子 

映像ととちに解像度等の識別信号ち伝送でさる端テで 
す。対応する信号フォーマットによって D 1、 D 2、 D 3 
と D 4 端モびあります。コンポーネント信号で接続する 
ため、より高画質な画像となります。 

■ HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface) 

ディスプレイ接続技術の DVI (Digital Visual 
Interface ) を AV 向けにアレンジ仕様したちのです。 
映像-音声-制御信号をデジタルで伝送でさるイン 
ターフェースです。 

■ し LINK 

ノ（ソコンと周辺機器を結ぶ転送方式の一つである 
「IEEE 1394」の別名です。プレーヤーとアンプ間を 
ケーブル1本でシンプルにつなぐ、新しいインター 
フェースです。 5. 1 ch の情報をデジタルで伝送するた 
め、ク U アな音質で再生されます。 

■ L.F.E (Low Frequency Effect) 

ドルビーデジタ j レや DTS などで、サブウーファ -から 
出力される低域効果音のことです。帯域内び 20 Hz 〜 
120 Hz の重低音を補助的に出力することで、音響に迫 
力び加わります。 

■ LINC 

Logical Interface Connection (□ジカ J レ-イン 
ターフェース.コネクション：「論理的な接続を行う」 
の意）の略です。 

■ PCM 

アナ□グ音声をデジタル音声に変換する方式 。 Pulse 
Code Modulation (パルス- ]— ド-モジュレー 
ション） の略で、手軽にデジタル音声を楽しめる。 

■S ビデオ信号 

映像信号を輝度 Y と色 C の2系統で伝送する方式です。 
コンポジットと比べてより美しい映像で記録-再生し 
ます。 

■インターレス 

テレビやモニターの管面にある走査線のラち、まず奇 
数番目の走査線を1/60秒かけて巧さ、次にその間を埋 
めるよラに偶数番目の走査線を巧いて画面を映し、合 
わせて1枚の完全な画面を作ってい < 飛び越し走査の 
こと。 

■クロスオ ー K - 周波数 

各スピーカーユニットびカノ（一する周波数帯域び交差 
するポイントの周波数。 


■サンプリング周波数 

音声などをアナ□グデータか日デジタルデータへ変換 
するとさ、数字に置さ換える必要びある。この作業を 
ヴンプ U ングと呼び、1秒間に記録する回数をヴンプ 
U ング周波数といラ。音楽 CD の場合、1秒間に 
44,100回記録しており、サンプリング周波数を 
44.1 kHz と表す。一般的には、ヴンプ U ング周波数び 
高いほど、記録された音声は高音質になる。 

■ ダウン S ックス 

5 . 1チャンネルなどのマルチチャンネ j レ音声を、2チャ 
ンネルに振り分けて出力すること。 

■入カストリーム 

ドルビーデジタル5.1 、 DTS 5.1 などのフォーマット 
情報やチャンネル情報を付帯しているデジタル入力信 
号のことです。 

■ プ□グレッシブ 

インターレス（インターレスの項目を参照）方式では 
なく 、すべての走査線を順番通りに巧していく順次走 
査のことです。 
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技術解説 

■ S-Master/S-Master PRO 

" S-Masteri はソニーび開発し、ホームシアターの分野 
での実績びあるフルデジタルアンプ-デバイスです。 
S-Master PRO はこの S-Master をさ日に進化させ 
r パルス八イト.ボ U ユーム」と 「DC フェーズ. U 二 
アライヴー」を搭載し、さ日なるディテールの再現力 
と、従来か!5のアナ□グ音質の統一感を獲得。原音に 
より忠実な高音質を実現しています。 

■ S-Master 

ソニーは長年にわたり 培ったデジタ )レ信号処理技術を 
投入し「スト U —ムマスターデジタルアンプ」技術を 
開発。全ステージデジタル処理のパワーアンプ 
S - master を実現しました。入力信号を完全デジタル領 
域で処理する上、スピーカーを直接駆動でさる、いわ 
ば D / A コンバーターとパワーアンプび合体したような 
デジタ j レ技術です。音声の信号処理をフルデジタルで 
行ラため、音質の劣化び極めて少な<、高音質で迫力 
のあるサウンドを楽しめます。さらに S - Maste 「 技術 
は電力効率び、理論上約90%で、熱による影響をほと 
んど受けません。このため、大音量のデバイスを作る 
ことび容易となり、且つ、音量び上びってち発熱によ 
る音への影響び最小限に食い止められます。 

TA - DA 7000段では、1チップ実に 150 W という大出 
力のデバイスを7基ち搭載し、原音に忠実でホ裕のあ 
る音の再現び可能です。 

■ パルス八イト•ボリユーム 

S-Master PRO の特長の一つであるパルス八イト■ボ 
U ユームは、アナ□グ再生音を含むパルスの高さを変 
えて音量を調整します。デジタル■ビット領域で音量 
調整を行ラ方法に比べ情報量の欠落ちなく、より高音 
質な再生び可能です。 

■ DC フェーズ•リニアライザー 

アナ□グち式のパワーアンプでは数十 Hz より下の周波 
数で位相び回転します。これに巧しデジタルパワーア 
ンプは位巧回転び起こらずフラットな特性となってい 
ます。 

現在発売されているスピーカーはこの特性を前提とし 
て音作りびされているため、低域の表現びアナ□グ方 
式のアンプと違ったちのになりびちです。そこで 
" S-Master PRQi ではアナ□グアンプ方式の位側寺性 
をデジタ j レ領域の演算で再現し聞さ慣れた低音感を得 
ています。 


■ Digital Cinema Sound (DCS) 

映画館での迫力あるサウンドをご家庭で楽しむために、 
ソニーびソニー.ピクチャーズ.エンタテイメントと 
の協力により独自に開発した劇場音響再現技術です。 
DSP (デジタルシグナルプ□セッヴー）と計測データ 
を結合して開発されたこの「デジタルシネマサウンド」 
で、ご家庭でち映画製作者び意図した理想的な音場を 
体感でさます。 

■ シネ 7 スタジオ EX 

r デジタルシネマサウンド」の集大成とちいえるヴラウ 
ンドモードです。 r バーチャル•マルチディメンショ 
ン」、「スク U —ン■デプス■マッチング」、そして「シ 
ネマスタジオ. U バーブレーション」の3つの技術で 
ダビングシアターの音を再現します。 

仮想スピーカー技術「バーチャル-マルチディメン 
ション」び 7.1 ch までの実スピーカー環境でマルチヴ 
ラウンド環境を実現 （9.1 ch スピーカー再生時では 
r バーチャル-マルチディメンション」は OFF で使用 
してください。）し、最新設備の映画館の音をご家庭 
のサラウンド環境で再現します。 
r スク U — ン•デプス•マッチング」は、フ□ント、セ 
ンターの前方チャンネルの音に、実際の映画館と同様 
にスク U —ン越しに再生されることによる高域の減衰 
と音のふく日み、距離による音の奥行さ感を付加しま 
す。 

r シネマスタジオ- U バーブレーション」は、ソニー- 
ピクチャーズ-エンタテイメントのダビングスタジオ 
をはじめとする、最新のダビングシアターや録音スタ 
ジオの音響を再現します。スタジオの種類により A / B / 
C の3つのモードを還べます。 

■ デジタル コンサートホール 

r デジタルコンサートホールモード」は、 CD などの 
2 ch ステレオソースをより豊かな音で楽しめるモード 
です。5.1かまたは7.1かスピーカーとバーチャルス 
ピーカー技術を利用した立体的な残響や反射音の再現 
により、音楽ソフトをより臨場感豊かな音で楽しめま 
す。コンサートホールの音場の再現は、実測データを 
元に、ホールを幾何学的に解析し、反射音や残響音を 
精密にモデ U ング。音の強さや周波数特性といった音 
色的な要素ち取り込み、 DSP 上での演算により残響を 
再現します。あたかち、コンサートホールの席で音楽 
を楽しんでいるような、自然でむ地よい響さととちに 
音楽を楽しめます。 
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ffi 用上のご注意 

設置場所について 

電源プラグは容易に手び届く場所にあるコンセントに 
接続してください。：欠のような場所には置かないでく 
ださい。 

• ぐらついた台の上や不ま定な場所。 

• じゅうたんや布団の上。 

• 湿気のをい所、風通しの悪い所。 

• ほこりの多い所。 

• 密閉された所。 

• 直射日光び当たる所、湿度び高い所。 

• 極端に寒い所。 

• テレビやビデオデッキ、カセットデッキから近い所。 
(テレビやビデオデッキ、カセットデッキといっしょ 
に使用するとさ、近くに置くと、雑音び入ったり、 
映像び乱れたりすることびあります。特に室内アン 
テナのとさに起こりやすいので屋外アンテナの使用 
をおすすめします。） 


巧用中の本付:の温度上昇について 


使用中、本体の温度びかなり上昇しますび、故障では 
ありません。 

特に、大音量で鳴日し続けると、本体キャビネットの 
天板や側板、底板はかなり熱くなります。このような 
とさは、キャビネットに軸れないよラにしてください。 
火傷などのけびの原因になります。 

また、密閉した場所に置いて使用しないでください。 
温度上昇を防ぐため、風通しのよい所でお使いくださ 
い。 



ホ 

音 


ステレオを聞<とまのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみになるとさは、 

隣近所に迷惑びかからないような音量で 
お聞さください。特に、夜はルさめな音 
でち周囲にはよく通るちのでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 
るなどお互いにむを配り、快い生ま環境 
を守りましょう。このマークは音のエチ 
ケットのシンボルマークです。 

本巧のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面の巧れは、中性洗剤を少し含 
ませた柔らかい巧でふいてください。シンナーやベン 
ジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わない 
でください。 
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故障かな？と思った 6 


症状 原因と対応のしかた 

どの音源を選んでわ音が出ない 本機と選んだ機器の電源が入っているか確認する。 

MASTER VOLUME のレベルが - ood 目になっていないか確認する。 

本機前面の SURROUND SPEAKERS スイッチが 「 OFF 」 になっていないか確認する 
(36 ページ)。 

スピーカーコードが正しく接続されているか確認する。 

U モコンの MUTING を押して、ミュート機能を解除する。 

選んだ機器から音が出ない 4 選んだ機器の音声入力端子に正し < 接続されているか確認する。 

■> 接続コードが本機や選んだ機器に正し < 接続されているか確認する。 

片方のフ □ ントスピーカーから音が ■> ヘッドホンを PHONES 端子につなぎ、ヘッドホンから音が聞こえるか確認する。ヘッド 
出ない ホンの片方のチャンネルしか聞こえない場合は、選んだ機器と本機が正し<接続されて 

いません。正しく接続されているか確認してください。両方のチャンネルが聞こえる場 
合は、フ □ ントスピーカーが正しく接続されていません。正しく接続されているか確認 
して < ださい。 

モノラル機器を接続しているとをは、 L/R の片方の端子のみに接続していないか確認す 
る。この場含は、モノラルーステレオ変換ケーブル（別売 0) を使って L/R 両方の端子に 
接続してください。ただし、サウンドフィールド （PRO LOG になど）を選ぶとセン 
タースピーカーからは音が出ません。センタースピーカーを「 N0 」に設定しているとを 
は、フ □ ントスピーカー L/R からのみ音が出まず。 

音び出ない、ほとんど聞こえない スピーカーおよび各機器び正しく接続されているか確認する。 

入力切 0 換え用のボタン（または本体の INPUT SELECTOR つまみ）で正しい入力が選 
ばれているか確認ずる。 

本機前面の SURROUND SPEAKERS が 「 OFF 」 になっていないか確認ずる （ 36 ぺ一 
ジ)。 

へ、ソ ドホンがつながれていないか確認する。 

U モコンの MUTING を押して、ミュート機能を解除する。 

■> ル音量でしか聞こえないときは NIGHT MODE が働いていないか確認する （ 61 ぺージ)。 
保護回路が働いている。本機の電源を切 0 、スピーカーの接続にショートがないか確認 
して、ちう 1 度電源を入れる。 

アナ □ グ 2 チャンネル入力の音び出選んだ入力に 、 DIGITAL ASSIGN 機能を使ってデジタル音声入力を割り当てていないか 
ない 確認する。 

選んだ入力に 、 INPUT MODE 機能を使ってデジタル入力固定 （COAXIAL FIXED 、 
OPTICAL FIXED) を選んでいないか確認する （ 44 ページ)。 

MULTI CH IN 機能を使っていないか確認する。 

デジタル入力 （ COAXIAL 、 選んだ入力のデジタル音声入力を 、 DIGITAL ASSIGN 機能を使って他の入力に割 0 当て 

OPTICAL ) の音び出ない ていないか確認する （ 46 ページ)。 

選んだ入力に 、 INPUT MODE 機能を使ってアナ □ グ入力固定 （ANALOG 2CH 
FIXED) を選んでいないか確認する。または OPT に AL 入力時に 「COAXIAL FIXED 」 

を選んでいないか、逆に COAXIAL 入力時に 「OPTICAL FIXED 」 を選んでいないか確 
認する （ 44 ページ)。 

MULTI CH IN 機能を使っていないか確認ずる。 


LLINK 機器の音が出ない 

LLINK 機器が接続されているか確認する。 

■> SCD-XA 9000 ES または SCD-DR1 の出力が i 丄 INK 出カモードになっているか確認ずる。 

左ちの音のバランスが悪い、または 
逆転している 

スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

LEVEL>< ニューにあるバランスパラーターを調節する。 

八ム音またはノイズびひどい 

スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

接続コードがトランスやモーターから離れているか、テレビや堕光灯からは少なくとち 3 
m 離れているか確認ずる。 

テレビを他のオーディオ機器から離して設置する。 

本機の上にビデオデッキやカセットデッキを置いていないか確認する。 

A SIGNAL GND が正しく接続されているか確認する。 

プラグや端子がミちれている。アルコールでかし湿した巧で拭を取る。 
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症状 

原因と対応のしかた 

センタースピーカーの音が出ない、 
ほとんど聞こえない 

■> サウンドフィールドが働いているか確認する （ A . F . D .、 MOVIE 、 MUSIC のどれかを押 
す)。 

■> シネマスタジオ EX モードを選ぶ （59 ページ)。 

■> スピーカーの音量を調節する （37 ページ)。 

■> センタースピーカーが 「 SMALL 」 または 「 LARGE 」 に正しく設定されているか確認す 
る （34 ページ)。 

サラウンドスピーカーまたはサラウ 
ンドノ くックスピーカーの音が出な 
し、、ほとんど聞こえない 

4サウンドフィールドが働いているか確認する （ A . F . D .、 MOVIE 、 MUSIC のどれかを巧 
す)。 

■> シネマスタジオ EX モードを選ぶ （59 ページ)。 

スピーカーの音量を調節ずる （37 ページ)。 

サラウンドスピーカーが 「 SMALL 」 または 「 LARGE 」 に正しく設定されているか確認 
する （34 ページ)。 

サラウンドバックスピーカーの音が 
出ない 

4パッケージにドルビーデジタルサラウンド EX の□コ'が記載されていてち、フラグが書か 
れていないディスクがあります。サラウンドバックスピーカーから音が出ない場含は、 
サラウンドバックデコーディングモードを 「 ON 」 に設定してください （62 ページ)。 

サブウーファーの音が出ない 

■> すべてのスピーカーが 「 LARGE 」 に設定されているとき、 「 Neo :6 Cinema 」 または 
「 Neo :6 Music 」 が選ばれているとサブウーファーからは音が出ません。 

サラウンド効果が得られない 

■> サウンドフィールドが働いているか確認する （ A . F . D .、 MOVIE 、 MUSIC のどれかを押 
す)。 

■> サンプリング周蔽数48 kHz を超える信号が入力されているときは、サウンドフィールド 
は働をません。 

ドルビーデジタルや DTS のマルチ 
チャンネルの音声が再生されない 

■> 再生中の DVD などび、ドルビーデジタルや DTS で録音されているか確認する。 

■> DVD プレーヤーなどを本機のデジタル入力端子に接続しているとをは、接続した機器の 
音声の出力設定を確認する。 

録音びでさない 

■> 各機器が正し<接続されているか確認する。 

■> 入力切り換え用のボタン（または本体の INPUT SELECTOR つまみ）で緑音したい機器 
を選ぶ。 

テレビ画面に映像が出ない、または 
明瞭でない 

■> 適切な入力を選ぶ。 

■> テレビの入カモードを確認する。 

■> テレビをオーディオ機器から離す。 

■> コンポーネントビデオ入力の割0当てを正し<設定する （47 ページ)。 

■> 入力信号を本機でアップコンバートしている場合、入力と同じ信号にする。 

1」モコンで操作でをない 

■> 本体のリモコン受光部に向けて操作する。 

■> U モコンと本体の間にある障害物を取0除く。 

■> U モコンの乾電池を交換する。 

■> 本体と U モコンのコマンドモードが一致しているか確認する （31 ページ)。本体と U モコ 
ンのコマンドモードが違ラと操作でをません。 

4 U モコンで正しい入力を選んだか確認する。 

4イ也社製の機器を操作でさるよラに U モコンを設定したとさは、その機器のメーカーや年 
式によっては正しく操作でをない場含があります。 

MULTI CHANNEL DECODING 

ランプが青色に点灯しない 

■> 再生機器をデジタル接続し、アンプ側でその入力を選んでいるか確認ずる。 

■> 選んだ入力のデジタル音声入力を 、 DIGITAL ASSIGN 機能を使って他の入力に割り当て 
ていないか確認する （46 ページ)。 

-> 再生しているソフトなどの入カソースがマルチチャンネルに对応しているか確認する。 

■> 再生機器側の設定がマルチチャンネル音声に設定されているか確認する。 
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エラーメッセージー覧 

本機び正しく動作していないとさ、表示窓にメッセージとチェックコードび表示されます。表示によって、本機の状 
態びわかるよラになっています。 LU 下の表をご覧になり、表示に合った対応をしてください。2、3度くり返してち 
正苗に戻らないとさは、ソニーサービス窓□にご相談ください。 


メッセージ 

チェックコード 

原因と対応のしかた 

DECODE ERROR 

CHECK CODE 01 

CUSTOMIZE >< ニューの 「 DEC . PRIORIT 丫」び 「 PCM 」 に設定さ 
れている場合、 DTS - CD などデコードできない信号が入力されると 
表示されます。 「 AUTO 」 に設定してくださいほ1ページ)。 

PROTECTOR 

CHECK CODE 11 

スピーカー出力に異常な電流び流れています。本機の電源を切0、ス 
ピーカーコードの接続を確認してから再度電源を入れてください。 

PROTECTOR 

CHECK CODE 12 

アンプ部が熱くなっています。天板の上がふさがれていませんか。本 
機の電源を切0、しばらく放置してから再度電源を入れてください。 

PROTECTOR 

CHECK CODE 13 

電源部が熱<なっています。天板の上がふさがれていませんか。本機 
の電源を切0、しばらく放置してから再度電源を入れてください。 

PROTECTOR 

CHECK CODE 21 

本機の電源を切0、スピーカーコードの接続を確認してから再度電源 
を入れて < ださい。 

PROHIBITED 

CHECK CODE 71 

著作権保護のため、音声を出すことがでをません。 

UNKNOWN SIGNAL 

CHECK CODE 72 

入力された信号のフォーマットに本機が対応していません。 

本機の設定をリセツトずるための参照ぺージ 

U セツトずるちの 

参照ページ 


すべての設定 

30 ぺージ 


調節したサウンドフイー 

-ルド 目7ページ 
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保証書とア フターサー ビス 


巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買 
い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をおおかめのラえ、 
大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いとさはまずチェックを 

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓□のご 
案内」にあるお近くのソニーヴービス窓□にご巧談く 
ださい。 

保話期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保話期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望により 
有料修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社ではステレオの補修用性能部品（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間 
保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間 
とさせていたださます。保有期間び経過した後ち、故 
障箇所によっては修理可能の場合びありますので、お 
買い上げ店か、サービス窓□にご巧談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用 
する場合びあります。その際、交換した部品は回収さ 
せていたださます。 

ご相談になるとをは巧のことをお知百せ<ださ 
し、。 


• 型名： TA - DA 7000 ES 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• 購入年月曰： 

• お買い上げ店： 


主な仕様 

アンプ部 

実用最大出力 

ステレオモード： 

(8 Q、J 曰 TA ) 

150 W + 150 W 
(4 Q 、 JEITA ) 

150 W + 150 W 
サラウンドモード： 

(8 Q 、 JEITA ) 

フ□ント部:150 W +150 W 
センター部：150 W 
サラウンド部：150 W +150 W 
サラウンドバック部：150 W +150 W 
(4 0、 JEITA ) 

フ□ント部：150 W +150 W 
センター部:150 W 
サラウンド部：150 W +150 W 
サラウンドバック部：150 W +150 W 

ス ピーカー 適合イン ピー ダンス 

フ□ント、サラウンド、センター、ヴラウ 
ンドバック部： 

4 0またはそれ上 

高調波ひずみ率 

0.15 %UrF 
20 Hz 〜20 kHz 
(8 0負荷） 

120 W +120 W 
(4 0負荷） 

120 W +120 W 

周波数特性 

パワーアンプブ□ック： 

10 Hz -50 kHz ±3 d 目 （8 0時） 

入力（アナ□グ） 

TUNER 、 SA - CD / CD 、 TAPE 、 MD / DAT 、 
DVD 、 TV / SAT 、 VIDEO 1、2、 3 : 

入力感度： 150 mV 
入カインピーダンス：日日 kO 
S/N 比 （input short 、 入力換算）： 

100 dB 

20 kHzLPF 、 A ネットワーク 、 input 
levels 2 V 
PHONO : 

入力感度； 3.0 mV 

入カインピーダンス：日日 kO 

S / N 比 （input short 、 入力換算）： 9日 d 目 

20 kHz LPF、A ネットワーク 、 input 

levels 40 mV 


入力（デジタル） 

SA - CD / CD 、 DVD 、 

TV/SAT ( COAXIAL ) : 

入カインピーダンス： 7 己 Q 
S / N 比:100 dB 
(20 kHz LPF 、 A ネットワーク） 
SA - CD / CD 、 DVD 、 TV / SAT 、 MD / DAT 、 
VIDEOS ( OPT に AL ): 

S / N 比:100 dB 
に日 kHz LPF 、 A ネットワーク） 

出力 TAPE 、 MD/DAT (REC OUT ). 

VIDEO 1、 2 (AUDIO OUT ) : 

出力電圧： 170 mV 
出カインピーダンス： 2.2 kO 
FRONT L / R 、 CENTER、SURROUND L / R 、 
SURROUND BACK L / R、SUB WOOFER : 
出力電圧： 2 V 
出カインピーダンス： 220 Q 

ビデオ部 

入力/出力 

VIDEO :1 Vp-p 75 Q 
S VIDEO :ルミナンス（丫） 

入力感度；1 Vp-p 
入カインピーダンス： 7日 Q 
ク□マに） 

入力感度：日.286 Vp-p 
入カインピーダンス： 7己0 
COMPONENT VIDEO :ルミナンス（丫） 

入力感度；1 Vp-p 
入カインピーダンス： 7己0 
B - Y / R-Y 

入力感度：日.7 Vp-p 
入カインピーダンス： 7己0 

i 丄 INK 部 

ピン数： 4ピン 

転送スピード： S 200 (最大データ転送速度200 Mbps ) 
伝送プ□トコル： A / M トランスミッションプ□トコル 
信号フオーマット（入力）： 

スーパーオーディオ CD * (DSD PLAIN ) 

2チヤンネル U こア PCM (lEC 60958-3) 
サンプリング周波数 44.1 kHz 
* DTLA のコピー•プ□テクシヨン技術 （Revision 1.3) に 
对応 
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電源’、その他 

電源 AC 100 V 、 50/60 Hz 

消費電力 200 W 

スタンバイ時：1 W 
最大外お寸法430 X 174 X 475 mm 

(幅/高さ/奥行を、最大突起部を含む） 

質量 約 23.5 kg 

付属品 電源コード （1) 

接続-設定ガイド （1) 

U モートコマンダー: RM - PG 7 J (1)• 
RM - U 7 S (1) 

単3あ乾電池 ( NS ) (4) 

ソニーサービス 窓□-ご相談窓□のご案内 
( 1 ) 

保証書 （1) 

本機は r 高周波ガイドライン適合品」です。 

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更するこ 
とびありまずび、ご了承ください。 


• 待機時消費電力 1 W 

• 主なプ I 」ント配線板に八□ゲン系難燃剤を使 
■響用していません 

• 主なはんだ付け部に無給はんだを使用 


索引 


あ巧 

アップコンバート23 
イコライヴー 70 
エラーメッセージ88 
音場効果59 

か巧 

各種設定49 
化張設定 

スピーカ ー 68 
ゲーム 

テレビゲーム41 
原音に忠実な音で聞く 56 
コマンドモード31 

コンポーネント映像を他の入力でち見る47 


を巧 

サウンドフィールド 
選ぶ 59-60 
調節する 64-67 
U セットする67 

サラウンド スピーカー スイッチ36 

サラウンドスピーカー端テ36 

サラウンドスピーカー端テ （5.1 / 7.1 / 9.1) 36 

サラウンドバックデコーディング機能62 

サラウンドバックデコーディングモード63 

初期設定30 

スーパーオーディオ CD 18 
再生する39 
接続する19 
再生する39 

スーパーオーディオ CD プレーヤー 19 
スピーカー 

距離の設定35 
接続する16 
設定する 33-38 

レベルとバランスを調節する 37-38 
ス U - プタイマー 54 


た巧 

ダウンコンバート23 
ダウンミックス56 
中む周波数37 
調節した内容を登録する48 
調節する 

サウンドフイールド 64-67 
サラウンド効果 64-65 
スピーカーの レベルとバランス65 
EQUALIZER メニュ ー 70 


LEVEL メニュ ー 65 
SURRSETUP メニュ ー 64 
デジタル音声とアナ□グ音声44 
デジタル音声を他の入力でち聞 < 46 
デジタル CS チューナー27 
テストトーン37, 66 
テレビ24, 33 
電源コード29 
ドルビー 57-朗 ’ 62’ 63 

な巧 

入力切り換え43 

デジタル音声とアナ□グ音声44 
入カスト U - ム53, 63 

は巧 

ビデオ 

再生する42 
接続する28 
表示切り換え53 
表术窓6 

ま巧 

マルチチヤンネルで聞く己7 
メこュ-賢79 

6 巧 

U セット88 
U モコン31 

学習させる77 
各部の名前と働を4 
簡単 U モコン10,13 
準備する31 
他機を操作する 72-75 
マクロ機能76 
U セツトする78 
AV U モコン10,11 
録音する54 
録画する55 
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A-Z 

AUTO FORMAT DIRECT 56 
A . F . D . 己 6 

目 S デジタルチューナー 27 
CD 

再生する 39 
CD プレーヤー18 

COMPONENT / D-VIDEO ASSIGN 47 

CUSTOMIZE メこュ ー 49, 8 日 

DAT デッキ 18 

DIGITAL ASSIGN 46 

Dolby 57-59, 62, 63 

DTS 57-59, 62, 63 

DVD 19 

再生する 40 
接続する 25-26 
EQUALIZER メこュ ー 70, 79 
HDMI 23, 52, 83 
IMPEDANCE SELECTOR 16 
INPUT MODE 44 
i 丄 INK 20 

LEVEL X - ZL - 65, 79 
L . F . E . (低音増強）7, 34 
MD デッキ 18 
NIGHT MODE 61 
ON SCREEN 33, 37 
SB DECODING 62 
SPEAKER SET UP 32 
SPEAKER SET UP X - ZL - 80 
STREAM INFO メこュー日3, 81 
SURRSETUP メこュー 64,79 
USER PRESET 48 

数字 

2 チヤンネル己 6 
2 CH STEREO 56 
己.1チヤンネル14 
7.1 チヤンネル14 
9.1 チヤンネル1日 

記号 

/^SIGNALGND 端テ21 




